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UCHWALA NR ..oooiriiriseenrnsannnmssisnnens :

w sprawie uchwalenia _Wieloletniego  planu  rozwoju i modernizacji urzadzen
wodociagowych 1 urzadzen kanalizacyjnych bedacych w posiadanin  Miejskiego
Przedsicbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji spotka z 0.0. we Wioclawku na lata 2018-

20227, | |

Na podstawie art21 ust5 ustawy z dnia 7. czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz.U. z 2017r. poz.328,
poz.1566 i poz.2180) 1 art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (Dz.U. z 2017r. poz.1875 1 poz.2232 oraz z 2018t. poz. 130)

uchwala sie, co nastepuje:

§1. Uchwala si¢ Wieloletni plan tozwoju i modernizacji urzadzen wodociagowych
i urzadzed kanalizacyjnych bedacych w posiadaniu  Miejskiego Przedsi¢biorstwa
Wodociagéw i Kanalizacji spotka z o0.0. we Wioclawku na lata 2018-20227, stanowiacy
zatacznik do niniejszej uchwaly.

§2. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Prezydentowi Miasta Wioclawek.

§3. Traci moc uchwata nr XXI/70/2016 Rady Miasta Wloclawek z dnia
53 czerwea 2016 roku w sprawie uchwalenia , Wicloletniego planu rozwoju i modernizacji
urzadzen wodociggowych 1 urzadzen kanalizacyjnych bedacych w posiadaniu Miejskiego

Przedsiebiorstwa Wodociagow 1 Kanalizacji spotka z 0.0. we Wloclawku na lata 2016~
20217

§4. 1. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
2. Uchwala podlega podaniu do publiczne] wiadomoéci poprzez ogloszenie w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzedu Miasta Wioctawek.
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Uzasadnienie

Dnia 19 stycznia 2018r. Zarzad Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociagow
i Kanalizacji sptka z 0.0. we Wioctawku przedlozyl Prezydentowi Miasta ,»Wieloletni plan
rozwoju i modernizacji urzadzen wodociagowych i urzadzen kanalizacyjnych bedacych
w posiadaniu Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociagéw 1 Kanalizacji spotka z o.0.
we Wioclawku na lata 2018-2022”. Zgodnie z art.21 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca
2001t. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw w/w
dokument powinien zosta¢ uchwalony przez Rade Miasta Wioclawek w ciagu trzech
miesi¢cy od dnia przediozenia planu Prezydentowt Miasta.

Dotychczas obowiazujacy plan zostal uchwalony przez Rade Miasta Wioclawek
- 23 sierpnia 2016r. Zmieniony w przedlozonym planie zakres inwestycji wynika przede
wszystkim 7 rozstrzygnied przetargowych na kontrakty w ramach projektu
wspétfinansowanego  $rodkami Funduszu Spdjnosci z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko, realizowanego pn. ,,Gospodarka wodno-$ciekowa
w aglomeracji Wloclawek III etap”, skutkujacych innymi nakladami w stosunku do
wezeéniejszych zalozen planistycznych, jak réwniez zmiany W harmonogramie realizacji
(przesuniecia w czasie niektorych zadan). Spowodowalo to, ze ostatnim etapem ponoszenia
nakladéw na w/w projekt jest rok 2022, a nie jak dotychczas zaktadano 2021r. Na zmiang
Wieloletniego planu (..)” obowiazujacego dotychczas wplyw maja takze podjete ustalenia
w zakresie modernizacji 1 wymiany sieci wodociagowych 1 kanalizacyjnych, poczynionych
w wyniku koordynacji zadan inwestycyjnych Spotki z inwestycjami drogowytmi
prowadzonymi przez Gming Miasto Wioclawek, oraz przekazanie aportem na majatek
Spotki sieci kanalizacyjne] w rejonie ulic Kaliskic], Kujawskiej, Bartnickiej/Letnie]
i Dziewifiskiej, wymagajacej pilnej modernizacii i przebudowy z uwagi na bardzo zly stan
techniczny.

Na podstawie ustawy z dnia 27 pazdziernika 2017 r. o zmianie ustawy 0 zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekow oraz niektérych innych ustaw,
taryfy obowiazujace na terenie Gminy Miasto Wloclawek, obowiazujace przed dniem
wejécia w Zycie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
Scickéw zachowuja moc przez okres 180 dni od dnia wejicia w Zycie ustawy
(6. od 12.12.2017x). Miejskie Przedsicbiotstwo Wodociagdw i Kanalizacji spotka z o.0.
we Wloclawku zgodnie z powyzsza ustawa zmieniajaca w terminie 90 dni przed uptywem
wyzej okreslonego okresu, powinna zlozy¢ organowi regulacyjnemu, wniosek
o zatwierdzenie nowej taryfy. Zatwierdzony plan jest wymaganym zalacznikiem do wniosku
taryfowego, ktorego termin zlozenia do otganu regulacyjnego uplywa 12 matca 2018r.

Przedsiewziecia w zakresie rozwoju 1 modernizacji urzadzen wodno-kanalizacyjnych
okreslone w przediozonym dokumencie s3 zgodne z kierunkami rozwoOju miasta
Wioctawek okreslonymi  w dokumencie ,,Studium uwarunkowad 1 kierunkow
zagospodarowania  przestrzennego miasta Wloclawek”,  przyjetym Uchwala
Nt 103/X1/2007 Rady Miasta Wioctawek z dnia 29 paidziernika 2007t., oraz sa zgodne
» ustaleriami obowiazujacych miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego
w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Oznacza to, ze watunki okreslone w art.21
ust.3 ustawy z dnia 7. czerwca 2001 o zbiotowym zaopatrzeniu W wode 1 zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw zostaly spetnione.

Zgodnie z art21 ust.5 w/w ustawy uchwalenie planu tozwoju i modernizacji
urzadzen wodociagowych 1 utzadzen  kanalizacyjnych, —opracowanego  przez



przedsicbiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne, nalezy do kompetencji Rady Miasta
Wioctawek.

Biorac powyzsze pod uwage, prosze¢ o podjecie uchwaly w proponowanym
brzmieniu.
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WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZADZEN
WODOCIAGOWYCH 1 URZADZEN KANALIZACYJNYCH
BEDACYCH W POSIADANIU
MIEJSKIEGO PRZEDSIEBIORSTWA WODOCIAGOW

[ KANALIZACJI SP. Z 0.0. WE WLOCLAWKU

NA LATA 2018-2022

Whoctawek, styczen 2018 r.



1. WPROWADZENIE

Przedsiebiorstwo wodociagowo — kanalizacyjne ma obowigzek zapewnié zdolnosé
posiadanych urzadzen wodociaggowych i urzadzen kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody
w sposob ciagly i niezawodny, w wymaganej ilosci i jakosci oraz pod odpowiednim ci¢nieniem, jak
réowniez winno odprowadzaé $cieki w sposob niezawodny, dotrzymujae standardow oczyszezania,
zgodnych z wymogami ochrony $rodowiska. Ponadto przedsigbiorstwo wodociggowo  —
kanalizacyjne powinno zapewni¢ realizacje budowy i rozbudowy urzadzen wodociagowych
i urzgdzen kanalizacyjnych, ustalonych przez gming w studium uwarunkowati i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy, a takze w migjscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wicloletnim planie rozwoju i modernizacji. Zadania
te zostaly nalozone ustawq z dnia 7 czerwea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $cickéw (Dz. U,z 2017 1. poz. 328 t.j.) —art. Sust. 1 1 art. 15 ust. 1. Specyfika pracy
przedsicbiorstwa wykonujgcego ustugi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodg 1 zbiorowego
odprowadzania $ciekdéw, wymaga wigc ciaglego rozwoju i ulepszania posiadanej infrastruktury
technicznej, a kiemmki przysztych dzialan, zgodnie z art. 21 ust. | w/w ustawy, powinny by¢
wskazane w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urzgdzen wodociagowych 1 urzadzen
kanalizacyjnych.

Niniejszy plan obejmuje lata 2018 — 2022, Potrzeba jego opracowania wynikneta z zaistnienia

okolicznosei, ktére wystapity po uchwaleniu przez Radg¢ Miasta Wioctawek w dniu 23 czerwca

2016 1., dotychczas obowiazujacego Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji  urzgdzen

waodociggowych i urzgdzen kanalizacyjnych bedgcych w posiadaniu MP WiK Sp. z 0.0. we Wioclawku

na lata 2016 - 20217 (uchwata nr XX1/70/2016). Sa to w szezegdlnosei:

— rozstrzygniecia przelargowe na kontrakty w ramach projektu wspoifinansowanego $rodkami
Funduszu Spéjnosci z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, realizowanego p.n.
,Gospodarka wodno-$cickowa w aglomeracji Wioctawek 11 etap”, skutkujgce innymi nakladami
w stosunku do wezeéniejszych zatozen planistycznych, jak réwniez zmiana w harmonogramie
realizacji (przesuniecia w czasic niektorych zadan), co spowodowalo, ze ostatnim rokiem
ponoszenia naktadow na projekt jest rok 2022, a nie jak dotychczas zaktadano rok 2021,

~ ustalenia w zakresie modernizacji i wymiany sieci wodociagowych i kanalizacyjnych,
poczynione w wyniku koordynacji zadan inwestycyjnych Spoiki z inwestycjami drogowymi
prowadzonymi przez Gming Miasto Wioclawek,

— przekazanie aportem na majatek przedsigbiorstwa sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic Kaliskiej,
Kujawskiej, Bartnickiej/Letniej, Dziewinskiej, wymagajgce) pilnej modernizacji i przebudowy
7 uwagi na bardzo zly stan techniczny.

W pracach planistycznych kierowano sig nastgpujacymi priotytetami i zatozeniami:



—~ zapewnieniem mieszkancom Wioctawka odpowiedniej jakosci i ilodci wody, zgodnic
z dyrektywg 98/83/WE i przepisami krajowymi,

~  poprawg dostepnosdct do usiug w zakresie zbiorowego odprowadzania Sciekow poprzez budowe
sieci kanalizacji sanitarnej w rejonach miasta jej pozbawionych,

~  poprawg niezawodnosci dostaw wody oraz odbioru i odprowadzania $ciekow poprzez
zmniejszenie awaryjnodei sieci w wyniku jej wymiany i rehabilitacji,

- poprawg cfektywnosci dzialania systemu wodno-scickowego na terenie Wioclawka poprzez
wdrazanie proekologicznych i energooszezednych rozwigzan,

— zgodnoscig 7z kierunkami rozwoju miasta okreslonymi w  Studium Uwarunkowar
i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego oraz w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego,

~ koordynacjg czasowa w zakresie inwestycji sieciowych Spotki z inwestycjami drogowymi
prowadzonymi przez Miasto Wioctawek,

W prezentowanym planie w czgéei opisowej naktady inwestycyjne przedstawiono w min zi,
w zaokragleniun do 1 miejsca po przecinku, natomiast w zestawieniach tabelarycznych naklady
wykazano w pefnych tysigcach zlotych. Zestawienia tabelaryczne odnosza sig¢ do okresu lat 2018 —
2022. W odniesieniu do projektu ,,Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracji Woctawek IIT etap”,
w celu zaprezentowania catego rzeczowego zakresu projektu, w tabelach 4,6,7,8,9 wykazano
rowniez zadania realizowane przed rokiem 2018, przy czym wykazane na ich realizacje naklady
nie zostaly ujete w podsumowaniu okresu planistycznego 2018-2022. Naklady laczne wymagane
na realizacje calego projektu zostaty przedstawione w tabeli 10.

2. PLANOWANY ZAKRES USLUG WODOCIAGOWO-KANALIZACYINYCH

MPWiK Sp. z o.0. we Wioclawku realizuje ustugi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wode i zbiorowego odprowadzania sciekow na terenic Gminy Miasto Wioclawek na podstawic
zezwolenia Nr GM.I1.0191-1/9/2002, wydanego przez Zarzad Miasta Wloclawka.
Przedmiot dziatainosci przedsigbiorstwa stanowi:

— w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wode: ujmowanje, uzdatnianie i dostarczanie wody
ustugobiorcom, z ktérymi zawarto umowy, za pomocg urzadzen wodociggowych,

— w zakresie zbiorowego odprowadzania $ciekéw: odprowadzanie i oczyszczanie $ciekow
dostarczonych przez dostawcéw, z Kktorymi zawartc umowy, za pomoca urzgdzen
kanalizacyjnych.

Ustugobiorcami Spotki sg mieszkancy miasta Wioctawek, zaklady przemystowe, instytucje oraz inne
podmioty majace siedzibg na terenie miasta.



’

Dodatkowo poza zbiorowym zaopatrzeniem w wode i zbiorowym odprowadzaniem Sciekow,
realizowane sg nastepujgce 7adania:
~ w ramach sprzedazy hurtowej przyjmowane sg do systemu kanalizacyjncgo Spolki scieki
pochodzgce z czesci terenu gminy Wioclawek, wchodzacego w sklad aglomeraci
Wioctawek, ustanowionej Uchwalg Nr IX/I71/15 Sejmiku Wojewddziwa Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wioclawek,
w zwigzku z realizacjg Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych, ktéry
to program stanowi podstawowy instrument wdrozenia dyrektywy 91/271/EWG, dotyczgcej
oczyszczania Sciekow komunalnych,
— oczyszezane sg Scieki dowozone wozami asenizacyjnymi,
- ustugi w zakresie eksploatacji sieci oraz badania laboratoryjne, wykonywane na zlecenie
podmiotdéw zewnetrznych,

W zestawieniu przedstawiono w tys. m® ilosciows sprzedaz wody i §ciekéw, w podziale na grupy
odbiorcéw w okresie 2011 - 2017,

Wk,
_— . Wyk, Wyk. Wyk, Wyk. Wyk. Wyk. , Dyn,
Wyszczegolnientc 2011 2012 2013 2014 2015 2016 007 1 otzr2m1
- szacunek
] 2 3 4 5 6 7 8 3
:‘:gzzf'" wody ogotem, sisss| so200| 48881 48347] 48168| a7342] 45690 886%
- dla gospodarstw domowych 3 568,7 3 506,0 33794 33178 32911 32772 3180,0( 89,1%
- dia innych niz gospodarstwa a17]  4sos| 4330, 4268| 417.74]  3oL4l  3700| 801%
domowe
- dia prowadzacych [1254] 105451 10457] 1090.0] 11039 10548| 10100| B89.7%
dziatalnodé gospodarcza.

- sprzedaz hurtowa. 0,0 0,0 0,0 0.0 4.1 10.8 9.0

>

Scieki spracdane ogélem. 51828 a9r02| amszl 47778 4746 46763 45870] 885%

Z lego!

- od gospodarstw domowych 32799 32255 3128} 3057.2 301570 302270 2990,0] 912%

= od innych niz gospodarstwa so68|  so6s|  a7msl  4se7|  4sie|  41s8|  4000| 78.9%
domowe

- od prowadzacych dziatalnosé 1 289.5 11367 E1173 1 166.1 t1e2z| 11407 109001 84,5%
gospodarcza — 4

- sprzedaz huriowa 67,8 64,7 61,9 64,9 64,4 65,1 72,00 106,2%

- dcieki dowolone 388 36,5 347 32,9 30,7 32,0 3501 502% !

Jak wynika z przedstawionych danych, wystepuje malejgcy trend sprzedazy ilosciowej. Dynamika
ilogci sprzedanej wody 1 Sciekéw w okresie 2017/2011 wynosi odpowiednio 88,6 % 1 88,5 %.
W perspekiywie najblizszych kilku lat nie przewiduje si¢ wzrostu wolumenu ustug, co wynika
z malejacego trendu liczby mieszkancéw miasta Wloclawek. Spadek liczby mieszkaficow wynosi
ponad 1 % rocznie. Udzial tej grupy odbiorcow w sprzedawanej wodzie i $ciekach, wg danych



za 2016 r., wynosi odpowiednio 69,2 % i 64,6 %. W roku 2017 wystapil wysoki spadek ilodciowej
sprzedazy $cickdw na rzecz podmiotow gospodarczych, szacowany w stosunku do 2016 r.
na poziomie ok. 4,5 %. Spadek odnotowano takze w grupie pozostatych podmiotéw (w tym
placéwki oswiatowe i wychowawcze, uczelnie, urzedy, instytucje). Zaktada sie, ze wzrost ilosci
dostarczanej wody i odbieranych sciekdw z tytutu podigczenia gospodarstw domowych do nowo
budowanych sieci, jedynie w czgsci zrekompensuje spadek sprzedazy 2 tytutu zmnicjszajacej sie
liczby mieszkancow. Nie ma roéwniez podstaw, by zakladaé wzrost sprzedazy podmiotom
gospodarczym, czy tez instytucjom.

Prognozuje si¢, ze w perspektywie najblizszych lat odczuwalny wzrost ilosei dostarczanej wody
i odbieranych Scickow moze byé osiaggniety jedynie w przypadku zainteresowania osciennych gmin
wspotpraca w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania sciekow,

3. PRZEDSIEWZIECIA ROZWOIOWO-MODERNIZACYINE
31, Informacje ogélne

W okresie objetym planem rozwoju 1 modernizacji urzadzen wodociagowych

i kanalizacy)nych najwigckszym przedsigwzigciem inwestycyjnym jest projekt ,,Gospodarka wodno-
scieckowa w aglomeracji Whoctawek ]Il etap”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko. 3 marca 2017 roku zostala podpisana z Narodowym Funduszem
Ochrony Srodowiska umowa o dofinansowanie. Catkowita wartos¢ inwestycji brutto ksztattuje sie
na poziomie 75,7 min zt. Dotacja unijna planowana jest na poziomie 39,3 mln zi. Projekt
Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracji Wioctawek TII etap” stanowi kontynuacje dwdch
projektdw realizowanych w latach 2004 - 2015, pod nazwa:

»Oczyszezanie Scickdw we Wloctawku™ o okresie realizacji 2004 -2008,

»Gospodarka wodno-§cieckowa w aglomeracji Wioctawek Il etap” o okresie realizacji 2009-

2015,

o lgcznej wartosci wynoszacej 165 min 7zt i dofinansowaniu érodkami Unii Europejskiej
w wysokosci ok. 89 min zi.

Najistotniejsze zadania zrealizowane w ramach w/w projektéow to:

— budowa 56 km sieci kanalizacyine] wraz z 23 przepompowniami i tloczniami $ciekéw
oraz modernizacja trzech przepompowni i tloczni, w dzielnicach: Stare Miasto, Zawisle,
Michelin, Kokoszka, Poludnie i Zazamcze,

- modernizacja i rozbudowa Grupowej Oczyszczalni Sciekéw,

~ rozbudowa i modernizacja najwiekszego wloclawskiego Ujecia i Stacji Uzdatniania Wody
na Krzywych Blotach wraz z systemem monitoringu sieci wodociggowej,



— modernizacja Przepompowni Glowne;j,

~ dostawa sprzetu i oprogramowania do budowy systemu zarzadzania infrastruktura sieciows
z wykorzystaniem technologii GIS,

- zakup samochodoéw specjalistycznych.

Dzigki inwestycjom okresu 2004 — 2015 zostaly zrcalizowane zadania natozone na Miasto
Wioclawek Krajowym Programem Oczyszczania Scickéw Komunalnych, ktéry to program
stanowiac implementacje do prawa krajowego dyrektyw unijnych w zakresie gospodarki wodno-
$ciekowej, okreslal przedsigwziecia dotyczace budowy, rozbudowy i/lub modernizacji oczyszczalni
écieckéw komunalnych, a takze zbiorczych sieci kanalizacyjnych, wskazujac zgodnie
z postanowicniami Traktatu Akcesyjnego, rok 2015 jako wymagany termin ich realizacji. W wyniku
rozbudowy i modernizacji Grupowej Oczyszezalni Scickéw we Whoclawku, écieki oczyszczone
odprowadzane do Wisly charakteryzuja sie bardzo wysokim stopniem redukcji zanieczyszczen,
a rozbudowa systemu gospodarki osadowej poprzez =zastosowanic proceséw fermentacji,
odwadniania i suszenia termicznego, umozliwita zagospodarowanie osadéw zgodne z przepisami
polskimi oraz Unii Europejskiej. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej zapewnila wymagany 98 % - owy
wskaznik skanalizowania aglomeracji Wloclawck. Z aglomeracji Wloctawek wylgczone sg tereny
na obrzezach miasta charakteryzujace si¢ niewielkim wskaznikiem koncentracji mieszkancow,
wigczona natomiast jest czg$é Gminy Wioctawek od strony Nowej Wsi, skad przyjmowane sa scieki
do systemu kanalizacyjnego Wioctawka.

W ostatnim dziesigcioleciu, z uwagi na terminowos$¢ realizacji zadaf wynikajgcych z Krajowego
Programu Oczyszczania Sciekow Komunalnych najwigksze érodki finansowe skierowane byly
na modernizacie oczyszczalni $ciekow i rozbudowe systemu kanalizacyjnego miasta. W ramach
nowej unijnej perspektywy finansowej, za priorytetowe uznano inwestycje poprawiajace stan
techniczny sieci wodociggowych i kanalizacyjnych wraz z modernizacja lokalnych przepompowni
$cickéw na terenie miasta. Zakres obecnie realizowanego projektu ,,Gospodarka wodno-ciekowa
w aglomeracji Wioclawek 111 etap” to przede wszystkim modernizacja lub przebudowa ok. 57 km
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych wraz z modemizacja 10 lokalnych przepompowni
$ciekéw. Do projektu, zapewniajac jego kompleksowos¢, wiaczono réwniez rozbudowg sieci
kanalizacyjnych na terenie Wioctawka o dtugosci facznie 2,3 km. Szczegdtowy zakres projektu
przedstawiono w dalszej czgsci opracowania.

Najwickszym przedsiewzieciem, planowanym do sfinansowania wylacznie $rodkami wilasnymi,
a wiec nie wehodzacym w zakres projektu ,,Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracji Wioclawek
I1I etap”, jest modemizacja Ujecia i Stacji Uzdatniania Wody na Zawislu. Jest to ujecie najmnigjsze
7 trzech istniejacych, jednoczesnie najmtodsze, do tej pory nie modemizowane.



Planuje si¢, ze w okresie lat 2018 - 2022 1aczne nakiady na realizacje zadan inwestycyjnych osiagna

poziom 82,7 min z}, w tym wartos¢ projektu ,Gospodarka wodno-$cickowa w aglomeracji

Wioctawek III etap”, realizowanego z udziatem srodkéw unijnych wyniesie 51,8 mln zt.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

— rozbudowg sieci kanalizacyjnej, o tacznej dhugosci 2,3 km, w ulicach: Stodowska, Lisia, Zytnia,

Zurawia, Jelonkowa i Noakowskiego, wraz z trzema nowymi thoczniami sciekow,

zadanie to zostato zakonczone we wrzesniu 2017 1.,

- realizowang etapowo modernizacje i wymiang sieci kanalizacyjnej o tacznej dlugosci 36,4 km

w Kilkudziesigciu lokalizacjach na trenie Wloclawka, wraz z modernizacja 10 przepompowni

scickéw, w tym przebudowg infrastruktury w rcjonic Al. Jana Pawla 1T i ul. Skrajnej (realizacja

2019 — 2020), co powinno wyeliminowaé nieprzyjemne zapachy, stanowigce duza ucigzliwogé

dla mieszkancoéw tego rejonu,

w okresie do 2017 r. wigcznie wykonano:

modernizacie sieci kanalizacyjnej w ulicach Kapitulna i Zielony Rynck,

podpisano umowe na realizacj¢ kolejnego etapu w ulicach Mazowiecka, Kujawska,
Kaszubska, Kaliska, Grodzka i Chemikéw, z przewidywanym zakonczeniem w 2018 r,
zawarto umowe, z terminem realizacji do 2018 r., na modernizacje przepompowni
sciekdw wraz z rurociggami ttocznymi w ul. Labgdzia, Losia, Brzezinowa i Bluszczowa,
z uwagi na awarie wykonano w 2017 r., zaplanowane na p6zniejszy okres, modernizacje
sieci kanalizacyjnej w ulicach: Polna, Zbiegniewskiej 1 Kilinskicgo,

w listopadzie 2017 1. ogloszono kolejne postepowanie na renowacje i przebudowe
kanatéw sanitarnych i deszczowych o tacznej diugosci 18,8 km w 57 ulicach na terenie
miasta, zadanie bgdzie realizowane w terminie 24 miesigey od daty podpisania umowy,

- szeroki zakres modcrnizacji i wymiany sieci wodociggowej, o lacznej dlugosci 19,3 km

wraz z rozbudowa systemu monitoringu sieci wodociagowej, zadanie jest realizowane etapowo
w okresie do 2021 r.,
dotychezas wykonano:

modernizacje magistrali wodociggowej z przylaczami w ul. Le$nej oraz wymiane
1 przebudowe sieci z przylaczami w ul. POW i Kosciuszki,

we wrzesniu 2017 r. podpisano umowg na wymiang magistrali wodociggowej pod Mostem
im. Fdwarda Smiglego-Rydza, zadanie zostanie zakoniczenie w 2018 r.,

w czerwecu 2017 1. zostala zawarta umowa na modernizacje w okresie 2017 -- 2018 sieci
wodociagowe}j w ul. Grodzkiej na odcinku od ul. Willowej do ul. Witoszyaskiej,

w sierpniu 2017 r. zostala podpisana umowa na modernizacj¢ w okresie 2017 — 2018 sieci
wodociggowej w ul. Wojska Polskiego, Papiezka i Weselna,



Poza przedstawionymi zadaniami, w ramach Projektu ,,Gospodarka wodno-$cickowa w aglomeracji

Wioctawek 111 etap”:

— wykonano modernizacie i rozbudowe systemu zarzadzania infrastrukturg sieciowa GIS, zadanic
zakoficzono w marcu 2017 roku,

— wokresie 2019-2021 zostang zakupione samochody specjalistyczne do czyszezenia i konserwacji
infrastruktury kanalizacyjnej oraz urzadzenia do inspekcji sieci.

Ponadto projekt obejmujc zabezpieczenic finansowe wykraczajace poza wyzej wskazane roboty
budowlano-montazowe oraz zakupy inwestycyjne. Sa to przede wszystkim rezerwa inwestycyjna,
koszty przygotowania dokumentacji, koszty funkcjonowania Jednostki Realizujacej Projekt, koszty
nadzoru budowlanego, Lgczna wartosé projektu wynosi 62,1 min zt, przy czym planowana w okreste
2018 — 2022 wynosi 51,8 mln zt, natomiast naklady poniesione w okresie przed 2018 r. to 10,2 min
7l. Zestawienie zbiorcze przedstawiajace nakiady na realizacje projektu ,Gospodarka wodno-
Scickowa w aglomeracji Wioclawek III etap” przedstawiono w tabeli 10. Planowane naklady
na realizacje projektu ,, Gospodarka wodno-sciekowa w aglomeracji Wloclawek I1l etap ™.

Na realizacje zadaf inwestycyjnych nie wchodzacych w zakres projektu ,,Gospodarka wodno-
$ciekowa w aglomeracji Wioclawek [II etap” w okresie 2018 — 2022 przewiduje sig¢ srodki
w wysokosei 30,9 min zt, w tym na zakupy srodkéw trwatych 3,1 mln zt. Wszystkie inwestycje
spoza projektu ,,Gospodarka wodno-sciekowa w aglomeracji Wioclawek III etap” bedg finansowane
wylacznie srodkami whasnymi przedsiebiorstwa, pochodzgcymi z odpiséw amortyzacyjnych.
Struktura 7réde! finansowania wszystkich zadan inwestycyjnych wykazana jest w fabeli 1. Naklady
inwestycyfne wg lyterium Zrodla finansowania.

3.1.1. Kierunki inwestycji. Przedsigwziecia racjonalizujgce zuzycie wody i odprowadzanie sciekéw.

W okresie planistycznym obejmujacym okres od 2018 r. do 2022 r. najwyzszy udzial
w nakladach inwestycyjnych, bo ponad 68 % stanowig nakiady na inwestycje dotyczace sieci
wodociagowych i kanalizacyjnych. Naktady te wynosza 56,3 min zt, w tym 46,0 mln zt zaplanowano
na modernizacje kub przebudows sieci wodociagowej i kanalizacyjnej, pozostata kwota w wysokosci
10,0 mln zt zaplanowana jest na rozbudowe sieci wodociggowych i kanalizacyjnych. Inna
inwestycja, wymagajaca relatywnie duzych nakladow w wysokosci 10,0 min 7, to modemizacja
Ujecia i Stacji Uzdatniania Wody ,,Zawisle” z systemem monitoringu sieci wodociagowe;.
Strukture nakiadéw finansowych w podziale na poszczegdlne lata w okresic 2018 - 2022
oraz w odniesieniu do podstawowych zakreséw dzialalnosci przedsigbiorstwa przedstawia
tabela 2. Naklady inwestycyjne wg kryterium rodzaju dzialainosci. Szczegblowy zakres zadan



rozwojowych i modernizacyjnych w obszarach: sieci wodociagowe, ujgcia i stacje uzdatniania wody,
oczyszczalnia  Sciekéw, przepompownie, sieci kanalizacyjne, przedstawiono w  zalaczonych
kolejnych tabelach o nrod 3 do 7.

Przedsigwzigeia racjonalizujace zuzycie wody to inwestycje modernizujace system poboru,
uzdatniania i dystrybucji wody, skutkujgce poprawa jakosci wody, niezawodnosci dostaw oraz
ograniczeniem wyciekéw wody z sieci. Do inwestycji tych zaliczy¢ nalezy przede wszystkim:

— inwestycje wlasne (finansowane wylacznic Srodkami wlasnymi przedsigbiorstwa): modemizacje
Ujecia i Stacji Uzdatniania Wody ,,Zawisle™ z systemem monitoringu sieci wodociggowej,
budowg oraz modernizacje i wymiang sieci wodociggowych,

— zadania realizowane w ramach projektu ,,Gospodarka wodno-§ciekowa w aglomeracji Wioclawek
11l ctap™: szeroki zakres wymiany i modernizacji sieci wodociggowej z rozbudows systemu
monitoringu, modernizacjg i rozbudowg systemu zarzadzania infrastrukturg sieciowg GIS.

Zadania inwestycyjne racjonalizujgce odprowadzanie sciekéw, to przede wszystkim inwestycje
sieciowe majgce na celu dalsze podiaczenia do sieci kanalizacyjnej oraz bardzo szeroki zakres
modernizacji i renowacji sieci kanalizacyjnej, ktérych skutki nalezy postrzega¢ nie tylko w aspekcie
wyzszych przychodéw ze sprzedazy. Wysoki stopien skanalizowania miasta oraz poprawa stanu
technicznego przewodéw kanalizacyjnych korzystnie wplywa na $rodowisko naturalne, gléwnie
na stan wod powierzchniowych i podziemnych, a tym samym na bezpieczenistwo sanitarne miasta.
Uporzadkowana gospodarka $ciekowa przyczynia si¢ do poprawy warunkéw zycia i zdrowia
mieszkancéw Wloclawka, stanowiac jednoczesnie podstawe rozwoju miasta.

W dalszej czgsci opracowania dokonano opisu stanu eksploatowanych urzadzen wodociagowych
1 urzadzen kanalizacyjnych oraz przedstawiono zakres planowanych przedsigwzigé inwestycyjnych,
wskazano wymagane na ich realizacj¢ naklady finansowe w podziale na poszezegdline lata okresu

planistycznego, jak réwniez przedstawiono efekty przewidywane w wyniku realizacji inwestycji.

32. Ujgcta wody

Miasto Wioctawek zaopatrywane jest w wodg pitng z trzech ujeé glebinowych: |, Krzywe
Blota™, ,Zazamcze” i ,7Zawisle”. Wszystkic ujecia posiadaja aktualne decyzje zasobowe
oraz pozwolenia wodno-prawne na pobér wody 1 eksploatacje urzgdzen stuzacych do poboru wody.
Wielkos¢ zatwierdzonych zasobow eksploatacyjnych wynosi:

~Krzywe Blota™ - 1200 m*h,



<Zazamcze” - 455 m3/h,
Zawisle” - 350 m*/h.

Zasoby eksploatacyjne przekraczaja zapotrzebowanie miasta, dla ktérego prognozy demograficzne
zakladaja spadek liczby mieszkancéw korzystajacych z wodociggu. Zasoby wod podziemnych
wystepujg w osadach czwartorzedowych (,Krzywe Blota”, ,Zazamcze”), ktore tworzg utwory
piaszezyste o rdznej granulacji. Gleboko$¢ studni bazujgcych na utworach czwartorzgdowych
wynosi od 30 do 110 m. Jedynie zasoby ujgcia ,,Zawisle”, uformowane w okresie dolnej kredy,
zalegajg na glebokodciach znacznie wigkszych, przekraczajgcych 170 m.

Najwickszym | jednoczeénie najstarszym uj¢ciem, wybudowanym w 1934 1 W jasach
pod Wioctawkiem, a obecnie na skutek rozwoju urbanistycznego miasta i jego strefy przymiejskiej,
w enklawie zalesionego terenu pomigdzy dzielnica Poludnie, a osiedlem Michelin-Mielgein, jest
ujecie ,.Krzywe Blota”. Na terenie ujgcia znajduje sie 25 studni giebinowych. Ujgeic wyposazone
jest w sic¢ obserwacyjna skladajaca si¢ z 14 piczometrow, przy pomocy ktérych monitoruje sie
dynamikg pracy ujgcia wody.

Koncepcja budowy drugiego ujecia komunalnego miasta Wioctawka powstala w koncu lat
szesédziesiatych i zwiazana byla z brakiem mozliwosci dalszej rozbudowy ujgcia . Krzywe Blota”
oraz stale rosnacym w tamtych latach zapotrzebowaniem na wods. Zlokalizowano
je w lesie otaczajacym dzielnice Zazamcze, ok. 0,5 km od zwartej zabudowy mieszkaniowej.
Eksploatacj¢ ujgcia rozpoczeto w 1979 1. Na ujeciu istnieje 5 studni gigbinowych,

Sieé obserwacyjna ujecia sklada sig z 11 piezometrow. W otworach tych prowadzone sg
systematyczne pomiary lustra wody. Z uwagi na sasiedztwo ztéz borowin, nie przewiduje sie
rozbudowy ujecia i zwigkszenia zasobow.

Najmiodszym ujeciem wody jest ,,Zawisle”, zlokalizowane na terenie prawobrzeznej dzielnicy
Wioclawka, w streﬁe.kraw‘?dziowej Pojezierza Dobrzynskiego i Doliny Wisty. Na ujeciu istniejg 4
studnie glebinowe o glebokosci od ok. 170 m do 223 m. Wokét ujgeia odwiercono 6 piezometrow,
w ktérych przeprowadza sie pomiary lustra wody.

W roku 2012 zakoficzono modernizacje i rozbudowe najwiekszego wloclawskiego Ujgeia 1 Stacji
Uzdatniania Wody na Krzywych Blotach wraz z systemem monitoringu sicci wodociggowej,
zrealizowana z udzialem grodkéw unijnych w ramach zakoficzonego w 2015 roku projektu
,.Gospodarka wodno-sciekowa w aglomeracji Whoctawek 11 etap™.

W wyniku moderizacji Ujecia i Stacji Uzdatniania Wody na Krzywych Btotach Znacznie
zminimalizowano ryzyko braku dostaw wody dla mieszkafcow Wioclawka. Wybudowany
w ramach modernizacji zbiornik wyréwnawczy o pojemnosci 3.600 m’ zabezpiecza na ok. § godzin
potrzeby miasta. Dwie niezalezne linie $redniego napigcia oraz rezerwowe Zrodio zasilanta

awaryjnego stanowig niezawodny system zasilania energetycznego. Zwigkszono skutecznosé
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nadzoru nad pracg wszystkich urzadzen ujgcia wody i stacji uzdatniania poprzez zastosowanie petnej
automatyzacji Kkontroli proceséw. Dzigki montazowi systemu monitoringy w trybie on-line
kontrolowana jest jakosé wody uzdatnionej przed podaniem do sieci. Na terenie miasta, rOwniez
w systemie ciaglym, kontrolowane jest cisnienie i przeplyw w nowo wybudowanych komorach
pomiarowych.

Inna istotna inwestycja poprawiajagca bezpieczenstwo dostaw wody, to wykonana w 2013 r.

modernizacja systemu zasilania energetycznego Ujecia i Stacji Uzdatniania Wody na Zazamczu.

Inwestycje modernizacyjne planowane w okresie 2018-2022, to przede wszystkim gruntowna
modernizacja Ujgcia i Stacji Uzdatniania Wody na Zawislu, ktorej zakres obejmuje:

- modernizacj¢ rurociaggéw wody surowej 1 uzdatniong;,

- rozbudowe studni glebinowych,

—~ modernizacj¢ napowietrzania wody surowej,

- modernizacjg filtréw - montaz nowych filtréw cisnieniowych (pelna automatyzacja),
~ modernizacj¢ pomp phuczacych wraz ze zbiornikiem wody pluczacej,

— rozbhudowe osadnikow popluczyn,

- modernizacjg komory wraz z przepustnicg wody uzdatnionej do sieci miejskiej,

— modernizacje chlorowni,

- system AKPiA,

—~ monitoring sieci wodociggowej,

— modernizacj¢ obiektéw technologicznych i socjalnych.

Przewiduje si¢, ze zadanie zostanie zrealizowane w okresie do 2020 r. Spodziewane korzysci, jakie
powinna przyniesé realizacja inwestycji to:
— dalsza poprawa w zakresie stabilizacji parametréw jakosciowych wody,
—~ usprawnienie i optymalizacja warunkéw eksploatacji wodociagu, w szczegélnoscei uzyskanie
stabilnej i energooszczedne) pracy wszystkich urzadzen,
— automatyzacja proceséw technologicznych.
Zadanie zostanie sfinansowane wylacznie srodkami wlasnymi w wysokosei ok. 10 min zi.
Pozostale zadania przewidywane do realizacji ze srodkéw wlasnych, to przede wszystkim
sukcesywna przebudowa komoér studni glebinowych na nowe obudowy typu Lange na ujeciu wody
wKrzywe Blota” i ,,Zazamcze” oraz zadania planowane do realizacji w 2021 r. na ujgciu , Krzywe
Blota™:
— modernizacja systemu napowictrzania wody surowej (zastosowanie nowej obudowy
aeratordw z uwagi na destrukcyjny wplyw siarkowodoru na urzadzenia wodociggowe),
— wykonanie zastgpczej studni glebinowej nr 15 oraz likwidacja studni nieczynne;j.
Specyfikaci¢ zadan i wymaganych na ich realizacj¢ nakladow przedstawia tabela 3. Ujecia wody.




33. Sie¢ wodociagowa

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji jest wlascicielem sieci wodociggowe]
w obrebie granic administracyjnych miasta Wloclawek, Wg stanu na koniec roku 2017 diugoé¢ sieci
wodociggowej na terenie miasta, bedacej na stanie majatkowym MPWIiK Sp. z 0.0 we Wioctawku,
wynosi 250,9 km, a dtugosé przylgczy wodociaggowych 85,1 km.,

Przewody wodociggowe mozna podzieli¢ na:

—  przewody magistraine doprowadzajace wodg z ujeé do sieci rozdzielczej,

~  sieé rozdziclcza (lokaing),

- przylacza indywidualne doprowadzajace wodg bezposrednio do edbiorcow.

Cecha charakterystyczna sieci na terenie miasta jest pierscieniowy uklad magistrali wodociggowych.
Ze wzgledu na ukszialtowanie terenu sie¢ pracuje w ukladzie jednostrefowego cisnienia, jedynie
w rejonie ulicy Chelmickiej (ujecie wody ,Zawiéle™) zrealizowano 1T stopiefi cisnicnia wody,
poprzez zastosowanie systemu hydroforowego. Druga strefa cignienia, w przypadku zaistnienia
koniecznoéei, umozliwi rozbudowe sieci wodociggowej wzdluz ulicy Dobrzyfiskiej. Obecnie
mieszkancy tej ulicy zaopatrywani sg w wodg z sieci Gminy Fabianki.

Z uwagi na fakt, ze Whoctawek posiada dobrze rozwinigta sie¢ wodociggowa, a ludnosé korzystajaca
z ustug zhiorowego zaopatrzenia w wode stanowi ok. 99 % ludnosci zamieszkatej w granicach
administracyjnych Wloclawka, relatywnie niewielkie $rodki w wysokosci 2,0 min zt planuje sig
przeznaczyé na rozbudowe wodociagu, przy c¢zym 0,6 min zt to naklady na budowg brakujacych
odcinkéw sieci, ktorych zakres rzeczowy bedzie precyzowany w miar¢ ujawnianych potrzeb.
Rezerwa ta bedzie przeznaczana réwniez na finansowanie zobowigzan wynikajacych z art. 31 ustawy
z dnia 7 czerwea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniv w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw
(Dz. U. 22017 r. poz. 328 t.).

Budowa sieci wodociggowej bedzie finansowana wylgcznie Srodkami wlasnymi przedsigbiorstwa.
Zadania okreslone rzeczowo, to przede wszystkim:

— budowa sieci wodociagowej w ul. Lisek od ul. Obwodowej do ul. Golgbiej,

— budowa sieci wodociggowej w ul. Lisek od ul. Wysokiej do ul. Obwodowej,

— budowa odcinka sieci wodociggowej w ul. Rybnickiej 104-108b,

~ budowa sieci w rejonie ulic Podgornej i 3Warszawskiego Putku Pontonowego,

— budowa sieci wodociagowej w ul. Bobrownickiej od ul. Wrzosowej do ul. Plazowej.

Ok. 15 % sieci wodociggowej, to przewody eksploatowane ponad 50 lat. Najstarsze sieci
wodociggowe, wybudowane w latach 30-tych ubieglego wieku wystepuja w dzielnicy Srédmiescie.



Sa to sieci zlokalizowane gtownie w ulicach: Zduniska, Lazienna, Mtynarska, Szczesliwa, Miedziana,
Swigtego Antoniego, Pl. Wolnosci, Piekarska, Zabia, Targowa, Cyganka, POW, Brzeska, Ogniowa,
Stodolna, Kosciuszki, Zielony Rynek, Chopina, Kilinskiego, Paderewskiego, Wojska Polskiego,
Starod¢bska, Reymonta, Jagiellonska, Putaskiego, Kraszewskiego, Warszawska, Bechiego,
7apiecek, Mickiewicza, Stowackiego, Orla, Biskupia, Kamkowskicgo, Zwigzkéw Zawodowych,
Fegska, Cicha, Pl. Kopernika. Sieci te zbudowane sg z zeliwa szarego lub z rur stalowych. Duza
awaryjnoscia charakteryzuja si¢ réwniez sieci o zdecydowanie krétszym okresie eksploatacii,
wybudowane w latach 70-tych ubieglego stulecia, w okresie intensywnej rozbudowy osiedli

mieszkaniowych. Sieci te najczgsciej budowane byly z rur A-C (azbesto — cement), stalowych oraz
zeliwnych.

W zestawieniu przedstawiono ilo§¢ awarii wodociggowych w latach 2013-2017 oraz czas ich
usuwania.

Czas usuwania i ilo$¢ awarii 2013 2014 777720!5 2016 2017
ilo§¢ awarii 80 97 105 92 98
do 5 godz,
udziat % 42.8% 49,8% 53,8% 49,7% 55,0%
ilog¢ awarit 82 93 60 47 51
6 - 8 godz.
udzial % 43,8% 47,7% 30,8% 25,4% 28, 7%
ilog¢ awarii 16 3 23 21 i3
9 - 12 godz.
udziat % 8,6% 1,5% 11,8% 11,4% 7.3%
ilo$é awarli 8 1 5 22 14
13 - 24 godz.
udzial % 4,3% 0,5% 2,6% 11,9% 7.8%
ilosé awarii | 1 2 3 2
powyzej 24 godz.
udzial % L 0.5% 9,5% ) 1,0% 16% o 12% |
ilogé awarii 187 195 195 185 178
Razem
udzial % 100,0% 100,0% 100,0% 109,0% 100,0%

Jak wynika 7 prezentowanych danych, w ostatnich latach corocznie wystgpuje od 178 do 195 awarii.
Ok. 80 % awarii na wodociggowych sieciach magistralnych i rozdzielezych, to awarie starych
przewoddw stalowych i zeliwnych. Stuzby techniczne MPWIK Sp. z 0.0. doktadaja wszelkich staran,
by wykryte awarie usuwane byty w jak najkrotszym czasie. W zestawieniu przedstawiono strukture
awarii wg kryterium czasu usuwania skutkow awatii.

7 uwagi na niezadawalajacy stan techniczny sicci, a w konsekwencji potrzcbe poprawy

niezawodnoéci dostaw wody o odpowiednim cidnieniu i odpowiedniej jakosci, w sposob

priorytetowy w nowej perspektywie finansowe) traktowane s3 zadania majace na celu ograniczenie
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awaryjnodci sieci. Znajduje to odzwierciedlenic w wysokosci naktadow przewidzianych na jej
modernizacjg, réwniez na monitoring sicci. Planowana modernizacja i przebudowa siec
wodociggowych, wraz z jej monitoringiem, istotnie wplynie na zmniejszenic awaryjnosci sicei oraz
zmniejszenic ewentualnych strat wody, a takze zapewni poprawe warunkow hydraulicznych
rurociggow. W ramach zakofczonego w 2012 r. zadania ,,Modernizacja i rozbudowa Ujgcia
i Stacji Uzdatniania Wody Krzywe Blota z systemem monitoringu sieci wodociggowe]”,
realizowanego w ramach projektu unijnego ,Gospodarka wodno-écickowa w  aglomeracji
Wioctawek 11 etap” na terenie miasta zostaly wybudowane komory pomiarowe. Od 2013 r. w ramach
wiasnych srodkow kontynuowana jest rozbudowa monitoringu sieci wodociggowej. Ma on na celu
poprawg efektywnosci wykrywania wyciekéw wody do gruntu oraz ujawniania nieautoryzowanych
pobordw wody. Monitoring sieci wodociggowej bedzie rozbudowywany w okresie do 2019 r.,
zarowno w ramach projektu ,,Gospodarka wodno-éciekowa w aglomeracji Wloctawek II[ etap™,
jak rowniez w ramach zadan finansowanych wylacznie srodkami wlasnymi. Monitoring sieci.
w szczegOlnosci pomiary cisnienia i1 przeplywu, jak réwnicz bilansowanie zuzycia wody
w wydzielonych, opomiarowanych strefach na terenie miasta, umozliwig szybsza lokalizacje
nic ujawnionych awarii, a tym samym ogranicza wyciek wody do gruntu i straty w systemie
wodociggowym miasta.

Szczegolowy zakres rzeczowy oraz poziom finansowania inwestycji w zakresie sieci wodociggowej
przedstawia fabela 4. Sie¢ wodociggowa,

Nie wszystkie planowane nakltady odnosza si¢ do okreslonych rzeczowo zadan. Wysoka awaryjnos¢
sieci wodociggowych, jak i kanalizacyjnych, rodzi potrzebe wydzielenia w poszczegdlnych latach
okresu planistycznego rezerwy finansowej na modernizacje badZz przebudowe odcinkéw sieci

o nieprzewidywalnych na etapic planowania lokalizacjach.

Modernizacja/przebudowa systemu wodociggowego miasta planowana jest do realizacji glownie
metodami bezwykopowymi, lo jest w sposdb niepowodujacy ingerencji w powicrzchni¢ gruntu
wzdtuz calego rurociggu, jedynie w niewielkie jego fragmenty, co wynika z koniecznosci polaczenia
przewoddw sieci magistralnych i rozdzielezych z przytaczami. Przewiduje sig¢ zastosowanie
technologii ciasnego (,$cislego”) pasowania, w ktércj nowa rura jest wciggana Scidle
do wewnetrznych $cianek poddawanego renowacji przewodu. Planowana realizacja zakfada zatem
zastosowanie technologil wykorzystujacej rury istniejacego przewodu bez naruszenia ich struktury
i cech wytrzymatosciowych,

Ponadto, w szczegdlnosei w przypadku przylaczy, przewiduje si¢ zastosowanie technologii:

- horyzontalnego przewicrtu sterowanego, ktdra polega na wykonaniu otworu i odpowiednim
poszerzeniu jego $rednicy przy jednoczesnym wyprowadzeniu urobku za pomoca specjalnie
dobranej ptuczki wiertniczej, w celu wprowadzenia stosowanej rury,

- przecisku pneumatycznego, polegajgcej na przeprowadzeniu przez grunt na wyznaczonym
odcinku przebijaka pneumatycznego (tzw. kreta), za ktorym weiggana jest rura PE.
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34. Grupowa Oczyszczalnia Scickow

Grupowa Oczyszczalnia Sciekéw we Wioctawku zostata gruntownie zmodernizowana
w latach 2005 - 2008 w ramach projektu wspotfinansowancgo $rodkami unijnymi »Oczyszezanie
$cickow we Wioctawku™.
Obecnic jest oczyszezalnia mechaniczno - biologiczng 7 dodatkowym chemicznym wspomagarnicm
usuwania fosforu, o przepustowosci 40.000 m’/dobe. Oczyszezalnig rozbudowano m.in. o komory
fermentacyjne wraz z instalacja biogazu, stacje dmuchaw, ktora dostarcza powietrze
do biologicznego oczyszezania sciekow. Wigkszodé przestarzatych urzadzen wymieniono na nowe,
Wyposazono oczyszczalnie w nowoczesne rozwiazania w zakresic pomiaréw on-line i automatyki.
Dzieki wprowadzeniu technologii komér tlenowo-beztienowych pracujacych na bazie osadu
czynnego niskoobcigZonego ze wspomaganiem chemicznego stracania fosforu, speilniony zostal
gtéwny cel zadania, a mianowicie znacznie zostat zredukowany ladunek zanieczyszczen w sciekach
oczyszezonych odprowadzanych do Wisly w zaKresie substancji biogennych (zwigzkéw azotu
i fosforu).
Porzadkujac gospodarke osadowa wdrozono technologi¢ prowadzacg do minimalizacji masy
i objetosci osadéw $ciekowych, kidre stanowia odpad przy oczyszezaniu dciekow. Osiggnigto
to poprzez beztlenowa fermentacje osaddéw uzyskujac biogaz, ktdrego cieplo spalania jest
wykorzystywane w procesie suszenia osadow w wybudowanej suszarni. Wysuszone osady sciekowe
do zawartosci 90 % suchej masy sg zagospodarowywane przez firmy zewngtrzne w procesie odzysku
do produkcji paliwa alternatywnego. Zagospodarowanie wysuszonych osadéw do produkcji paliw
altematywnych pozwala we wloclawskiej oczyszczalni sSciekow realizowaé bez szkody
dla érodowiska polityke bezodpadowej utylizacji osaddw. Zastosowana metoda unieszkodliwiania
i zagospodarowania osadéw sciekowych jest obecnie stosowana w wielu duzych oczyszezalniach
w Polsce i uznawana wedhig obecnej wiedzy za jedna z najlepszych.
W wyniku przeprowadzonej modernizacji osiggnigto zakladane wyniki oczyszezania sciekow,
spetniajac tym samym wymagania przepisow unijnych, tj. dyrektywy 91/271/EWG, jak réwniez
przepisow krajowych. Zakonczona w 2008 r. inwestycja wpisala si¢ w przedterminowq realizacje
Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych.
Oczyszczalnia sciekéw zabezpiecza obecne i przyszle potrzeby miasta, a w przypadku chegci
wspdlipracy ze strony wiadz samorzadowych sgsiednich gmin jest w stanie oczyszczaé $cieki spoza
granic miasta. Miasto Wioclawek posiada nowoczesng, speiniajaca wszelkie wymogi oczyszczalnig
Sciekow, W perspektywie lat 2018 - 2022 planowane inwestycje W GOS sprowadzaja sie do robot
o relatywnie niewielkim zakresie i wartodci 1,8 min zl. Nalezy jednakze mie¢ na uwadze fakt,
7¢ mija 10-letni okres po modernizacji 1 z uptywem kolejnych lat zakres robdt modernizacyjnych
bedzie ulegal zwigkszeniu,

Najistotniejsze zadania ujgte w okresie do 2022 r. to:
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— modernizacja kratowni spowodowana technologicznym zuzyciem urzgdzenia i jednoczesnie
planowang zamiang kraty hakowej na rozwiazanie tansze w eksploatacii,

- budowa wiaty na osad, umozliwiajaca okresowe magazynowanie osadu w przypadku problemow
z jego odbiorem przez zewnetrznych kontrahentéw,

~ modernizacja sieci ciepingj,
- modernizacja Centralnej Dyspozytomi,
- modermnizacja systemu tfokowego na prasach,

Planowane inwestycje przedstawiono w tabeli 5. Grupowa Oczyszczalnia Sciekéw.

35. Przepompownie $ciekow

Dia zapewnicnia niezawodnego $wiadczenia uslug w zakresie zbiorowego odprowadzania
sciekéw Spétka wykorzystuje sie¢ kanalizacji sanitarnei i ogolnosplawnej oraz przepompownie
sieciowe. Scieki komunalne z lewobrzeznego terenu miasta sa zbicrane kanalizacja grawitacyjna
oraz tloczone poprzez lokalne przepompownie sdcickéw do centralnej przepompowni
Przepompowni Gtéwnej. Jej zadaniem jest eliminacja zgrubnych zanieczyszczen tzw. skratek oraz
tloczenie sciekéw komunalnych do kolektora grawitacyjnego w ul. Torunskiej, ktérym doplywaja
do oczyszczalmi $ciekow. Przepompownia Glowna w latach 2010 - 2011 przeszla gruntowng
modernizacje wspotfinansowang $rodkami unijnymi w ramach projektu ,,Gospodarka wodno-
scickowa w aglomeracji Wioctawek I etap”. W wyniku modernizacji wybudowano m.in. nowa
stacje transformatorowa oraz kontener biologicznej neutralizacji odordw, Realizacja zadania
zapewnila pelne opomiarowanie wraz z wizualizacja catego procesu technologicznego.
Przepompownia Giéwna w okresie 2018 - 2022 nie wymaga istotnych robét modernizacyinych.

Przedsigbiorstwo eksploatuje 50 lokalnych przepompowni, w tym 10 zaplanowanych jest
do modernizacji w ramach projektu ,,Gospodarka wodno-$cickowa w aglomeracji Wtoctawek 11
elap” w okresie do 2022 r. Planowany zakres inwestycii 1o:
1. Przepompownia P1 ul. Plocka:
Renowacja istniejacej komory, wymiana armatury i rurociagdéw, wymiana kraty pretowej,
renowacja komory krat, wymiana ogrodzenia i rozdzielni elekirycznej. Wykonanie
na komorze krat zabudowy, montaz automatycznej kraty pionowej z podajnikiem
i ukladem sterowania,
2. Przepompownia P4A ul. Zwirowa:
Budowa nowej komory i montaz tloczni $ciekdw z pompami, wymiana rurociagu ttocznego,
wymiana rozdzielni zasilajgco-sterujgcej;
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Przepompownia PSA ul. Bobrownicka:

(¥5)

Budowa nowej komory i1 montaz tloczni $ciekéw z pompami, wymiana rurociggu ttocznego,
wymiana rozdziclni zasilajgco-sterujacej;

4. Przepompownia FM1A ul. Mielecinska:
Budowa nowej komory i montaz tloczni $ciekéw z pompami, wymiana rurociggu tlocznego,
wymiana rozdzielni zasilajgco-sternjacej, wykonanie przylacza energetycznego;

5. Przepompownia PM3A ul. Labedzia:
Budowa nowej komory i montaz tloczni sciekéw z pompami, wymiana rurociggu tlocznego,
wymiana rozdzielni zasilajaco-sterujacej, wykonanie przylacza energetycznego;

6. Przepompownia PM4A ul. Cisowa:
Budowa nowej komory i montaz tloczni $cickéw z pompami, wymiana rurociagu tlocznego,
wymiana rozdzielni zasilajgco-sterujacej, wymiana przylacza energetycznego na trojfazowe,

7. Przepompownia PMI1B ul. Losia:
Budowa nowej komory i montaz tloczni $ciekow z pompami, wymiana rurociggu tlocznego,
wymiana rozdzielni zasilajaco-sterujacej, wykonanie przytacza energetycznego,

8. Przepompownia PM3B ul. Brzezinowa:
Budowa nowej komory i montaz tloczni éciekdw z pompami, wymiana rurociggu ttocznego,
wymiana rozdziclni zasilajgco-sterujacej, wykonanie przyiacza energetycznego;

9. Przepompownia PM3B ul. Bluszczowa:
Budowa nowej komory i montaz ttoczni $ciekow z pompami, wymiana rurociggu tlocznego,
wymiana rozdzielni zasilajaco-sterujgce;.

Planowane inwestycje, wymagane naklady oraz termin realizacji przedstawiono w fabeli 6.
Przepompownie $ciekow. Niezaleznic od wyzej przedstawionego zakresu, planuje si¢ w ramach
zadanita ,Modernizacja i przebudowa infrastruklury kanalizacyjnej w rejonie Al Jana Pawta 1I”
(zadanie wykazane w tabeli 7. Sieé kanalizacyjna, modernizacje przepompowni Sciekow
przy ul. Skrajnej. Na terenie przepompowni $ciekéw przy ul. Skrajnej i Plockiej przewiduje si¢
montaz ogniw fotowoltaicznych.

Wyspecyfikowane wyzej zadania wchodza w zakres projektu ,Gospodarka wodno-scickowa
w aglomeracji Wtoctawek 111 etap”. W ramach zadaf wiasnych, finansowanych wytacznie srodkami
wlasnymi, zaplanowano wykonanie instalacji separacji czgsci statych w przepompowni $cickéw P4
przy ul. Torunskie;.

16 Sie¢ kanalizacyjna

W ostatnim dziesiecioleciu znacznie rozbudowano system kanalizacyjny miasta Wioclawek.
Na podkreslenie zastuguje fakt, ze az 56 km to sieci nowe, wybudowane w okresie 2004 - 2014
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w ramach uprzednio realizowanych projektow ,Oczyszczanie S$cickéw we Wioctawku®
i .Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjii Wioctawek 1! etap”. Zadania obejmowaty rozbudowe
sieci kanalizacyinej w dzielnicach Stare Miasto, Michelin, Zawisle, Potudnie, Kokoszka i Zazamcze
wraz z wybudowaniem badz modernizacja 26 przepompowni sciekéw. W ramach rozbudowy

i porzadkowania systemu kanalizacyjnego, poza budowa wielu kilometréw sieci, dokonano:

— w2008 r, zlikwidowano oczyszczalnie cick6w na Zawislu, a $cieki z prawobrzeznej ¢2g¢sci
Wioclawka za pomocg dwéch rurociagow przerzutowych ulozonych pod dnem Wisty
i kolektora zbiorczego w ul. Torunskiej doprowadzane sa do Grupowej Oczyszezalni
Sciekow,

~ w wyniku przebudowy sieci kanalizacyjnej i budowy przepompowni sciekow
w rejonie ujécia rzeki Zgtowiaczki zostaly wyeliminowane zrzuty scickow nieczyszczonych
kierowanych z Bulwaréw bezpoérednio do Wisly, co stanowilo Zrodlo zanieczyszezen wod
w rejonie Starego Miasta, $cieki te obecnie s wprowadzane do systemu kanalizacji
zbiorczej.

Realizowana rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Wioctawka zapewnila z koncem 2015 r.
wymagany wskaznik skanalizowania aglomeracji Wioclawek.

Dbugoéé sieci kanalizacyjnej bedacej na stanie majatkowym Spotki na koniec 2017 r. wynosita
249,9 km, natomiast 1gczna dlugosé przylaczy wynosita 27,9 km.

W ramach nowego projektu ,Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracji Wtoctawek 111 etap™
wybudowano sie¢ kanalizacyjng w ulicach Stodowska, Lisia, Zytnia, Zurawia, Jelonkowa
i Noakowskiego o Igcznej dhugosci 2,3 km i wskazniku koncentracji mieszkancoéw powyzej 120
mieszkancow na 1 km sieci, ktéry to wskaznik warunkowat uzyskanie wsparcia unijnego. Zadanie
to zostato zakonczone w 2017 r.

W roku 2014 rozpoczeto finansowang wylacznic $rodkami wiasnymi budowg sieci kanalizacyjnej
poza granicami aglomeracji Wioclawek w dzielnicy "Wschod® w ul. Spokojnej 1 Al. Kazimierza
Wielkiego o lacznej dhugosci 0,7 km. Etap ten zakoriczono w 2015 r. W dalszej perspektywie
czasowej wykraczajacej poza rok 2022 przewiduje si¢ budowe kelejnych odeinkow sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z ttoczniami, rurociggami tlocznymi o lacznej dlugosci 9,5 km w rejonie ulic
Plockiej i Granicznej, w tym we fragmentach ulic: Plocka, Rybnicka, Spokojna, Graniczna,
Wschodnia, Jazowska, Radyszyfiska, Kotlarska, Okopowa, Nad Struga, z odprowadzeniem sciekw
do istniejacego kolektora w Al. Kazimierza Wielkiego, uzalezniajge jednakze realizacje inwestycji
od potrzeb wynikajacych z przysztego rozwoju dzielnicy. Plan rozwoju sieci kanalizacyjne)
w blizszej) perspektywie czasowej, tj. w 2021 1 2022 r., przewiduje budowg czesciowego zakresu,

a mianowicie odcinkow sieci w ul. Rybnickiej i Jazowskiej oraz Plockiej i Granicznej.

Inne, o relatywnie duzym zakresie zadania, to:
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- budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Lisek od ul. Wysokiej do ul. Obwodowej,

— budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Szkolnej (od ul. Brzezinowej do ul. Paprocie;),

~  budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Papiezka (koficdwka - od ul. Duninowskiej do posesji nr 25),

-  budowa sicci kanalizacyjnej w ul. Flisackiej, Korabnickiej i Torunskiej 114-110,

— budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Dziewiniskiej, Plowieckiej, Planty i Kaliskiej,

— budowa kanalizacji ttocznej wraz z pompownig sciekow w rejonie ujecia wody i SUW Krzywe
Blota (odprowadzenie wod poplucznych do kanalizacji zbiorczej)

Szczegélowy zakres, wskazujacy ulice lub fragmenty ulic przewidywane do skanalizowania

przedstawiono w fabeli 7. Sie¢ kanalizacyjna. Rozbudowa systemu kanalizacyjnego ujeta w planie

modernizacji 1 rozwoju w okresie 2018 - 2022 wymaga nakladéw w tacznej wysokosci 8,4 min zt,

Najstarsze sieci kanalizacyjne, podobnie jak wodociagowe, znajduja sie w obrebie Starego
Miasta. Ponad stuletnie kanaly tzw. Lindleyowkie, murowane z cegiet klinkierowych, znajdujg si¢
m.in. w ul. Karnkowskiego, Wyszynskiego, Tumskiej, L.egskiej. Sieci pochodzace z lat 20-tych i 30-
tych ubieglego wieku sg zlokalizowane m.in. w ulicach: Bednarska, Maslana, Stary Rynek, I.egska,
Zabia, Wojska Polskiego, Brzeska, Zbudowane sa one z rur betonowych lub kamionkowych,
Analogicznie jak w przypadku sieci wodociggowych, podwyzszona awaryjnoéé dotyczy kolektoréw
osiedlowych budowanych w latach 70-tych. Uzywany wdwczas material, to przede wszystkim
charakteryzujacy si¢ matg wytrzymatoscia beton. Przykladem tego jest ulica Kaliska.

W okresie planistycznym 2018 - 2022 na modernizacj¢ lub wymiang¢ sieci kanalizacyjnej
w ramach projektu ,,Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracii Wioclawek 111 etap™ oraz w ramach
inwestycji whasnych planyje sie $rodki finansowe o tacznej wartosei robot budowlanych 32,9 min z1.
Szczegdtowy zakres przedstawiony jest w tabeli 7. Zadania inwestycyjne. Sieé kanalizacyjna.

Zadania zwigzane z modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Wloctawka planowane
sg do realizacji metodami bezwykopowymi, a wigc w sposob nie powodujgcy ingerencji
w powicrzchni¢ gruntu wzdluz calego rurociagu, tylko w niewielkie jego fragmenty w zwigzku
z koniecznosdcig polgczenia przewoddw sieci kanalizacyjnej oraz renowacji studni kanalizacyjnych.
Renowacja przewodéw kanafizacyjnych zostanie wykonana przede wszystkim z zastosowaniem
termoutwardzalnego rgkawa uszczelniajacego. Metoda ,rekawa termoutwardzalnego™ jest jedna
z najczgsciej stosowanych metod bezwykopowej modernizacji sieci kanalizacyjnej. Prace
renowacyjne polegaja na wprowadzeniu do wnetrza kanalu migkkiego, elastycznego ,rekawa”
nasgezonego zywicami termoutwardzalnymi, ktory nastepnie jest utwardzany za pomocy promieni
UV, pary lub podgizanej wody. Po renowacji uzyskuje si¢ szczelny, trwaly odcinek kanatu
o przekroju i przepustowosci, jak przed renowacja. Wyktadzina po utwardzeniu jest twarda i odporna
na scieranie, J¢j gladka powierzchnia przeciwdziata odktadaniu sie osadow w kanale i zapewnia
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prawidtowy przeptyw $ciekéw. Charakterystyczng cechy ,rgkawa” jest zdolnosé dostosowania si¢
do niemal kazdego ksztattu kanatu, co umozliwia wykladanic przewodéw o przekrojach takze innych
niz kotowe. |

Zastosowanie mogg znalezé réwniez moduly — wkiady prefabrykowane, wykonane przewaznic
Z tworzywa sztucznego wzmocnionego whoknem szklanym (GRP), z betonu wzmocnionego
wioknem szklanym (GRC) lub ferro — cementu. Moduly, ktdrych ksztatt przekroju poprzecznego
moze byé doktadnie dopasowany do ksztaltu istniejacego kanalu, wprowadza si¢ w krotkich
odcinkach do kanatu i laczy na stykach.

Renowacji poddane zostang réwniez betonowe studnie kanalizacyjne przy pomocy chemii
budowlanej lub przy uzyciu modutow GRP.

Poprawg parametrow eksploatacyjnych sieci, w szczegolnosei obnizenie awaryjnosci, uzyska sig
nie tylko dzigki modernizacji w wyniku robét budowlanych, ale takze poprzez zintensyfikowanie
prac eksploatacyjnych w zwiazku z planowanym w okresie 2019 — 2021 doposazeniem wlasnych
stuzb w sprzet specjalistyczny: samochody do czyszezenia i konserwacji kanalow oraz urzadzenie
do inspekgji sieci.

37. Pozostale zadania inwestycyjne

Pozostate zadania inwestycyjne nie bedace robotami budowlanymi, planowane na lata 2018
— 2022, o tacznych nakladach szacowanych na poziomie 4.6 min z3, to zadania zwigzane z realizacjg
projektu ,,Gospodarka wodno — sciekowa w aglomerac)i Wioctawek 111 etap™.
Sg to:
—  koszty przygotowania projektu, o przewidywanych naktadach 0,1 mln zt,

- nadzor inwestorski o wartosci 1,0 min zl,

— rezerwa inwestycyjna na nieprzewidziane wydatki w wysokosei 1,9 min zl,

~ koszty funkcjonowania Jednostki Realizujgcej Projekt 1,5 min zi,

~ pozostate oplaty, w tym koszty promocji, oplaty za umieszczenie urzgdzen infrastruktury

w pasie drogowym 0,1 min zi.

Zadania powyzsze zostaly wyspecyfikowane w tabeli 8. Pozostale zadania.

Wszystkie planowane naklady na realizacj¢ projektu Gospodarka wodno — §cickowa w aglomeracji
Wioctawek 111 etap™, a wiec wyzZej przedstawione oraz wymagane zabezpieczenie finansowe
na roboty budowlano-montazowe wykazano w fabeli 10. Projekt ,, Gospodarka wodno - sciekowa
w aglomeracji Wloclawek 11l etap ™.
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38. Zakupy inwestycyjne

Srodki trwale, ktorych nabycie przewiduje si¢ w ramach planowanych zakupow
inwestycyjnych nie stanowia urzadzen wodociggowo-kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw, jednakze srodki finansowe
przeznaczone na ich zakup muszg by¢ uwzglednione w bilansowaniu naktadéw przeznaczanych
na sfinansowanie inwestycji z mozliwosciami finansowymi Spolki, stad potrzeba ujmowania ich
w planach perspektywicznych przedsi¢biorstwa. Plan zakupéw inwestycyjnych przedstawiono
w tabeli 9. Zakupy inwestycyfne. W okresie 2018 - 2022 na zakup srodkow trwatych planuje sie
naklady w wysokosci 6,3 min zl, w tym 3,2 min z! to naklady zakup sprzetu specjalistycznego
w ramach projektu ,,Gospodarka wodno-§ciekowa w aglomeracji Wioclawek IIT etap™.

iy iu?,/i Tesiaw Mikofcioronshi

Wioctawek, 10 stycznia 2018 r.

Spis zalgczonych rabel.

Tabela 1. Nakliady imwestycyine wg kryterium Zrédla finansowania,

Tabela 2. Naklady inwestycyjne wg kryterium rodzaju dzialalnosei,

Tabela 3. Ujecia wody,

Tahela 4. Sieé wodociggowa,

Tabela 5. Grupowa Oczyszczalnia Sciekow,

Tabela 6. Przepompownie Sciekdw,

Tabela 7. Sieé kanalizacyjna,

Tabela 8. Pozostale zadania inwestycyyne,

Tabela 9. Zakupy inwestycyine,

Tabela 10. Zbiorcze zestawienie nakladéw na realizacje projektu ,, Gospodarka wodno — iciekowa w aglomeracji
Wioclawek {i1f etap”.
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