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UcHWALA NR................... .

RADY MIASTA WI"OCI.AWEK

z dnia ...........................
w sprawie przyjgcia ,,Programu ochrony 5rodowiska pned halasem dla miasta Woclawek"

na lata 2018-2023

Na podstawie art, 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czenvca 1998 r, o samozqdzie powiatowym (Dz, U,

22018r,, poz. 995, poz. 1000), art. 84 ust. 1, art. 119 ust, 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U.z2018 r., poz.799)

uchwala, co nastgpuje:

$ 1, Uchwala sig ,,Program ochrony Srodowiska pzed halasem dla miasta Woclawek" na lata

2018-2023, stanowiqcy zalqczniki do niniejszej uchwaly.

$ 2. Traci moc uchwala nr XXXV/79/2013 Rady Miasta Woclawek z dnia 26 sierpnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia ,,Programu ochrony Srodowiska pzed halasem dla miasta Woclawek" (Dz. Uz.

Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 20 1 3 r,, poz, 27 96\.

$ 3. Wykonanie uchwaly powieza siq Prezydentowi Miasta Woclawek.

$ 4. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym

Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego,

2, Uchwala podlega podaniu do publicznej wiadomoSci poprzez ogloszenie w Biuletynie Informacji

Publicznei Uzedu Miasta Woclawek,

Pzewodniczqcy

Rady Miasta

Rafal Sobolewski
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Uzasadnienie

W my6l art. 119 ust. 2 ustawy Prawo ochrony 6rodowiska dla teren6w aglomeracji o liczbie

mieszkairc6w wigkszej ni2 100 tysigcy, na ktorych poziom halasu przekracza poziom dopuszczalny, rada

powiatu w drodze uchwaly okre6la program ochrony Srodowiska przed halasem. W dniu 26 sierpnia

2013 r. Rada Miasta Woclawek Uchwalq N r XXXViT9/2013 okre$lila ,,Program ochrony Srodowiska przed

halasem dla miasta Woclawek" na lata 2014-2018.

Zgodnie z art. 1 19 ust, 6 ww. ustawy Programy aktualizuje siq co najmniej raz na piec lat lub

w przypadku wystqpienia okolicznoSci uzasadniajqcych zmiang planu lub harmonogramu.

Przyjgty do realizacji ww. Uchwalq Program zawiera w swojej tre6ci harmonogram zadait

pzewidzianych do realizacji na lata 2014 -2018, Ze wzglqdu na fakt, i2 zadania te zostaly 1u2 wykonane,

zachodzi koniecznoSc dokonania aktualizacji wy2ej pzyrrvolanego dokumentu z jednoczesnym

wprowadzeniem nowych zadai do realizacji na kolejne lata.

W Programie z 2013 r. om6wiono wplyw planowanych inwestycji w uklad drogowy Woclawka

oraz w komunikacjg kolejowq na klimat akustyczny miasta. Aktualizacja tego dokumentu podsumowuje

realizacjg popzedniego Programu i przedstawia obszary miasta, w kt6rych ciqgle majq miejsce

przekroczenia poziom6w dopuszczalnych halasu dla poszczeg6lnych 2r6del. Program 2018 proponu.le

konkretne dzialania naprawcze na tych obszarach i okre6la ich skuteczno6i. MerytorycznE podstawq

opracowania aktualizacji Programu jest wykonana w 2017 r, mapa akustyczna miasta Woclawek,

Aktualizacjq Programu ochrony 5rodowiska pzed halasem opracowano zgodnie

z obowiqzu.jqcymi pzepisami prawa oraz innymi dokumentami z zakresu ochrony Srodowiska. Zgodnie

z at'.. 119 ust. 2 ustawy Prawo ochrony Srodowiska przy spozqdzaniu Programu zapewniono udzial

spoleczefstwa. W tym celu dokument ten podano do publicznej wiadomoSci w mySl art, 30, art.39 i art,

40 ustawy z dnia 3 pa2dziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku, udziale spoleczeistwa

w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialpvania na Srodowisko (Dz. U, z 2017 r., poz. 1405

ze zm.).

Projekt Programu zostal zamieszczony na stronie internetowej Uzqdu Miasta Woclawek

w Biuletynie lnformacji Publicznej, a informacja o nim m.in,: na tablicach ogloszeir tut, Urzgdu oraz

w prasie, Czas trwania konsultacji spolecznych, zgodnie z ustaw4 o udostqpnianiu informacii

o irodowtsku, udziale spoleczenstwa w ochronie 1rodowiska oraz o ocenach oddzialywania

na Srodowisko ustalono na 21 dni, od dnia 07.05,2018 r. do dnia 28.05.2018 r. W trakcie irwania

konsultacji spolecznych nie wplyngly 2adne uwagi, wnioski izastze2enia od mieszkafc6w,

Dla realizacji Programu organy opiniujqce, tj. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska

w Bydgoszczy oraz Paistwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, uzgodnily odstqpienie

od spozqdzenia shategicznej oceny oddzialywania Srodowisko.

Realizacja zawartych w Programie dzialari naprawczych pzyczyni sig do znacznego

ograniczenia uciq2liwo6ci akustycznych nara2onych teren6w pzy racjonalnym i mozliwym do poniesienia

pzez ich Zarzqdcow, poziomie wydatkowania Srodkdw finansolych.

Biorqc pod uwagg powy2sze podjgcie niniejszej uchwaly jest zasadne,
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VYYKAZ SKROTOW

dB - decybel

E - Wspolczynnik Efektywno6ci Technicznej Rozwiqzania Antyhalasowego

GDDKiA - Generalna Dyrekcja Dr6g KrAowych i Autostrad

KCH - Kosztochlonno66 Rozwiqzania Antyhalasowego

Le"qo - r6wnowazny poziom dzwigku A dla pory dnia (6.00-22.00)

L^.0* - r6wnowa2ny poziom dzwigku A dla pory nocy (22.00-6.00)

Lor^^ - dlugookresowy Sredni poziom dtwieku A vlwazony w decybelach (dB),
wyznaczony w ciqgu wszyslkich p6r w roku, z uwzglednieniem pory dnia
(6.00-18.00), pory wieczoru (18.00-22.001 oraz pory nocy (22.00$.00)
(wskaznik halasu dla pory dziennej, wieczornej i nocnei)

Lx - dlugookresowy Sredni poziom d2wigku A wyrazony w decybelach (dB),
wyznaczony w ciqgu wszyslkich p6r nocy w roku (22.00-6.00)
(wskaznik halasu dla pory nocnej)

M - wska2nik charakteryzu.iqcy wielko5d pzekroczenia dopuszczalnego poziomu
halasu i liczbg mieszkahc6w na terenie, okreslony w rozpozqdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 pa2dzienika 2OO2 r. w sprawie szczegolowych
wymagah, jakim powinien odpowiada6 program ochrony Srodowiska przed
halasem (Dz. U.2002 t. Nr 179, poz. 1498)

M' - Warto66 wska2nika M po realizacii dzialai naprawczych

Y"p? - Mapa akustyczna miasta Woclawek
aKustvczna

mpzp - mie.iscowy plan zagospodarowania przestzennego
MZUKiD - Miejski Zazqd Uslug Komunalnych i Dr69 we Woclawku
P&G - Park and Go

P&R - Park and Ride

K&R Krbs and Ride

PKP PLK SA - Polskie Koleje Paristwowe Polskie Linie Kolejowe Spolka Akcyjna

S SkutecznoS6 Rozwiqzania Antyhalasowego

Po6 - ustawa z dnia 27 kwietnia 200'1 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. rJ. z 20.17
r. poz.519)

Program - Program ochrony Srodowiska pzed halasem dla miasta Wloclawek
Program 2018 wykonany w 2018 r.

Program 2013 - Program ochrony 6rodowiska przed halasem dla miasta Woclawek na lata
20'14-2018, przyjgty przez Radg Miasta Wloclawek Uchwalq Nr
XXXVngl2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r.

ROOS - Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska

RPO - Regionalny Program Operacyjny

9U|KZP - Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania pzestzennego
Studium

uoos - ustawa z dnia 3 pa2dzienika 2008 r. o udostqpnianiu informacji o
Srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na 6rodowisko (Dz. U.22017 t. poz. 14OS)

WIOS - Wojew6dzki Inspektor Ochrony Srodowiska

WPF - Wieloletnia Proqnoza Finansowa
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1 CZESC OPISOWA

',1,1 WPROWADZENIE
Opracowanie programu ochrony Srodowiska przed halasem 'V{ynika z obowiqzku nalozonego w art
119 ustawy z dnia 27 kwietnia 2oo1 r. Prawo ochrony 6rodowiskar (tekst jednolity Dz.v. 22017 r., poz.

519). Wym6g ten zostal wprowadzony do ustawy PoS poprzez implementacjq Dyrektywy 20O2|49ME
Parlamentu Europejskiego iRady Unii Europejskiej z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszqcej siQ do
oceny i zarzqdzania poziomem halasu w Srodowisku.

Gl6wnym celem programu ochrony Srodowiska przed halasem jest dostosowanie poziomu halasu do
dopuszczalnego na terenach, na kt6rych nastqpily pzekroczenia obowiqzujqcych norm' Cel ten
realizowany jest przez zarzqdc6w Zr6dtami hatasu oraz organy wydajqce decyzje administracyjne
iakty prawa miejscowego majqce wptyw na klimat akustyczny miasta. W przypadku Woclawka,
2r6dlami hatasu sq: komunikacja drogowa, linie kolejowe oraz przemysl.

Niniejsze opracowanie jest aktualizacjA Programu ochrony Srodowiska przed halasem dla miasta
Wloclawek na lata 2014-2Q18, pzyjetego przez Radg Miasta Woclawek Uchwalq Nr yJ<Xvn912013

z dnia 26 sierpnia 2013 r. W Programie 2013 om6wiono wptyw planowanych inwestycji w uklad
drogowy Wloclawka oraz wokol miasta oraz w komunikacjg kolejowq na klimat akustyczny miasta
Niniejszy dokument podsumowuje realizacjg poprzedniego programu i przedstawia obszary miasta,
w kt6rych ciegle majq miejsca przekroczenia poziom6w dopuszczalnych halasu dla poszczeg6lnych
2r6del. Program 2018 proponuje konkretne dzialania naprawcze na tych obszarach i okreSla ich

skutecznosc. Zmieniony zostal uklad tresci tak aby bardziej odpowiadal zapisom RozporzEdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 14 pa2dzienika 2002 t. w sprawie szczegolowych wymagai, jakim
powinien odpowiadac program ochrony Srodowiska pzed halasem (Dz. U. Nr 179 poz. 1498).

MeMorycznq podstawq opracowania aktualizacji Programu ochrony Srodowiska pzed halasem dla
miasta Woclawek (zwanego dalej Programem) jest wykonana w 20'17 roku mapa akustyczna
Woclawka. Mapa ta wykonana zostala dla dlugookresowych wska2nik6w LDWN (dla p6r dzie6-wiecz6r-
noc) i LN (dla pory nocne.j).

Program sklada sie z tzech czesci:

1. Czqsci opisowej, zawierajqcej gl6wne zalozenia Programu, opis obszaru objQtego zaKresem
Programu, podanie wielkosci naruszei dopuszczalnych poziom6w halasu w Srodowisku wraz
z podaniem zakresu naruszei, wyszczeg6lnienie podstawowych kierunk6w i zakresu dzialah
niezbqdnych do pzywr6cenia dopuszczalnych poziom6w halasu w Srodowisku
Pzedstawiono realizowane i planowane inwestyc.je miasta oraz zazqdc6w 2r6dlami halasu,
kt6re bedq mialy wplyw na klimat akustyczny miasta.

2. Czefici wyszczeg6lniajqcej ograniczenia iobowiqzki wynikajqce z realizaqi Programu. C2956

la zawiera wykaz podmiot6w i jednostek odpowiedzialnych za rcalizacjQ Programu wraz ze
wskazaniem zakresu ich kompetencji iobowiqzk6w. Opisana jest sprawozdawczos6, w tym
wskazane sq lerminy skladania informacji pzez jednostki/podmioty odpowiedzialne za
wykonanie Programu.

3. Czgsci uzasadniaiqcej spos6b realizacji Programu. W sklad tej cz?sci dokumentu wchodzq
informacje o podstawach prawnych, wykorzystanej metodyce i u2ytych wska2nikach,
dokumentach, strategiach, planach i programach, kt6re pzeanalizowano w ramach prac nad

Programem. Opisane s4 r6wniez techniki i technologie pozwalajqce na ograniczenie lub

wyeliminowanie ponadnormatywnego halasu. Najwazniejszym elementem te.l czgsci .lest
wykaz dzialai naprawczych, niezbqdnych do poprawy klimatu akustycznego. Uaktualnione
dzialania ujgte zostaly w harmonogram zeczowo-finansowy ze wskazaniem
podmiot6wjednostek, do kt6rych kierowane sq zadania, koszt6w oraz 2r6del finansowania
Dla kazdego obszaru dzialan obliczone zostaly odpowiednie nowe wskazniki i okreSlona
kolel no56 | ealizacji dzialai.

{.2 OPIS OBSZARU MIASTA
Woclawek, miasto na prawach powiatu, polozony jest w poludniowo-wschodnie.i czg6ci wojew6dztwa
kujawsko-pomorkiego (na szerokosci geograficzfej p6lnocnej 52'39'N i dlugosci wschodnier
19'03'E). Miasto zajmuje powiezchniQ 84,32 km' i graniczy z gminq Woclawek od wschodu
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i potudnia, z gminq Lubanie od zachodu, z gminq Brze56 Kujawski od poludniowego zachodu, z gminq
Fabianki od polnocy, z gminq Bobrowniki od p6lnocnego zachodu iz gminq Dobrzyi nad Wislq od
polnocnego wschodu.

Og6lny opis terenu sporzqdzono na podstawie Studium Uwarunkowa6 i Kierunk6w
Zagospodarowania Pzestrzennego Miasta Woclawek przyjgtego uchwalq Rady Miasta Wfoclawek Nr
1O31XV2007 z dnia 29 pa2dziernika 2007 r. (SUiKZP) oraz Opracowania ekofizjograficznego do
zmiany studium uwarunkowai i kierunk6w zagospodarowania przestzennego miasta Woctawek
z m{a 2016 t.

Wloclawek lezy nad Wislq w obrebie mezoregionu Kotlina Wtoclawska (Kotlina Woclawska to cze56
Kotliny Plockiej) nalezqcej do makroregionu Pradolina Torunsko-Eberswaldzka. Pierwotna dolina
wypelniona osadami ulegla sile erozyjnej Wisly, co doprowadzilo do powstania szeregu teras
dolinnych. Najpelniejszy obraz ukladu poziom6w terasowych zachowal sig w p6lnocnej czg6ci Kotliny
Wloclawskiej poni2ej Wloclawka. Miasto Wtoclawek lezy na ,,wyspach" terasy sz6stej
i si6dmej, na wysokosci 50-65 m n.p.m.

Kotlina Wloclawska wchodzi w sklad dzielnicy klimatycznej Srodkowej, nad kt6rq Scierajq siq gt6wnie
naptywajqce oceaniczne masy powietza z masami powietrza kontynentalnego. Powoduje to
zmiennosi i r6znorodnosi wystgpowania typ6w pogody, szczeg6lnie w okresie zimowym i na
poczqtku wiosny. Srednie temperatury powietrza nie wykazujq wiqkszych odchyleri od Sredniej
temperatury Kujaw. Usredniony klimat miasta charakterfzuje sig duzq liczbq dni pochmurnych
i niskq sumq opad6w atmosferycznych. Na obszaze miasta pzewazajq wiatry slabe, wiejqce
najczesciej z sektora zachodniego, n4tzadziet! z p6lnocnego, co zviqzane jest z sqsiedztwem
wysokiej skarpy - Wzniesienia Szpetalskiego. Dominu.iq wiatry slabe wiejqce z predko5ciq 1-2 mts -
ok.24% i 2-3 mls - ok. 25% ze sklonnosciq do cisz, kt6re wystqpujq Srednio 30 dni w roku.

Siec hydrograficzna na obszarze miasta Wloclawek jest dosy6 dobze rozwiniqta. Gl6wnym jel
elementem jest zeka Wisla (w granicach miasta odcinek o dlugo6ci ok. 18 km) wrazz jej doptywami:
prawobzeznymi - Chelmiczankq i Zofijkq, lewobzeznymi - Zgtowiqczkq, Kanalem ,N (Zuzanka),
Strugq Rybnickq, Skuga Kujawskq. Uzupelnienie ciek6w stanowi system row6w melioracyjnych
odwadniaiqcych zachodniq czese miasta (w rejonie Korabniki - Krzywa G6ra) oraz wschodniq,
depresyinq (w rejonie Rybnica - Modzerowo).

Samo miasto i okolice stanowiq niezwykle akakcyjny pod wzgledem przyrodniczo-krajobrazowym
teren z rozleglymi obszarami las6w z bogatq szatq roslinnq, r62norodno6clq swiata zwiezgcego,
zr62nicowanym uksztaltowaniem powiezchni, jeziorami, Zalewem Woclawskim, urokliwq skarpq
wislanq oraz unikalnq w warunkach miejskich dolinq rzeki Zglowiqczki.

W granicach administracyjnych miasta znajdujq siq tereny chronione o lqcznej powiezchni ok. 1349,5
ha. Sq to czesci obszar6w Natura 2000: Dolina Dolnej Wisly PL8040003 iWoclawska Dolina Wisty
PLH040039, Rezerwat Kulin, fragment Goslyni6sko-Wloclawskiego Parku Krajobrazowego.

SUiKZP przyjmuje podzial miasta na 10 nastepuiqcych jednostek strukturalnych:

. Sr6dmie6cie,

. Zazamcze,

. Poludnie,

. Wsch6d Mieszkaniowy,

. Zawi6le,

. Michelin,

. Rybnica,

. Wsch6d Lesny,

. Zach6d Przemyslowy,
e Wsch6d Przemyslowy.

Zabudowa mieszkaniowa, w pierwszych szesciu jednostkach, zat6wno wielorodzinna jak
i jednorodzinna, kwalifikowana jest jako skoncentrowana.
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Rysunek 1 : PodzialWoclawka na jednostki strukturalne lopracowanie wlasnel.

Zgodnie ze stanem na koniec roku 2017, ilo6e mieszkafc6w wynosila 111 752, a Srednia gqstoS6
zaludnienia wynosila 1325,0 os6b/km' (Bank Danych Lokalnych GUS).

Rozklad mieszkaic6w na poszczeg6lne jednostki strukturalne, jak rowniez gestos6 zaludnienia,
Drzedslawia tabela 1.
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Tabela 1: Procentowy rozklad gestosci zaludnienia na terenie Miasta Woclawka w roku 2015
Izrodlo: Uzqd Miasta Woclawka, 20151

LP.

1 S16dmie6cie z.to 25235 9143.1
Zazamcze J,OJ 21461 381 1,9
Poludnie 5.79 34579 5972,2

4. Wsch6d Mieszkaniowy 4.06 15800 3891.6
i. ZawiSle 7 .91 3480 439.9
6. Michelin 9.64 7846 813.9
7. Rybnica 6.61 1083 163.8
8. Wsch6d LeSnv 6.82 29 4.3

Zach6d Przemvslowv 20.27 1'168 57.6
10. Wsch6d Przemvslowv 3.38 2056 608,3

Razem: 72,87 112737 1547,1

1.3 CHARAKTERYSTYKA UZYTKOWANIA TERENU

1.3.1 S|EC DROGOWA

Wfoc,lawek polozony .iest na trasie paneuropejskiego koryla'za transportowego oznaczonego Vl
(Gdafsk, t6d2, Katowice, Ostrawa/Bratyslawa). KoMarzem Vl przebiega droga krajowa nr 91 (E75).

W bezpoSrednim oddzialywaniu miasta przebiegajq nastgpujqce drogi szybkiego ruchu:

. droga ekspresowa S-10 - lqczqca autostrade 4-6 (Szczecin) z drogq ekspresowq S-7
(Plofsk). Dostepno66 mieszkaric6w miasta Wloclawka do drogi ekspresowej S-10 poprzez
drogg kraiowq nr 67;

. Autostrada A-1 - pzebiegaiqca Vl PANEUROPEJSKIM korytazem transportowym,
twozqcym wraz z drogami ekspresowymi S-5 i S-'10 tr6jkqt kujawsko-pomorskich dr6g ruchu
szybkiego lqczqcy gl6wne o6rodki wojew6dztwa. Dostepn056 mieszkafc6w miasta Wloclawka
do autostrady A-1 poprzez drogq krajowq nr 62 (Wezel Pikutkowo), droge wo.jew6dzkq N 252
(Wgzel Bzezie) oraz droge krajowq nr 91 (Wgzel Kowal).
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Rysunek 2: Uklad drogowy we Woclawku [Zr6dlo: www.google.pl/maps/]

W granicach administracyjnych miasta Wloclawka przebiegajq nastqpujqce drogi krajowe:

. droga krajowa nr 91 (E 75): Gdansk-Cieszyn o pzeblegu ulicami: Toruriska - Okrzei -

Chopina;
. droga krajowa nr 62 (DK 62): Strzelno-Siemiatycze o przebiegu ulicami: Szosa Brzeska -

Kruszynska - Al. Kr6lowej Jadwigi - Al. Kazimierza Wielkiego - Plocka;

. droga krajowa nr 67 (DK 67): Lipno-Wloclawek o przebiegu ulicami Al. ks. J. Popieluszki.

W granicach administracyjnych miasta Wloclawka przebiegajq nastepujqce drogi wojew6dzkie:

. droga nr 252: Wloclawek-lnowroclaw o przebiegu ulicq Inowroctawskq, - klasa funkcjonalno-

techniczna - gl6wna. Droga ta zapewnia polEczenie z wezlem Brzezie aulostrady A-1;

. droga wojew6dzka nr 317: Woclawek-Lubicz Dolny o przebiegu Al. Jana Pawla ll - od ronda

Falbanka do granicy miasta.

Uzupelnieniem dr6g krajowych iwojew6dzkich sq drogi powiatowe i gminne w miescie, majEce
znaczenie regionalne.

Na sieci drogowej miasta W{oclawek wystepuje szereg obiektow inZynierskich. Najwa2niejsze
z nich to:

. 2 przeprawy mostowe przez rzeke Wisle:

a) most stalowy im. Marszalka Rydza-Smigtego - dl. 620 m, o ograniczonym tonazu

Wz'ezdaqqcych po nim po.jazdow do 15 ton;

iEl

.' .,i
r'l{

atr

I
I
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b) most w ciqgu drogi krajowej nr 67 Al. Ks. J. Popieluszki o ograniczonym tona2u
przeje|daajqcych po nim pojazd6w do 30 ton.

. 4 przeprawy mostowe pzez rzekg Zglowiqczk?:

a) most lukowy i estakady w ciqgu ul. Okrzei;
b) most w ciqgu ul. Wysokiej;
c) most w ciqgu ul. Prymasa S. Wyszy6skiegoi
d) most w ciqgu ul. Obwodowe.j.

o 3 wiadukty drogowe: na ul. Toruhskiej, Al. Kazimierza Wielkiego i ul. Wroniej;
. 1 wiadukt kolejowy w ciegu ul. Kapitulnei;
. 2 kladki dla pieszych nad jezdniami ulicy Torufskiei;
. 1 prze.iscie podziemne - ul. Okzei, w okolicach dworca PKP.

Po oddaniu do uzytku pzebiegajqcej w poblizu autostrady A-1, znacznie zmalal ruch tranzytowy na
odcinku drogi krajowei Nr 91 Gdaisk - Cieszyn przebiegajqcym przez miasto.

Na potrzeby mapy akustycznej uwzgledniono drogi: krajowe, wojew6dzkie, powiatowe igminne.

Tabela 2: Charakterystyka d169 [https;//mzukid.pl, kwiecien 2018j

Drogi Dtugose dr6g lkml
krajowe 27 ,5

wojew6dzkie 5,7

powiatowe cz,o

gmrnne 134,'l

Razem 219,9

Sie6 drogowa Wloclawka zostala przedstawiona na rysunku 3.

€\

, /-t r---t'-.'

l\i
Rysunek 3: Siec dr69 we Woclawku uwzglQdniona w modelu akustycznym [1]
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- 1.3.2 SIEC ROWEROWA

Okolice Woclawka sq bardzo atrakcyjne do uprawiania turystyki rowerowej. Do jezior ilas6w,
otaczajacych Wloclawek prowadzq Sciezki rowerowe. Transport rowerolvy jest waznym ognlwem
w miejskiej polityce mobilno6ci. Aktualnie na terenie m. Wloclawek Sciezki rowerowe majq dlugoS6
57,3 km (Baza Danych Lokalnych GUS). W latach 2016-2018 rozbudowa sieci dr6g rowerowych
obejmuje 20 km tras.

1.3.3 SIEC KOLEJOWA

Wloclawek znajduje siq pomiqdzy dwoma wqz{ami kolejowymi - Torun i Kutno, na trasie Polnoc -
Potudnie.

Pzez miasto pzebiega linia kolejowa nr 18 (relacji Kutno - Wloclawek - Torun - Bydgoszcz), kt6ra
jest dwutorowa i zelektryfikowana. Odbywa sie na niei ruch pasa2erki i towarowy.

Dlugosd linii kolejowej w granicach administracyjnych miasta wynosi ok. 12 km. Na terenie miasta
funkcjonu.iq 2 dworce kolejowe (Wloclawek, Wloclawek Zazamcze) oraz stacja Wloclawek Btzezie.

Tabela 3: Charakterystyka linii kolejowych - aktualnoSC 2016 r.

:l
t9,'r.

nr4ioff
p99ns.ow__--T_,tifl

Ma\sYmalna:t"tlJ"* 
| 
o*uo*" 

I 
to'"..o*uI 

0"9"-*"nt

Nr 18
Kutno-

Bydgoszcz

dwutorowa
zelektryfikowana,

Podklady:
strunobetonowe,
drewniane;
Nawiezchnia
torowa: tluczef;
Polqczenia szyn:
bezstykowe;
Mocowanie szyn:
przytwierdzenie
typu "K'.

26(351 | 27(22') 11 (30) 120

Uwaga: wado'ci w nawiasach dotycza roku 201 2.

Schemat sieci kolejowej Wlcclawka zostal przedstawiony na rysunku 4.
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Rysunek 4: SieC kolejowa (linia nr 18) uwzgledniona w modelu akustycznym [1]

1.3.4 PRZEMYSL

Wloclawek jest znaczEcym osrodkiem przemyslowym oraz zapleczem uslugowym dla rolniczego
regionu. W miescie dziala szereg przedsi?biorstw z bran2y pzemyslu chemicznego, metalowego,
elektromaszynowego, ceramicznego, meblarskiego i rolno-spozywczego-

Zarejestrowanych jest ok. 14 tys. podmiot6w gospodarczych. Najwiqcej z nich, bo ok.40o/o dziala
w branzy handlu hurtowego i detalicznego, napraw pojazd6w samochodowych, motocykli oraz
artykul6w uzytku domowego. Ok.. 13% podmiot6w vviqzanych jest z obslugq nieruchomoscr,
wynajmem i uslugami zwiqzanymi z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej. W branzy budownictwa
dziala ok. 10% podmiot6w, a w branzy przetw6rstwa pzemyslowego - ok. 8% podmiot6w.

Najwa2niejsze z pzedsiqbiorstw to Anwil S.A. (dawniej Zaklady Azotowe Wloclawek), Wloclawska
Fabryka Lin iDrutu Drumet Sp. z o.o., WIKA Polska S.A., ceberit Produkcja Sp. z o.o., Kujawska
Fabryka Farb i Lakier6w Akzo Nobel Coatings Sp. z o.o., Budizol S.A., Salamander Window & Door
Systems S.A., Rieber Foods Polska S.A., TOP200o-Hamelin Sp. z o.o., Kujawskie Zaklady Pzemyslu
Owocowo-Wazywnego Woclawek Sp. z o.o,

W miescie powstala Wloclawska Strefa Rozwoju Gospodarczego, kl6ra objeta jest patronatem
Pomorskiej Strefy Ekonomicznej, co sprzyja powstawaniu nowych przedsiQbiorstw.

Miasto Woclawek udostgpnia ok. 34 tys. miejsc pracy.

Wiekszos6 zaklad6w przemyslowych zlokalizowana jest w jednostkach strukturalnych Zach6d
Przemyslowy, Wsch6d Pzemyslowy, a takze Rybnica.

Na wielko56 emisji halasu w poddanych analizie zak{adach produkcyjnych, opr6cz 2r6del punktowych
i powierzchniowych zaleznych od stosowanej technologii produkcji, istotny wplyw ma tak2e rodza.j
i spos6b wykorzystania Srodk6w transportu surowc6w i wyrob6w oraz sposob ich zafadunku. Do analiz
zakwalifikowano r6wniez duze centra, gdzie glownym 2r6dlem halasu sq manewry parkingowe.

1.3.5 TERENY PODLEGAJACE OCHRONTE AKUSryCZNEJ
Mapa wraZliwosci halasowej tu{|znacza tereny miasta objqte ochronq akustycznq i przypozqdkowuje
im okre6lone standardy akustyczne w zale2nosci od sposobu zagospodarowania terenu ijego funkcji,
z odniesieniem do miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego lub, w przypadku ich
braku, na podstawie faktycznego zagospodarowania i wykozystywania teren6w. Rozgraniczenie
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teren6w o r62nych dopuszczalnych wa(osciach poziomu halasu przeprowadzone zostalo przy scistej

wspolpracy z pracownikami Urzqdu Miasta Wloctawek.

Podstawowym Zr6dlem informacji na temat kwalifikacji teren6w podlegajqcych ochronle akustycznej
byly ustalenia miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego, a w razie ich braku,,Studium
uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Woclawek" [20]. Jako tereny
podlegajqce ochronie akustycznej oznaczono poszczeg6lne dzialki lub grupy dzialek, na kt6rych jest
lub moze byC realizowana funkcja okreSlona w rozpozqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1

pa2dzienika 2012 r. w sprawie dopuszczalnych poziom6w halasu w srodowisku (Dz. U. 2012 r., poz-
1109\. Z teren6w chronionych wylqczono dziatki stanowiqce drogi, dziatki o funkcji uslugowej,
przemyslowej lub innej nie podlegajqcej ochronie. Na podstawie analizy wszystkich dostqpnych
danych zostaly wyr6znione nast?pujqce obszary podlegajqce ochronie akustycznej:

. strefa Sr6dmieJska - powierzchnia: 1.0 km'?,

. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - powierzchnia: 2,3 kmz,

. tereny mieszkaniowo-uslugowe - powierzchnia: 9,6 km'z,

. tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - powierzchnia: 0,1 km2,

. tereny zabudowy zagrodowe.i - powierzchnia: 2,8 km2,

. tereny szpitali idom6w opieki spotecznej - powierzchnia: 0,1 km2,

. tereny zabudowy mtiqzanel ze stalym lub czasowym pobytem dzieci i mlodzie2y

(przedszkola, szkoly itp.) - powierzchnia: 0,5 km2,

. tereny rekreacyjno-lvypoczynkowe (Rodzinne Ogrody Dzialkowe, parkl, kompleksy

wypoczynkowe) - powierzchnia: 2,0 km'.
Calkowita powierzchnia objeta ochronq akustycznq wynosi 18,4 km'?, czyli 21 ,9o/o powierzchni miasta.

74 lstrono



il;;

5
'ai
;

'o

;
N

;
(!

Lb

o

t

Y

=s()
orl -:

=F<€
A Xs

= $Fg a*ft;6os
F&
QSJ
:<

tr

!,
3

_ tt
:;68bc

" e ! a c $r E

uiFEiiEiii
S : EEESgESC

- xH - S::ii:FFF
! €5 B E SSEEIEJEs ; g ffiilIilI

3
'. 'l

t!

z$a
V

E



1.4 NARUSZENIA DOPUSZCZALNYCH POZIOMOW HALASU W
SRooowtsru

Za$o2enie ponadnormatywnym halasem dla poszczeg6lnych 2r6det scharakteryzowano zgodnie
z Rozpoz4dzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 pa2dziernika 2007 r. w sprawie szczeg6lowego
zakresu danych ujetych na mapach akustycznych oraz ich uktadu i sposobu prezentacji (Dz. U.2007
r. Nr 187, poz. 1340). Na podstawie mapy akustycznej 2017 oszacowano powierzchnie teren6w oraz
liczbg mieszkahc6w nara2onych na przekroczenia poziom6w dopuszczalnych wyrazonych
dfugookresowymi wskaznikami, Le,ax i Lx.

1.4.1 HALAS DROGOWY

Z Mapy akustyczne! 2017 v,rynlka,2e halas drogowy.jest dominujqcym 2r6d{em halasu na terenie
Wloclawka, jednak stopiei narazenia mieszkaic6w obni2yl sie po oddaniu do uzytku autostrady A-1

(patrz rozdzial 3.3). Dla wskaznika Leqrp wdrunki okreslane jako ,,niedobre" lub ,,zle" wystepujq na

powierzchni 0,25 kmz. Na obszarach tych znajduje sie 0,24 tys. lokali mieszkalnych, w kt6rych
mieszka lEcznie 0,8 tys. os6b (0,7% calkowitej liczby mieszkaic6w). Dla wskaznika LN (pora nocna)

warunki okre5lane.jako ,niedobre" lub ,,zle" wystepujq na powiezchni 0,15 km2. Na obszarach tych

znajduje sie 0,1 tys. lokali, w kt6rych mieszka lqcznie 0,4 tys. os6b (0,4% calkowitej liczby

mieszkafc6w).

W roku 2016 wykonane zostala analiza porealizacyjna dla przedsiewzigcia pn.,,Pzebudowa drogi

krajowej nr 91 w granicach administracyinych miasta Wloclawek'. Droga ta pzebiega ulicami:

Torunska, Pl. Solidarno6ci, ul. Stefana Okzei, Pl. 11 Listopada, Pl. Powstania Styczniowego,
Al. Fryderyka Chopina. Opracowanie wykazalo, 2e przekroczenia poziom6w dopuszczalnych na
pierwszej linii zabudowy znajdujqcej sig na terenach chronionych wynoszq do ok. 6 dB w porze

dziennej oraz do ok. I dB w porze nocnej-

W tabeli 4 przedstawione sq drogi publiczne, w poblizu ktorych majq mietsce przekroczenia poziomow

dopuszczalnych na terenach chronionych (na podstawie Mapy akustyczne.i 2017).

Tabela 4: Obszary przekroczen poziom6w dopuszczalnych (wskainik LDWN) dla halasu drogowego we
Woclawku lopracowanie wlasne]

Toruiska 91

od ul. Krzywa G6ra do ul.
Korabnicka (strona pln)

mieszkaniowo-
usluqowa

od ul. Zwirowa do ul.
Mechanik6w (strona Dld)

mieszkaniowo-
usiuoowa

od ul. Mechanik6w do ul.
Hutniczej (Zespot Szkol
Elektrvcznvch)

0-10
edukacja,
mieszkaniowo-
ustuqowa

rejon skzyzowania
Toruriska-Okrzei (strona
old)

0-5
mieszkaniowo-
uslugowa

2 Okrzei 91

re.jon skrzyzowania z ul.
Szpitalna 0-5, lokalnie >5 mieszkaniowo-

usluqowa
okolice wiaduktu nad z.
Zslowiaczka 0-5, lokalnie >5 strefa Srodmiejska

od ul. Wronia do ul.
ChoDina

0-5, lokalnie >5 mieszkaniowo-
usluqowa

3 Okrqzna 3315c
od ul. Chopina do ul.
Stod6lna

0-5

mieszkaniowo-
ustugowa, tereny
reKreacylno-
wvooczvnkowe
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Wronia 3329c od ul. Okzei do ul.
Chopina

>5

strefa
S16dmiejska,
mieszkaniowo-

5 Stod6lna 3322c od ul. Ogniowa do ul.
Zylnia 0-5

mieszkaniowo-
usrugowa,
edukacia

b Plocka oz na wigkszo6ci odcink6w
zagrodowa,
jednorodzinna,
wielorodzinna

7 Lipnowska 2904c od ul. Mostowej do ul.
Obroic6w Wistv 1920 r.

0-5
mieszkaniowo-
usluqowa

6
Aleja Kazimierza

Wielkieqo o2 okolice Zespolu Szkol
Samochodowych

>5 edukacja

KruszyRska oz

od ul. Falbanka do ul.
Filtrowa

>5
jednorodzinna,
mieszkaniowo-
usluqowa

od Al. Kr6lowej Jadwigi do
ul. Plantv 0-5

mieszkaniowo-
usluqowa

10 Planty ll 3336c
na granicy z ogr6dkami
dzialkowymi 0-5

rereny
rek reacyjno-
wvooczvnkowe

11
Aleja Jana

Pawla ll 3't7 od ul. Botaniczna do ul.
Smocza 0-5

jednorodzinna,
mieszkaniowo-
usluqowa

'12 Kapitulna 3310c od ul. Zwirki i Wigury do
tor6w koleiowch 0-5 mieszkaniowo-

usfuqowa

13 Wieniecka 2807c od granic miasta do tor6w
kolejowych 0-5

tereny szpitali w
miastach,
mieszkaniowo-
uslugowa,
edukacia

't4 Hutnicza 230059c na granicy z terenami
Szkolv Podstawowei nr '18 0-5 edukac.ia

15 Promienna 3319c na granEy z terenem
ZesDolu Szk6l nr 9

0-5 edukacja

16 Zielna 3332c
na granicy z Zespolem
Szkol nr 11

0-10 edukacja

1.4.2 HALAS KOLEJOWY

Na podstawie Mapy akustycznej 2017 stwierdzono,2e dla obu wska2nik6w LDWN oraz LN warunki
okre5lane jako ,,niedobre" lub ,zle'' wystepuje na powiezchni 0,02 km2. Nara2enie mieszkaic6w na
ponadnormatywny halas kolejowy mieSci siq w granicach blqdu pomiarowego.

W tabeli 5 przedstawione sq odcinki linii kolejowych (ulice), w poblizu kt6rych majq miejsce
przekroczenia poziom6w dopuszczalnych na terenach chronionych.

St.onal77



Tabela 5: Obszary przekroczei poziom6w dopuszczalnych (wska2nik Lowr.r) dla halasu kolejowego we

1.4.3 HALAS PRZEMYSLOWY

Uciqzfiwosci aMiqzane z halasem pzemyslowym wystgpujq lokalnie, w sqsiedztwie obiekt6w: Lidl (ul.

Kaliska), Drutmet Liny i Druty Sp. z o. o., Anwil S.A., Kujawianka Sp. z o. o., Zlomowisko (ul. Kaliska),

Geberit Produkcja Zaklad Wloclawek Sp. z o.o.

Opr6cz tego wplyw na klimat akustyczny w miescie majq obaekty handlowe wraz z obslugujqcymi je
parkingami (galerie, centra handlowe, hipermarkety), obiekty uslugowe, oraz niekt6re budynkl

uzyteczno6ci publicznej, kt6re charakteryzujq sie du2q liczbq zamontowanych uzqdzei
klimalfzacyjnych.

Peekroczenia dopuszczalnych poziom6w halasu od zaklad6w przemyslowych, obietych Mapq

akustyczna 2017, maiq niewielki zasigg (6rednio kilkadziesiqt metr6w od zaklad6w) i odnoszq si9 do

teren6w zamieszkalych przez niewielkq ilo66 mieszkanc6w.

Na podstawie Mapy akustycznei 2017 stwierdzono, 2e dla wskaznika Leyr11 warunki okre6lane jako

,niedobre" lub,,zle" wystepujq na powiezchni 0,07 km2. Na obszarach tych znajduje si9 0,04 tys. lokali

mieszkalnych, w kt6rych mieszka lqcznie 0,11 tys. os6b (0,1% ca'lkowitej liczby mieszkaic6w). Dla

wska2nika LN (pora nocna) warunki okreslane jako ,,niedobre'' lub,zle' wystgpujq na powierzchni 0,20

km2. Na obszarach tych znajduje sie 0,'12 tys. lokali, w kt6rych zameldowanych jest lqcznie 0,36 tys.

os6b (0,3% calkowitej liczby mieszkancOw).

Woclawku [Opracowanie wlasne]

1 Podmiejska 18
w bezpo6rednim sqsiedztwie
tor6w

mieszkaniowo-
usluqowa

2 Energetyk6w 18
w bezpoSrednim sqsiedztwie
torow

mieszkaniowo-
uslugowa,
tereny
rekreacyjno-
wvpoczvnkowe

Promienna 18

Zespol Szkol nr 9 oraz po
drugiej stronie tor6w

0-5
edukacia,
mieszkaniowo-
usluqowa

okolice skzyzowania z ul.
Hutnicza

0-5
mieszkaniowo-
usluoowa

5 Sienna 18
w bezposrednim sqsiedztrvie
tor6w 0-5

mieszkaniowo-
usluoowa

o Nowomieiska 18 zespol Szk6l Budowlanych 0-5 edukacia
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l.s PODSTAWOWE K|ERUNK| | ZAKRES DZtALAft NIEZBEDNYCH
DO PRZYWR6CENIA I UTRZYMANIA DOPUSZCZALNYCH
POZIOMOW HALASU W SRODOWSKU

1.5,1 KIERUNKI DZIALAN. HALAS DROGOWY

1) planowanie rozwoiu sieci transportu w miescie z uwzglednieniem m_ in. emisji halasu do
Srodowiska - wymiana taboru autobusowego na nisko- lub bezemisyjny,

2) wyeliminowanie ruchu tranzytowego z obszaru miasta,
3) utzymywanie w nale2ytym stanie technicznym nawierzchni drogowych,
4) budowa, modernizacje iremonty istniejqcych dr6g z uwzglgdnieniem:

a) stosowania nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych (tzw. nawiezchnie ciche luD
o obnizonej halasliwosci),

b) ograniczenia, a docelowo wyeliminowania stosowania nawierzchni o podwyzszonej
halasliwoSjci na terenach chronionych,

5) twozenie stref z zakazem lub ograniczeniem ruchu pojazd6w ciQzarowych w centrum miasta,
6) ograniczanie prgdkoSci ruchu pojazd6w osobowych,
7) wdtazanie rca iazai usprawniajqcych funkcjonowanie komunikacji zbiorowej,
8) rozw6j alternalywnych form komunikacji w mie6cie, w szczeg6lnosci komunikacji rowerowej,
9) tworzenie pas6w zwartej zieleni ochronnej.

1,5.2 KIERUNKI DZIALAN - HAt.AS SZYNOWY

1 ) modernizac.ia istniejqcej infrastruktury,
2) systematyczna wymiana taboru publicznego na nowoczesny, ptzyjazny dla 5rodowiska,
3) budowa ekran6w akustycznych.

1.5.3 KIERUNKI DZIATAN. HAI.AS PRZEMYST.OWY

1) wdra2anie w zakladach przemyslowych rozwiqzan technicznych i organkacyjnych
ograniczajqcych halas Srodowiskowy,

2) strefowanie w przypadku lokalizacji nowej zabudowy w sqsiedztwie teren6w przemyslowych,
3) adminishacyj ne ograniczanie emisji halasu.

1.5.4 KIERUNKI WSP6LNE DLA WSZYSTKICH RODZAJ6W HALASU

1) uwzglednianie wynik6w Mapy akustycznej miasta Woclawek w kszta.ltowaniu przestzer,,
mieiskiej, w szczeg6lno6ci w zakresie planowania pzestzennego,

2) prowadzenie edukacji ekologicznej dotyczqcej halasu w Srodowisku.

1.6 ZAKRES DZIALAN NTEZBEDNYCH DO PRZYWR6CEN|A
DOPUSZCZALNYCH POZIOMOW HALASU W SRODOWSKU

Mieszkafcy Wtoclawka narazeni sE przede wszystkim na ponadnormatywny halas drogowy, podobnie
jak w innych polskich miastach. Jednak po oddaniu do u2ytku pzebiega.jqcej w poblizu miasta
autostrady A-1 nara2enie to znacznie zmalalo. Program 2018 dotyczy przede wszystkim dzialan
naprawczych dotyczqcych halasu drogowego, gdyz nara2enie mieszkahcow na halas kolejowy jest
bardzo male.

Strona !79



Obszary dzialai naprawczych zostaly wytypowane po analizie mapy przekrocze6 dopuszczalnych
poziom6w halasu uwzglgdniaiqcej emisjq halasu oraz dokumenty planistyczne miasta. Metodyka
wyznaczenia zakresu dzialai opisana zostala w rozdziale 3.5. Uwzglgdnione zostaly cele
krotkoterminowe (okres 2018 - 2023 t.) oraz dzialania zachowawcze, kt6rych celem jest niedo-
puszczenie do pogorszenia siq klimatu akustycznego tam gdzie nie mozna w najblizszym okresie

zlikwidowac przekroczen. Dh dzialah naprawczych celu kr6tkoterminowego obliczono wska2niki
charakteryzujqce efektywno56 dzialania i kosztochlonnosc. W pzypadku dzialaf zachowawczych
obliczono iedynie warto66 wska2nika M na podstawie Mapy akustycznej 2017, co pozwala na

oszacowanie wielkosci narazenia mieszkanc6w zamieszkujqcych w obszaze objqtym dzialaniem.

Halas drooowv

Cel krotkoterminowy redukcji poziomu halasu drogowego obejmuje dzialania zwaqzane

z zapfanowanymi juz remontami/przebudowami dr6g oraz z wymianami nawierzchni na nawiezchnie
o obni2onej halasliwosci. Nie przewiduje sie ochrony za pomocq ekran6w akustycznych. WartoSd tych

dzialan wynosi 4,58 mln zl. Koszty finansowe dziala(t zwiqzanych z remontami dr6g sq uwzglQdnione
w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Podano zestawienie dzialah zachowawczych na okres 2018-2023 r. na 10 odcinkach dr6g
publicznych, przy kt6rych Mapa akustyczna 2017 wykazala ponadnormatywny halas. Dzialania te

zapobiega6 bgdq pogorszeniu siq klimatu akustycznego w tych lokalizacjach.

Wszystkie dzialania naprawcze przedstawiono w rozdziale 3.6.

Halas koleiowv

Mapa akustyczna 2017 wykazala niewielkq powierzchnig obszar6w miasta narazona na
ponadnormatywny halas kolejowy. l1056 mieszkaic6w nara2onych na ponadnormatywny halas miesci
sie w granicach blQdu metody opracowywania wynik6w. W zwiqzku z niewielkim narazeniem
mieszkaic6w w skali calego miasta na halas kolejowy nie podano dzialai naprawczych na okres

2018-2023 r.

Jednoczesnie podkreslono wage dzialai zachowawczych (okresowe kontrole stanu technicznego
torowisk iwykonywali szlifowanie szyn) w celu nie pogorszenia siQ klimatu akustycznego na liniach
kolejowych przebiegajqcych przez miasto (rozdzial 3.6).

Halas pzemvslowv

Podobnie lak poprzedni program, Program 2018 nie formulu.ie szczegolowych dzialah zwi4zanych
z halasem z instalacji przemyslowych. Zgodnie z Ustawq z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska odpowiedzialnose za szkody wyzqdzone w Srodowisku spoczywa na podmiocie
korzystajqcym ze Srodowiska. Ograniczanie tego rodzaju halasu opiera siq na wydawaniu ptzez organ
uprawniony decyzji o dopuszczalnym poziomie halasu, skutkujqcych wyciszeniem Podmiotu do
poziomu dopuszczalnego lub naliczeniem kar za przekroczenie (kary dobowe i kary lqczne).

1.7 REALIZOWANE t PLANOWANE INWESTYCJE MIASTA ORAZ
ZARZADCOW znOOrnUr HALASU

W rozdziale pzedstawiono planowane inwestycje, na podstawie [20], [26], kt6re bedq mie6 wplyw na

klimat akustyczny miasta.

1.7.1 INWESTYCJE W SIEC DROGOWA O ZNACZENIU PONADLOKALNYM

. Budowa trzeciej przeprawy mostowej przez wisle z trasE drogowq od ul. Torufskiej do
drogi krajowej nr 67. Realizacja tego zadania Wzyczyni si? do odciqzenia jednego

z nl5ardziej newralgicznych miejsc ukladu komunikacyjnego jakim jest Most im. Rydza

Smiglego. Inwestycja na etapie studi6w.
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. Budowa pof4czenia ul. Kruszyfskiei (droga krajowa nr 62)/Al. Kr6lowej Jadwigi (droga
krajowa nr 62) z ul. Torufskq (droga krajowa nr 91). Inwestycja la stworzy polqczenie
drogowe z ul. Kruszyiskq i Al. Kr6lowej Jadwigi tworzqc obwodnic? zachodniq miasta,
stanowiqc alternatywne polqczenie dla ul. Okzei, przechodzqcej pzez centrum miasta.
Obwodnica ta stanowic bgdzie alternatywnE SciezkQ dla ruchu tranzytowego co powinno
ograniczy6 ruch pojazd6w ciezkich w miescie. Inwestycja jest na etapie studi6w.

1.7.2 INWESTYCJE W $E6 DROGOWA O ZNACZENTU LOKALNYM

. Alternatywne do Al. Jana Pawla ll polqczenie drogowe z ul. Kruszyfskq. Efektem bedzie
poprawa dostepno6ci dzielnicy Michelin.

. PolEczenie Al. Kr6lowej Jadwigi z ul. Toruiskq - Trasa Srednicowa. Polqczenie o
znaczeniu lokalnym bez mo2liwosci przelazdu dla pojazd6w cie2kich. Efektem inwestyc.ji
bgdzie odseparowanie ruchu migdzydzielnicowego od ruchu lokalnego, osiedlowego.

1.7.3 TNWESTYCJEWSTECKOLEJOWA

Stacja Wloclawek jest pzewidziana do pzebudowy w ramach planowanego wsp6lnego projektu PKP
PLK SA i PKP S.A. Obecnie nie jest dokladnie znany termin realizac.ji prac na stacji Wloclawek.

Prace, kt6re sq prowadzone na szlakach kolejowych w niewielkim zakresie obejmq r6wniez miasto
Wloclawek, bqdE to gl6wnie roboty torowe, prace przy sieci trakcyjnej i na przQazdach kolejowo -
drogowych.

1.7.4 INNE INWESTYCJE

W styczniu 2018 r. rozpoczqla siQ realizacja Systemu zanqdzania ruchem i transportem
publicznym we Wloclawku. Koszt inwestycji wynosi 6 960 tys. zl netto. Zadanie realizowane jest w
ramach projektu: "Rozw6j zr6wnowazonego transportu zbiorowego popzez poprawe efektywnoscr
energetycznej, wdrazanie technologii niskoemisyinej we Wloclawku w ramach projektu BIT - City ll -
etap f'. System zarzqdzania ruchem i transpoftem publicznym bgdzie wspomagat dziatania w
zakresie:

. poprawy warunk6w ruchu dla wszystkich u2fkownik6w,

. optymalnego wykorzystania istnieiqcej infrastruktury transportowej,

. zwigkszenia atrakcyjnosci transportu publicznego,

. poprawy bezpieczerlstwa uczestnik6w ruchu,
r redukcji negatywnego oddzialywania ruchu na Srodowisko,
. informacji o ruchu w zakresie transportu zbiorowego.
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2 ORGANIZAGJA ZARZADZANIA PROGRAMEM

2.1 WPROWADZENIE
Program ochrony srodowiska pzed halasem, zgodnie z art. 84 ust. I PoS w zwiqzku z art. 1 19 ust. 1

i2 Pos, jest programem naprawczym. Nadrzgdnq zasadq Programu.iest realizacja wyznaczonych
kierunk6w i dzialaf pzez okreslone jednostki. W procesie wdrazania Programu biorq udziat
nastgpujqce grupy podmiol6w:

. podmioty uczestniczqce w organizaqi i zatzqdzaniu Programem,

. podmioty realizujqce zadania Programu,
r podmioty kontrolujqce przebieg realizacji iefekty Programu.

W cyklach dwuletnich (art. 18 ust 2 PoS) jest oceniany stopiei realizacji przyjQtych kierunk6w i dzialan.
Ocena ta bedzie bazq do ewentualne.i aktualizacji Programu.

2.2 KONTROLA I NADZOR NAD REALIZACJA PROGRAMU
Organem odpowiedzialnym za kontrolQ realizacji Programu i raportowanie jego postepow jest
Prezydent Miasta Wloclawek. Prezydent Miasta przekazuje, w terminie do 31 marca, Radzie Miasta
,Raporty z realizacji Programu ochrony Srodowiska pzed halasem dla Wloclawka" za okres dwuletni.

Raport z realizacji Programu powinien zawierac:

1) Opisy poszczeg6lnych zadari zrealizowanych i bgdqcych w realizacji:

- a) jednostkq odpowiedzialnq za zadanie zgodnie z przyjqtym Programem,
b) szczeg6lowy harmonogram rcalizacji zadania, koszty i 2r6dla finansowania,
c) zalozone i uzyskane w wyniku realizacji zadania rezultaty.

2) Informacje o ewentualnych zagrozeniach wykonania zadah Programu.

3) Informacje o wydanych aktach prawa miejscowego (plany zagospodarowania, obszary
ograniczonego uzytkowania, obszary ciche w aglomeracji i ich zgodnosci z podstawowymi
kierunkami dzialaf w zakresie redukcji halasu Srodowiskowego).

4) Informacje o realizowanych zadaniach biezqcych, majqcych wptyw na klimat akustyczny maasta
v laszcza w zaktesie halasu drogowego, szynowego (remonty, budowa zaplanowanych rozwi+zaf
komunikacyjnych i stosowanych Srodk6w ochrony pzed halasem, wtym stosowanych
nawierzchniach o zmniejszonej halasliwo6ci).

Raport moze by6 twozony w oparciu o:

1. fnformacje o zrealizowanych i bqdqcych w realizacji zadaniach przekazywane ptzez zatzqdcow
2r6del halasu:

a) sprawozdania z pomiar6w poziomu halasu pzed rozpoczeciem zadania i po jego zakoriczeniu
w tym tak2e analiz porealizacyjnych,

b) pomiary poziomu halasu wykonane przez zatzqdce 2r6dla halasu w ramach innych zadai,
w lym monitoringowych,

c) sprawozdania z wprowadzenia zmian organizacyjnych.
2. Informacje o zapisach w pzyjgtych w planach zagospodarowania przestrzennego rozwiqzaniach,

maiqcych na celu ograniczenie emisji hatasu do Srodowiska.

3. Informacje w zakresie ograniczenia negatywnego oddziatywania na Srodowisko podmiot6w
kozystajqcych ze Srodowiska, przekazryane przez organy administracji.

Informacje niezbqdne do sporzqdzenia Raportu z realizacji Programu uzyskiwane bQdq od:

'1. podmiot6w zobowiqzanych do realizacji zadah Programu: MZUKiD Sp. z o.o.,

2. podmiot6w zewnQtrznych realizujqcych zadania wlasne mogqce wplynqc na poziom halasu
w miescie: PKP PLK SA,

3. organ6w administracji wtasciwych w sprawach ustanawiania obszar6w ograniczonego
uzytkowania, wydawania decyzji o dopuszczalnym poziomie halasu, decyzji ograniczajacych
negatywne oddzialywanie na Srodowisko, pozwolen zintegrowanych, innej sprawozdawczoSci
0ednostki wewnetzne Urzqdu Miejskiego we Wloclawku, Wo.iewoda, Marszalek
Wojew6dztwa, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska, Sejmik Wojew6dztwa, Wojewddzki
Inspektor Ochrony Srodowiska).
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2.3 OGRANICZENIA I OBOWIAZKI PODMIOTOW KORZYSTAJACYCH ZE
SRooowtsxa

Wszystkie obowiqzki ustanowlone w Programie zostaly uzasadnione mozliwoSciami ich zastosowania.
Dokonujqc powyzszej oceny brano pod uwagq zar6wno uwarunkowania techniczne, technologiczne
oraz finansowe poszczeg6lnych adresat6w obowiqzk6w. Ze wszystkimi zainteresowanymi powstal
wynegocjowany, mozliwy do wdrozenia Program dzialan naprawczych.
Do realizacji zadaf z\riqzanych z transportem drogowym, opasanych w niniejszym Programie, zostal
zobowiqzany zatzqdca dr6g znajdujqcych siq w granicach administracyjnych miasta, kt6rym obecnie
jest MZUKiD.

Qpr6cz zadaf naprawczych opisanych rozdziale 3.7, MZUK|D zobowiqzany .jest do realizacji zadah
sprawozdawczych. Poza obowiqzkami wynikajqcymi z prawa miejscowego, jakim jest Program,
zazqdcy tras komunikacyjnych sq zgodnie z przepisami PoS zobowiqzani, jako u2ytkownicy instancji,
do zapewnienia przestrzegania wymog6w ochrony Srodowiska.

Na podstawie art. 84 ust. 1 PoS Program jest aktem prawa miejscowego, obowiqzujqcym powszechnie
na okreSlonym terenie izawierajqcym normy o charakteze zar6wno og6lnym, jak iszczeg6.lowym.
G.l6wne zadania Programu sq adresowane do podmiot6w podporzqdkowanych organowi, gdy2 nie
mozna konstruowai obowiqzk6w, w szczeg6lnosci finansowych, w stosunku do podmiot6w
niepodpozqdkowanych. Podmiotami niepodpozqdkowanymi, kt6rych dzialalno66 powoduje
ponadnormatywnq emisjQ halasu do Srodowiska s4. zazqdca linii kolejowej, zazqdca lotniska
i zaklady przemyslowe.

Obowiqzki i ograniczenia powy2szych podmiot6w muszq mie5ci6 sig w zakresie art. 84 ust. 2 pkt. 6 i 7
PoS i mogq polega6 jedynie na:

- obowiqzku prowadzenia pomiar6w wielkosci emisji lub poziom6w substancji lub energii
w Srodowisku,

- obowiqzku przekazyttania, ze wskazaniem czgstotliwosci, wynik6w prowadzonych pomiar6w oraz
informacji dotyczqcych pzestrzegania wymagan okre6lonych w posiadanych pozwoleniach,

- ograniczeniu czasu obowiqzywania posiadanych przez dany podmiot pozwolerl, nie kr6cej jednak
nia do 2 lal.

Brak mozliwocci konstruowania obowiqzk6w o charakteze zobowiqzan finansowych nie stoi
w spzecznosci z okresleniem dzialah, jakie powinny zostac podjete przez podmioty
niepodporzqdkowane, aby doprowadzic do stanu zgodnego z prawem. Dzialania dobrowolne
zazqdc6w ir6det halasu pozwolq na uniknigcie prowadzenia postqpowai administracyjnych na
podstawie art. 362 PoS pzez organy ochrony Srodowiska.

Wszystkie podmioty uczestniczqce w Programie zobowiqzane sq do realizacji zada6
sprawozdawczych. Poza obowiqzkami wynikajqcymi z Programu - prawa miejscowego, zazqdcy tras
komunikacyjnych i u2ytkownicy instalacji sq zobowiqzani, zgodnie z przepisami Po6, do zapewnienia
przestzegania wymog6w ochrony Srodowiska.

Obowi+ki zarzqdc6w Zr6del halasu polegajq na:
1. dotrzymywaniu standard6w emisji halasu (art. 141 PoS),
2. zapewnieniu prawidlowej eksploatacji urzqdzenia, tzn. nie powodujqcei pzekroczenia

standard6w jakosci Srodowiska (art. 144 Po6),
3. prowadzeniu okresowych pomiar6w warto6ci emisji hatasu (art. 147 ust. 1 PoS) lub ciqglych

pomiar6w wielkoSci emisji w razie wprowadzenia do Srodowiska znacznych ilo6ci halasu (art. '147
ust. 2 PoS), ptzy czym pomiary powinny zosta6 przeprowadzane ptzez odpowiednie laboratoria
(art. 147a PoS),

4. ewidencjonowaniu oraz przechowywaniu wynik6w pomiar6w pzez 5 lat (aft. 147 ust. 6 PoS),
5. pzedstawianiu wla6ciwemu organowi ochrony Srodowiska oraz wojew6dzkiemu inspektorowr

ochrony Srodowiska wynik6w wykonanych pomiar6w (art. 149 ust. 1 PoS),
6. stosowaniu zabezpieczei akustycznych i wlasciwej organizacji ruchu w celu ochrony Srodowiska

przed zanieczyszczeniem - halasem (art. 173 PoS),
7- dotzymaniu standard6w jakosci Srodowiska (rozumiany jako obowiqzek zachowania

dopuszczalnych poziom6w halasu - art. 174 PoS),
8. prowadzeniu okresowych lub ciqglych pomiarow wartosci poziomu halasu w Srodowisku (art. 175

PoS),

9. przedstawianiu wlaSciwemu organowi ochrony Srodowiska oraz woiew6dzkiemu inspektorowi
ochrony Srodowiska wynik6w wykonanych pomiar6w (art. 177 ust.1 PoS),
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10. sporzqdzaniu, co 5 lat, map akustycznych (fragment6w) dla teren6w w otoczeniu obiekt6v,
mogecych negatywnie wplywai na Srodowisko (art. 179 ust.1 i 3 PoS ),

11. niezwlocznym przedlozeniu fragment6w map akustycznych obejmujqcych okreslony obszar
wlasciwemu marszalkowi wojew6dztwa istaroscie (art. '179 ust. 4 pkt 1 PoS ),

12. niezwlocznym przedtozeniu fragment6w map akustycznych obejmujqcych okreslone
wojewodztwo wlasciwemu wojew6dzkiemu inspektorowi ochrony Srodowiska (art. 179 ust.4 pkt.
2 PoS),

13. obowiqzku sporzqdzenia po raz pierwszy mapy akustycznej w terminie 1 roku od dnia, w kt6rym
obiekt zostal zaliczony do obiekt6w, kt6rych eksploatacja moze powodowa6 negatywne
oddziatywanie akustyczne na znacznych obszarach (art. 179 ust. 5 PoS).
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3 UZASADNIENIEPROGRAMU

3.1 MAPA AKUSTYCZNA MIASTA WLOCLAWEK
Aktualizacja Programu byla wykonana na podstawie Mapy akustycznej miasta wloclawka ze stanem
na 2016 r. obejmujqcej:
1) charakterystykeobszaru podlegajqcegoocenie,
2) ident1fiikacjg i charakterystykq 2r6del halasu,
3) uwarunkowania akustyczne wynikajqce z miejscowego planu zagospodarowania
przestzennego,
4) metody wykorzystane do dokonania oceny,
5) zestawienie wynik6w badari,
6) identyfikacje teren6w zagrozonych halasem,
7) liczbq ludnosci zagro2one.i halasem,
8) analize trend6w zmian stanu akustycznego Srodowiska,
9) mapy emisyjne, imisyjne oraz teren6w zagro2onych hafasem,
10) mapy teren6w cichych oraz mapy wskaznika M,
11) wnioski w zakresie ochrony przed halasem.

Dla aktualizacji Programu szczeg6lne znaczenie mialy zaktualizowane mapy teren6w zagro2onych
halasem.

Dane liczbowe dotyczEce powierzchni teren6w, liczby lokali i mieszkanc6w narazonych na
ponadnormatywny halas pzedstawione zostaly w rozdziale 3.3.

Na rysunkach 6-9 zobrazowano wyniki w formie wykres6w.
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wNrosKl

Wyniki Mapy akustycznej vrykazaly,2e najbardziej uciq2liwym dla mieszkaric6w Wloclawka 2r6dlem
halasu komunikacyjnego jest halas drogowy. W przypadku wskaznika LowN. narazonych na
ponadnormatywny halas jest ok. 800 mieszkafc6w (0,7%), ptzy czym wiqkszo66 pzekroczei norm
akustycznych miesci sie w przedziale 0 - 5 dB. Stopien zagrozenia mieszkaic6w, wyrazony
wskaznikiem LN, jest nieco mniejszy idotyczy 290 mieszkaic6w (ok. 0,3%).

Nie stwierdzono narazenia mieszkaic6w na przekroczenia norm halasowych w przypadku halasl
kolejowego, a tereny nara2one na przekroczenia norm wynoszq mniej niz 0,02 km'.

Mapa akustyczna 2017 pozwol.l,a na oszacowanie naazenia mieszkaic6w na ponadnormatywny
ha{as z instalacji przemyslowych na podstawie wska2nik6w dlugookresowych LDWN i LN. Narazonych
na przekroczenia wska2nika LDWN jest 0,1'1 tys. mieszkafc6w. Natomiast liczba narazonych na
przekroczenia wska2nika Lx wynosi 0,36 tys. mieszkaic6w.

3.2 OCENA REALIZAGJI POPRZEDNIEGO PROGRAMU

Program 2013 na okres 2013-2018 zdefiniowal nastepujAce cele redukcji poziomu halasu we
Wloclawku:

- zmnie.jszenie do 2018 r. o co najmniej 25o/o liczby mieszkaic6w naraionych na
ponadnormatywny hatas drogowy oraz zlikwidowanie pzekroczei obowiqzujEcych
standard6w akustycznych w zakresie halasu kolejowego,

- dalsza redukcja nara2enia na ponadnormatywny halas po 2018 r.

3.2,1 HALAS DROGOWY

Uzyskana w okresie 2013-2018 redukcja narazenia mieszkanc6w na ponadnormatywny halas
drogowy wyniosla 60% dla wska2nika LD 

^,N 
i 80% dla wskaznika LN (patz rozdzial 3.3).

Wykonanie poszczegolnych dzialai Programu 2013 byto oceniane w raportach z wykonania dzialaf
naprawczych 1221, t231. Stoplei realizacji dzialaf antyhalasowych dotyczEcych halasu drogowego

Drzedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6i Realizacja zadad naprawczych Programu 2013 dla halasu drogowego lna podstawie [22], [23]l

Rewitalizac.ja Starego Miasta
przebudowa ulic: Ma6lana, Stary Rynek,
Tumska, Zamcza, Gda6ska, Szpichlerna,

Zadanie wykonane na
kwote 15112 329.00 zl

Zmnie.iszenie natg2enia ruchu w wyniku

Ul. Warszawska - wvmiana
na asfalt o dobrych parametrach

Remont wiaduktu na ul. Wroniej
(w ramach zadania "Przebudowa dr6g

Zadanie zrealizowane na
kwot? 826 544,35 zt

Osiedle Poludnie Ul. Kaliska na odcinku od ul. Broniew-
skiego do ul. Wgglowej - wymiana
nawierzchni na asfalt o dobrych
parametrach akustycznych (w ramach
zadania,,Przebudowa d169 powiatowych")

Remont wiaduktu w ciqgu Al.
5 316 665,78 zl
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7 Osiedle Wsch6d
Mieszkaniowy

Al. Kazimierza Wielkiego - wymiana
nawierzchni na asfalt o dobrych
parametrach akustycznych (Droga
krajowa nr 62)

Zadanie zrealizowane
czgsciowo - pzebudo-
wano ciqg pieszo-
rowerowy o dlugosci 764
mb.

R ZawiSle Ul. Lipnowska - wymiana nawiezchni na
asfalt o dobrych parametrach
akustvcznvch

Zadanie oczekuje na
realizacjq

q Osiedle Michelin Al. Jana Pawla ll - wymiana nawiezchni
na asfalt o dobrych parametrach
akustycznych

Zadanie wykonano
czQsciowo - wykonano
nowE nawiezchnig jezdni
ioznakowanie poziome
na odcinku od lasu do
ronda ozv ul. Letniei

10 Rybnica Pzebudowa ul. Plockiej - droga krajowa
ff62

Zadanie wykonane
czgsciowo (pozostal
odcinek od Al. K. WieF
kieqo do ul. Granicznei)

11 Wsch6d
Pzemyslowy

Ul. Plocka -wymiana nawierzchni na
asfalt o dobrych parametrach
akustycznych

Zadanie wykonano
czg6ciowo - wykonano
nowq nawierzchniQ jezdni
ioznakowanie poziome
na odcinku od ul. Barskiej
do ul. Zielnei

3.2.2 HALAS KOLEJOWY

W okresie 2013-2018 zlikwidowano narazenie mieszkanc6w na ponadnormatywny hatas kolejowy,
a powiezchnia terenu z przekroczeniami poziom6w dopuszczalnych zmalala okolo pi?ciokrotnie
(patz rozdzial 3.3).

Stopiei realizacji dzialan antyhalasowych dotyczqcych halasu kolejowego przedstawiono w tabeli 7.

3.2.3 HAI.AS PRZEMYST.OWY

Halas przemyslowy nie jest objgty zakresem Programu ochrony Srodowiska dla Miasta Woclawek
2013, poniewaz zgodnie z Ustawq z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska
odpowiedzialnosc za szkody wyrzqdzone w Srodowisku spoczywa na podmiocie korzystajEcym ze
Srodowiska.

Ograniczanie halasu przemyslowego w polskim prawodawstwie oparte zostalo na decyzjach o
dopuszczalnym poziomie halasu, skutkujqcych wyciszeniem podmiotu do poziomu dopuszczalnego
lub naliczeniem kar za przekroczenie (kary dobowe i kary lqczne).

Tabela 7: Realizacia zadafi naptdttczych Programu 2013 dla halasu kole.iowego [na podstawie [22], [23]I

ulice: Zatorze i

Inowroclawska
Rewitalizac.ja linii koleiowej
nr 18

Aktualnie opracowywana iest
dokumentacja pzedprojektowa - analiza
Srodowiskowa w ramach Studium
Wykonalno6ci, zawierajqca okreslenie
oddzialywania akustycznego
przedmiotowej linii kolejowej na
Srodowisko.
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3.2.4 DZTALANTAWSPOMAGAJACE

Stopien realizacji dzialan wspomagajqcych przedstawiono w tabeli 8.

Tabela 8i Realizacja dzialati wspomagajqcych Programu 2013 lna podstawie [22], [23]l

Wykozystywanie mapy akustyczne.i w planowaniu
przestzennym. Wykonywanie analiz akustycznych na
etapie spozqdzania mpzp. Stosowanie zasad strefowania
oraz innvch wskazai POSPH 2013.

Planowanie i zagospodaro-
wanie orzestrzenne

ruchem w miescie 1. Zatz+dzanie ruchem
W 2015 r. powolano Komisje ds. Bezpieczenstwa Ruchu
Drogowego, do kt6rej zada^ nalezy m.in.: rozpatrywanie
wniesionych opanii lub wqtpliwosci zwiazanych z prolektami
organizacji ruchu, opiniowanie projekt6w tymczasowej
idocelowej organizacji ruchu, opiniowanie projekt6w
sygnalizacji Swietlne.j, opiniowanie warunk6w na
prowadzenie rob6t w pasie drogowym oraz terminu
isposobu przywr6cenia pasa drogowego do stanu
pierwotnego.

2. Kontrola predkosci
Na terenie miasta z roku na rok zwiqksza sie liczba
znak6w i element6w drogowych, kt6re majq wplynq6 na
bezpieczeistwo przede wszystkim pieszych uczestnik6w
ruchu drogowego. W 2015 r. zamontowano elementy
wplywajqce na bezpieczenstwo pieszych przy ulicach:
Willowei i Starodebskiei.

3. Inteligentny System Zazqdzania Ruchem
W roku 2017 Gmina Miasto Wloclawek tozpoczela
wdra2anie systemu ITS w ramach pro1ektu Rozw6j
zr6wnowazonego transportu zbiorowego popzez popraw9
efektywnosci energetycznej, wdra2ania technologii
niskoemisyjnej we Wloclawku Inteligentne Systemy

Edukacja ekologiczna 1. Udostepniono Mapg akustyczna i Program ochrony
5rodowiska przed halasem wraz z informacjami
o halasie i metodach jego redukcji na stronie
internetowej Urz?du Miasta Wloctawek.

2. Podejmowano dzialania promujEce korzystanie
z miejskich Srodk6w transport-.

3. Prowadzenie pzez sq inslruktor6w nauki jazdy oraz
Wojew6dzki Osrodek Ruchu Drogowego szkolei
kierowc6w z zakresu programu Eco-drivingu.

4. Coroczny udziat w akcji ,Dzien bez samochodu".
5. Organizowanie przez Wloctawskie Centrum Edukac.ji

Ekologicznej r62nego rodzaju warsztat6w, prelekcji
oraz zajgC terenowych o tematyce proekologicznej,
jak r6wniez redagowanie czasopism, wydawanie
wkladek ekoloqicznvch oraz ulotek.
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3.3 TRENDY ZMIAN STANU AKUSTYCZNEGO

3.3.1 HALAS DROGOWY

Halas droqowv iest naibardziei ucia2liwvm rodzaiem halasu dla mieszka6c6w Woclawka.

- Narazenie mieszka6c6w na przekroczenia norm akustycznych w roku 2017 uleglo znacznemu
zmnieiszeniu w por6wnaniu do roku 2012 - tabela g. Narazonych na pzekroczenia norm halasowycn
dla wskaznika LDWN iest 0,8 tys. mieszkanc6w ('1,9 tys. w 2o1z r. czyli redukcja o ok. 60%), co stanowi
0,7% calkowitej liczby mieszkafc6w. Narazonych na przekroczenia norm halasowych dla wska2nika
LN iest 0,4 tys. mieszkaic6w (2,5 tys. w 2012 r. czyti redukcja o ok. 80%), co stanowi 0,4% calkowitei
liczby mieszkanc6w.

Znaczne zmniejszenie uciqzliwosci halasowej spowodowane jest pzede wszystkim zmniejszeniem
ruchu tranzytowego przez miasto w wyniku oddania do uzytku pobliskiej autostrady 41, ale r6wntez
zreaf izowaniem dzialan antyhalasowych (rozdzial 3.2).

Tabela 9: Halas drogowy - pzekroczenia norm akustycznych - por6wnanie wynik6w 22012 i 2017 roku

w-s*:nik,rvuvwt t, -,,-

, ri1,',,. ,1:,

l,,i-r:. 
,

ra

:.i lr' '6
zN :b

2017 2012 2017 o12 2017 201 2012 2017POWerZCnnta obszadw
.dnTii"r* w danym zakresie 0,31 o,23 0,11 o,o2 0,01 0 0 0 0 0

Liczba lokali mieszkahych
w danym zakresie (tr6,) 0,59 o,23 0,09 0,01 0,01 0 0 0 o 0
Liczba zagrozonych
mieszkaicdw w danym zakresie
(w tys.)

1,64 o,77 0,26 0,03 o,o2 0 0 0 0 0

Liczba budynk6w szkolnych
i przedszkolnych w d.anym
zakresie

e 8 1 0 n 0 0 0 0

Liczba budynk6w sluzby zdrowia,
opaeki spolecznej i socjalnej w
Clanym zakresie

0 I 1 0 0 0 0 0 0 0

:l .. :i .Halas drogo{y

,:i ia
niedobrv ztv batdzo:- 2017 2012 2017 2012 2017 2 2012 2017Powerzchnra obszar6w

ffinfi1i"*t 
w danym zakresie 0,27 0,14 0,'t2 0,0r 0,03 0 0 0 0 0

Liczba lokali mieszkalnych
w danym zakresie (w tvs.) 0,69 0,10 0,19 0 0,04 0 0 0 0 0
Liczba zagrozonych
mieszkafic6w w danym zakresie
(wtys.)

1,91 0,29 0,49 0 0,11 0 0 0 0 0

Lrczba budynk6w szkolnych i

przedszkolnych w danym
zakresae

0 0 2 0 0 0 0 0 0 o

Lrczba budynk6w sluzby zdrowia,
opieki spolecznej i socjatnej w
danym zakresie

'l 1 0 0 0 0 0 0 0 0
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3.3,2 HALAS KOLEJOWY

Uciazliwos6 halasu koleioweqo zmalala w stosunku do roku 2013. Halas ten nie stanowi istotneoo
zaqrozenia dla 6rodowiska.

Powiezchnie teren6w chronionych narazone na ponadnormatylvny halas kolejowy zmalaly (tabela

1O). Nie stwierdzono narazenia mieszkanc6w na pzekroczenia norm akustycznych w roku 20'17.

Przyczyna poprawy sq:

1) zmnie.jszenie Sredniej ilo6ci pociqg6w po6Piesznych itowarowych na linii 18,

2) mniejsza emisja halasu z pojazd6w szynowych (nowocze6niejszy tabor kolejowy)

3.3.3 HALASPRZEMY*.OWY

Zr6dla halasu przemyslowego sq zlokalizowane na r62nych osiedlach miasta, czqsto w sqsiedztwie

zabudowy chronionej akustycznie, kt6ra moze by6 narazona na negatywne oddzialywanie halasu

Mimo, 2e ochrona przed hatasem, wynikajqcym z dzialalnosci gospodarczej, od wielu lat naklada na

wlasciciela instalacji obowiazek eksploatowania jej zgodnie z wymaganiami ochrony Srodowiska, to

wystepujq przypadki przekraczania dopuszczalnych norm halasu. zagrczenia halasem

przemyslowym, jeSli wyst?pujq, majq charakter lokalny i obejmujq swym zasiegiem jedynie niewielkie

obszary zabudowy mieszkaniowej sqsiadujqce bezpo6rednio z obiektem bqdqcym 2r6dtem emisji

halasu. Dla takich obiekt6w wydawane sq decyzje o dopuszczalnym poziomie halasu.

Tabela 10: Halas kolejowy - przekroczenia norm akustycznych - por6wnanie wynik6w z 2012 i 2017 toku

v pl-zeqs!!e! _-
dB | >6-10 dB r-.15 dB rl >ll5r20dB il

lrodowiska i 'rl I

nlsdob|'. I Daaczo z

2017 2012 2017 2012 2017 20't2 2017 2012 2017

Powieachnia obszar6w

ffinffiii"t"n 
w danym zakresie 0,10 0,02 0,03 0 0 0 o 0 0 0

Liczba lokali mieszkalnych
w danvm zakresie (tvs.) 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liczba zagro2onych
mieszkanc6w w danym zakresie 0,10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liczba budynk6w szkolnych
i pzedszkolnych w danym
zal(res|e

0 2 0 0 0 0 0 0 0

Liczba budynk6w sluzby zdrowa,
opieki spolecznej i socjalnej w
danvm zaktesie

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

:.,,'

: I w€ka?nlh, l-i'Ln tr l.-r---: iTl- . i

"-nowe2oTBI---- -1?-l-
:bardzd zlv" ,zN

2012 2017 2012 2017 2012 2012 2017

Powiezchnia obszarow

ffiT;ii"t"n 
w danym zakresie 0,13 0,02 0,06 0 0 0 0 0 0 0

Liczba lokali mieszkalnych
wdanvm zakresie (w tYs.)

0,10 U 0 0 0 0 0 0 0 0

Liczba zagrc2onych
mieszkaicdw w danym zakresie 0,28 0 0,01 0 0 0 0 0 0 0

Uczba budynkdw szkolnyci i

przedszkolnych w danym
zaKreste

1 1 0 0 0 0 0 0 0

Liczba budynk6w slu2by zdrowia,
opieki spolecznej i socjalnej w
danvm zakresie

0 0 0 0 0 0 0 0 o 0
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Narazenie na przekroczenia standard6w akustycznych w roku 2017 dotyczy niewielkiej liczby
mieszkancow - tabela 11. Narazonych na przekroczenia wskaznika LDWN jest 0,11 tys. mieszkaic6w
(0 tys. w 20'12 r.). Nara2onych na pzekroczenia wskaznika Lx jest 0,36 tys. mieszkahc6w (0,53 tys. w
2O12 r.), czyli 0,3% calkowite.i liczby mieszkaic6w.

Tabela 11: Halas pzemyslowy - pzekroczenia norm akustycznych - por6wnanie wynik6w z 20'12 i 2017 toku

:..' :,

,,r'' ,,'.:. 
',

WielkosC Drzekmczeh
doSdB > 5-10 dB >10-l5dB 'oow.20dB,

. .,. . Stan Srodo4iska.
zlv

2012 2017 2017 2012 2017 2017
Powieechnia obszar6w
zagroionych w danym zakresie 0,08 0,05 0 o,o2 0 0 0 0 0 0

Liczba lokali mieszkalnych
wdanvm zakresie (tvs.) 0 0,03 0 0,01 0 0 0 0 0 0

Liczba zagro2onych
mies2kaic6w w danym
zakresie (w tvs.)

0 o,o7 0 0,03 0 0,01 0 0 0 0

Liczba budynkow szkolnych
i pzedszkolnych w danym
zakresie

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Laczba budynk6w slu2by
zdrowia, opieki spolecznej i
socialnei w danvm zakresie

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

llahc n ,mlgfoyvy

;1-- -------r
I

> 5=1O dB > 10- 15dB
stan srodorMske

.zN
2012 2017 2012 2017 2012 201f 2012 2017 2012 2017

Powrezchnia obszarOw
zagroionych w danym zakresie 0,11 0,16 0,05 0,03 0 0,01 0 0 0 o

Liczba lokali mieszkalnych
w danvm zakresie (w lvs.) 0,13 0,10 0 0,01 0 0,01 0 0 0 0

Liczba zagrozonych
mieszkafic6w w danym
zakresie (w tvs.)

0,50 0,31 0 0,03 0 0,02 o 0 0 0

Liczba budynkdw szkolnych i
przedszkolrrych w danym
zakresie

n 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Liczba budynkdw slu2by
zdrowia, opieki spolecznej i
socialnei w danvm zakresie

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Na terenie miasta mozliwy jest post?pujqcy wzrost
przemyslowy, klory zwiqzany bqdzie przede wszystkim z
uslugowym (stacje paliw, myjnie) i handlowym (dyskonty,
w sasiedztwie zabudowv mieszkaniowei.

uciqzliwo6ci powodowanej przez halas
budowq nowych obiekt6w o charakterze
galerie), kt6re czgsto zlokalizowane sq
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3.4 ANALIZA MATERIALOW, DOKUMENTOW I PUBLIKACJI
WYKORZYSTANYCH DO OPRACOWANIA PROGRAMU

Na potrzeby aktualizacji Programu ochrony Srodowiska przed halasem dla miasta Wloctawek
pzeanalizowano nowe i zaktualizowane, strategiczne i planistyczne dokumenty Miasta.

Zwr6cono r6wnie2 uwagq na dokumenty ponadgminne, kt6re majq wptyw na poziom halasu na terenie
Wloclawka. Do nich zaliczono:

. Uchwale Rady Ministr6w z dnia 23 listopada 2016 r., zmieniaiqca uchwale w sprawie ustanowienia
Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku (KPK),

. Uchwale Rady Ministr6w z dnia 8 wrzesnia 2015 t. w sprawie Programu Budowy Dr6g Krajowych
na lata 2014-2023 (z perspektywq do 2025 r.) ze zmianami,

. Uchwale Nr XLI/693/13 Sejmiku Wojew6dzlwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 paZdziernika

2013 r. w sprawie "Strategii rozwoju wojew6dztwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Plan
modernizacji 2020+",

. Uchwalq nr Lllll814l14 Sejmiku Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 wzeinia 2014 t.
w sprawie uchwalenia ,Planu zr6wnowazonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla
Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego",

. Uchwale Nr Xl/135/03 Sejmiku Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2003 r.

w sprawie uchwalenia plan zagospodarowania pzestrzennego wojew6dztwa kujawsko-
pomorskiego oraz Uchwate Nr LIV/823/14 Sejmiku Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27
pa2dziernika 2014 r. w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia planu zagospodarowania
przestzennego wojew6dztwa kujawsko-pomorskiego,

. Uchwale nr )<i<Xvll611l17 Sejmiku Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 wzeinia 20'17

roku w sprawie uchwalenia ,,Programu ochrony srodowiska wojew6dztwa kujawsko-pomorskiego
na lata 2017 -2020 z perspektywq na lata 2021-2Q24...'.

Dokumentami gminnymi wpiywajqcymi na polityke przed halasem sq w szczeg6lnoSci:

. Uchwala M XLlt26l2014 Rady Miasta Wtoclawek z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjqcia

,Strategii rozwoju miasta Wloclawek do 2020+",

. Uchwala Nr 103/XU2007 Rady Miasta Wtoclawek z dnia 29 pazdziernika 2007 roku w sprawie
przyjqcia,,Studium Uwarunkowai i Kierunk6w Zagospodarowania Przestzennego Miasta
Woclawek",

. Uchwala Nr XXXXVIII/121412013 Rade Miasta Wloclawek z dnia 305 grudnia 2013 roku w sprawie

- przyjgcia Planu zr6wnowa2onego rozwoju publicznego transportu zbiorowego miasta Woclawek,

. Miejscowe plany zagospodarowania przesttzennego.

o Studium Komunikacyjne dla miasta Wloclawka ijego obszaru funkcjonalnego - cz. 1 Dtagnoza
otaz cz.2 Kierunki Rozwoju,2014 r.

Ekologiczna polityka miasta byla okreSlona przez Uchwale Nr Vlll42l2015 Rady Miasta Wloclawek
zdnia2T kwietnia 2015 r, w sprawie Programu ochrony Srodowiska na lata 2014-2017 z perspektywq
na lata 2Q18-2021 .

Krajoyvy Program Kolejowy do 2023 roku (KPK) jest programem wieloletnim, obejmujqcym
inwestycje na liniach kolejowych, kt6re dofinansowane sq pzez ministra wlasciwego do spraw
transportu. Dokument ten realizuje strategie przygte pzez RadQ Ministr6w, w tym "Strategiq Rozwoju
K(4u 2020" oraz "Strategig Rozwoju Transportu do 2020 z perspektywq do 2030 roku". Krajowy
Program Kolejowy obowiqzuje do roku 2023, czyli do momentu, w kt6rym koticzy siq mozliwo6i
dofinansowania pro.lekt6w w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lala 2014-2020.
Dokument okresla wielko6i i 2r6dla finansowania (w tym Srodki z UE oraz Srodki krajowe), a tak2e
stanowi podstawe dla zapewnienia finansowania inwestycji zgodnie z ustawq o finansach publicznych.
Zawiera Wkaz inwestycji, kt6re bgdE realizowane na terenie Woclawka.

W dniu 12 lipca 2017 r. Rada Ministr6w przyjela uchwale n( 10512017, zmieniajqcq uchwalQ w sprawie
uslanowienia programu wieloletniego pod nazwq Program Budowy Dr6g Kraiowych na lata 2014-
2023 (z perspeKywq do 2025 r.). Zmieniony dokument dokonuje priorytetyzacji drogowych zadan



inwestycyjnych, z uwzglqdnieniem nowego limitu dostgpnego na inwestycje realizowane na sieci dr6g
krajowych.

W Strategii rozwoju wojew6dztwa kujawsko-pomonskiego do roku 2020 - Plan modernizacji
2020+ nadrzednym celem jest utworzenie zr6wnowazonego, dostepnego systemu transportowego.
System ma byi zr6wnowazony pod wzgledem wplywu na Srodowisko naturalne oraz w pelni
zintegrowany z krajowym i miqdzynarodowym systemem transportowyn. Calo56 zadania ma by6
realizowana poprzez inwestycje w infrastrukture lransportowq.

Najwazniejszy dla Woclawka dokument, jakim jest Strategia rozwoju miasta Wloclawek do 2O2O+
wskazuje na koniecznosd modernizac.ii i rozbudowy infrastruktury techniczne.j w celu obnizenia
poziomu halasu.

Planu zr6wnowaionego rozwoju publicznego transportu zbiorowego miasta Woclawek
uchwalony w 2013 roku wsr6d szczegolowych cel6w postawionych przed transportem publicznym
wymienia poprawq bezpieczeistwa ruchu drogowego oraz ograniczenie negatywnego wptnvu
transportu na Srodowisko naturalne i warunki zycia mieszkaic6w.

Studium komunikacyjne dla miasta Wloclawka i jego obszaru funkcjonalnego - cz. 2 Kierunki
rozwoju, 2016 r. przedstawia listg dzialai inwestycyjnych i organizacyjnych, wynikajqcych z diagnozy
stanu element6w systemu transportowego Obszaru Funkcjonalnego Miasta. W wyniku ich realizacji
zwiekszy si? sprawnosc sieci drogowej (w tym infrastruktury rowerowej) oraz systemu pzewoz6w
pasazerskich. Separacja ruchu tranzytowego od lokalnego, ewentualna budowa nowej przeprawy
moslowej przez Wisle, spzyjaC bedq poprawie klimatu akustycznego w miescie.

Studaum uwarunkowafi i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Wloclawka, pzyjete
uchwalq Nr 1031X112007 Rady Miasta Wloclawek z 29 pazdziernika 2007 r., podkre6la znacznq
uciq2liwo66 dla mieszkaic6w zwiqzanq z hatasem komunikacyjnym, przemyslowym otaz z imprczami
masowymi. Zawiera krotkq charakterystyke 2r6del emisji halasu i zagrozef wynikajqcych dla
Srodowiska. Dokument okre5la og6lne kierunki walki z halasem zgodne ze Strategiq Rozwoj-
Wojew6dztwa Kuiawsko-Pomorskiego-

Kierunki zagospodarowania pzestrzennego w odniesieniu do syslem6w komunikacyjnych, bedqcych
najwiekszym ir6dlem halasu w miescie, zawierajq:

1. ksztaltowanie sprawnego systemu powiqzah z zewnetznym ukladem komunikacyjnym
i powiEzai wewn?tznych poprzez m. in. realizacje nowych i modernizacje istniejqcych ulic
podstawowego iwspomagajAcego ukladu komunikacy.jnego, dostosowanych do kierunk-
rozwoju struktur miejskich i potzeb przewidywanych funkcji, z uwzglednieniem minimalizacji
konflikt6w i za$ozefi dla bezposredniego otoczenia droga lepszych tozwiqzaf technicznych
i technologicznych,

2. realizacjq Sciezek rowerowych, pelniqcych funkcje rekreacyjnq, a jednoczesnie
zapewniajqcych alternatywna w stosunku do ruchu samochodowego i pieszego formg
dojazdow do pracy, szkol i uslug oraz bezpieczeistwo ruchu drogowego,

3. dqzenie do eliminacji ruchu tranzytowego z miasta, zwlaszcza z obszaru Jednostki
Strukturalnej Sr6dmiescie.

Dokument wskazuje nastQpujqce dzialania zwiqzane z ochronq Srodowiska przed halasem:

1. wprowadzenie ekologicznej obudowy dr6g w oparciu o urzqdzenie element6w zieler
izolacyjnej,

2. budow? ekran6w akustycznych pelniqcych r6wnieZ funkcje zabezpieczajqcq pzed
rozpzestzenianiem sig zanieczyszczeri,

3. wprowadzanie odpowiedniei organizacji ruchu ,uptynniajqcej" ruch pojazd6w,
dbanie o stan techniczny nawierzchni jezdni.

3.4.1 PODSTAWY PRAWNE REALIZACJI PROGRAMU

3.4.1.1 Dyrektywa 20O2l49ltNE

Program ochrony Srodowiska pzed hatasem dla miasta Wloclawek spetnia wymagania Dyrektyw;
2002149ryVE, art. 84 i 1 19 PoS oraz rczporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 pa2dzienika 2002
r. w sprawie szczegolowych wymagan, .iakim powinien odpowiadae program ochrony Srodowiska
pzed halasem (Dz. U. Nr 179, poz. 1498\.
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Niniejszy Program jest zgodny z podstawowym dokumentem europejskim odnoszqcym sig do
problematyki ochrony przed halasem - Dyrektywa 20O2|49ME Parlamentu Europejskiego oraz Rady
z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i zazqdzania poziomem hatasu w Srodowisku.

Dyrektywa wprowadzila trzy podstawowe, nastQpujqce po sobie, rodzaje aktywnosci:
. ustalenie i przyigcie pzez Paistwa Cztonkowskie wsp6lnych wskaZnik6w oceny halasu

iwsp6lnych europejskich metod ich wyznaczania (art. 5 i 6 Dyrektywy),
. sporzqdzenie strategicznych map akustycznych dla wyznaczonych wedlug jednolitego

kryterium obszar6w (art. 7 Dyrektywy),
. opracowanie w oparciu o sporzqdzone mapy i realizacja wieloletnich programow

ochrony Srodowiska przed halasem (art, 8 Dyrektywy) tzw. ,,plan6w dzialaf".

W oparciu o strategicznq mape akustycznq, zgodnie z artykulem 1 ust. 1c Dyrektywy 2002149l//E,
panstwa czlonkowskie zobowiqzane sq przyjq6 plany dzialarl zmierzd4ce do,zapobiegania
powstawaniu halasu w Srodowisku i obni2ania jego poziomu tam, gdzie.jest to konieczne, zwlaszcza
tam, gdzie oddzialywanie halasu moze powodowai szkodliwe skutki dla ludzkiego zdtowia, oraz
zachowanie jakosci klimatu akustycznego Srodowiska tam, gdzie jest ona jeszcze wlasciwa".

Zgodnie z zalqcznikiem V Dyrektywy plan dzialai musi zawierae co najmniej nastepu.iqce elementy:
. opis danej aglomeracji, iei gl6wnych dr6g, gl6wnych linii kolejowych lub gl6wnych lotnisk

i innych uwzglgdnionych 2r6del halasu,
. odpowiedzialnewladze,
. kontekst prawny,
. wszystkie obowiqzuiqce wartosci graniczne zgodnie z art" 5,
. podsumowanie wynik6w sporzqdzania map halasu,
. szacunkowq liczbe os6b poddanych dzialaniu hatasu, okre6lenie problem6w i sytuacji

wymagajqcych poprawy,
. historie spolecznych konsultacji organizowanych zgodnie z art. I ust. 7,
. wszelkie obowiqzuiqce ju2 Srodki zmniejszania halasu i wszelkie przygotowywane

przedsiewziecia,
. dzialania, jakie wlasciwe wladze zamiezaiq podiqd w ciqgu nalblizszych piqciu lat, lqcznie ze

5rodkami zachowania obszar6w ciszy,
. dlugofalowqstrategie,
. dane finansowe (o ile sq doslqpne): budzely, ocena efektywno6ci kosztowej, ocena relacji

koszvkozysc,
. przewidywane przepisy, sluzqce ocenie wdrozenia i wynik6w planu dziala6.

W odniesie do program6w Dyrektywa wprowadza takze:
. zasady informowania spoleczenstwa o stanie klimatu akustycznego Srodowiska oraz

zrealizowanych planach dziataf (art. 9 Dyrektywy),
. obowiqzek przekazywania Komisji informacji na temat realizowanych plan6w dzialaf (art. 10

Dyrektywy).

3.4.1.2 Prcwo ochrony Srodowiska

Przepisy unijne zostaly wprowadzone do polskiego porzqdku prawnego i zawarle sq w Dziale V
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2017 t. poz. 519 z p62n. zm.).

Artykul 117 ustawy PoS stanowi, ze oceny stanu akustycznego Srodowiska i obserwacji zmian
dokonuje sig w ramach paistwowego monitoringu Srodowiska na podstawie wynik6w pomiar6w
poziom6w halasu okreslonych wskaznikami halasu Lry,1p i Lx oraz z uwzglednieniem pozostalych
danych, wszczeg6lnosci demograficznych oraz dolycz4cych sposobu zagospodarowania
iuzytkowania terenu. Art. 119 ustawy wskazuje natomiast, 2e programy ochrony Srodowiska przed
halasem tworzy sie dla teren6w, na kt6rych poziom halasu przekracza poziom dopuszczalny,
celem dostosowania poziomu halasu do dopuszczalnego, a organem w.laSciwym dla przyjgcia
programu w miastach na prawach powiatu jest rada miasta.

Inne wymagania wzglqdem tworzenia programu ochrony Srodowiska przed halasem to:
. zapewnienie mo2liwoSci udzialu spolecze6stwa w postgpowaniu, kt6rego przedmiotem jest

sporzEdzenie programu ochrony Srodowiska przed halasem,
. uchwalenie w ciqgu.iednego roku od dnia przedstawienia mapy akustyczne.i,
. obowiqzek aktualizac.li co najmniej raz na piq6, lat, a takze w przypadku wystqpienia

okolicznosci uzasadniajqcych zmiane planu lub harmonogramu realizacji.
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3.4.2 ROZPORZADZENIAMTNTSTRASRODOWISKA

Artykul 119 ust.1 ustawy Prawo ochrony srodowiska okre6la dla jakich obszar6w nalezy twozyc
program ochrony Srodowiska pzed halasem. Szczegolowe kMeria dotyczqce plan6w dzialan oraz
metodyke jego wykonania okre6la Rozpozqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 pa2dziernika
2002 r. w sprawie szczego.lowych wymagari, jakim powinien odpowiadac program ochrony Srodowiska
pzed hatasem (Dz. U. Nr 179, poz. 1498). Dodatkowo, program musi uwzgl?dniae rozporzqdzenie
Ministra Srodowiska zdnia 14 czetwca 2oo7 r. w sprawie dopuszczalnych poziom6w hatas"
w Srodowisku (Dz. U. z 201 4 t., poz. 1 12).

Rozporzqdzenie Ministra Siodowiska z dnia 14 pa2dziernika 2OO2 r, w sprawie szczeg6lowych
wymagaf, jakim powinien odpowiada6 program ochrony Srodowiska przed halasem (Dz. U. Nr
179 poz. 1498)
Powyzsze rozpozqdzenie jest wynikiem delegacji zawartej w art. 119 ust. 3 PoS i stanowi podstawo-
wy pzepis prawny okre6lajacym zasady wykonania programu ochrony Srodowiska przed halasem
w Polsce.
Rozporzqdzenie okresla migdzy innymi, 2e pogram ochrony Srodowiska przed halasem musi skladae
sig z:
1. czq6ci opisowej, obejmujqcej:

- charakterystyke obszaru objQtego zakresem programu,

- wskazania naruszeri dopuszczalnych poziom6w halasu w Srodowisku oraz zakres dzialaf
niezbgdnych do przywr6cenia dopuszczalnych poziom6w haliasu w Srodowisku,

- termin ikoszty realizacji programu wraz ze wskazaniem Zr6deljego finansowania;
2. czq5ci wyszczeg6lniajqcej ograniczenia I obowiqzki wynikajqce z realiza$i plogramu, kt6ra

zaweta.
1) organy adminiskacji wla6ciwe w sprawach:

- pzekazywania organowi przyjmujqcemu program informacji o wydawanych decyziach,
kt6rych ustalenia zmierzajq do osiqgniecia cel6w program-,

- wydawania akt6w prawa miejscowego,

- monitorowania realizacji programu lub etap6w programu,
2) podmioty kozystajqce ze Srodowiska i ich obowiqzki;

3. czgsci uzasadniajqcej zakres zagadniei objqtych programem zawiet4Ecel:
- dane iwnioski wynikajqce ze sporzqdzonych map akustycznych,
- zestawienie zrealizowanych zadan w zakresie ochrony Srodowiska pzed halasem wraz z ocenq

ich skuteczno6ci i analizq poniesionych koszt6w,

- analize material6w, dokument6w i publikacji wykozystanych do opracowania programu.
Omawiane rczporzqdzenie odnosi sie takze do harmonogramu realizacji poszczeg6lnych zada6.
Harmonogram ten winien by6 determinowany wielkosciq przekroczei w zaleznosci od ptzeznaczenia
terenu, na kt6rym pzekroczenia sq notowane. Pomocq w ustalaniu kolejnoSci dzialan ochronnych jest
wprowadzony do niniejszego rozpoeqdzenia tzw. wskaznik M, szezej om6wiony w dalszym czqsci
Programu.

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2OO7 r. w sprawie dopuszczalnych
poziom6w halasu w Srodowisku (Dz. u. z 2014 r. poz. 112l.
W wyniku implementacji Dyrektywy 2OO2|49ME do polskiego ustawodawstwa wprowadzono m.in.
wska2niki sluzqce do realizacji dlugofalowei polityki halasowe.i. Sq to:

- dlugookresowy 6redni poziom d2wigku A wyrazony w decybelach (dB), wyznaczony w ciqgL
wszystkich d6b w roku, z uwzglednieniem pory dnia, pory wieczoru oraz pory [oc!, ozfl?cZ?Dy
w ustawie PoS jako Leq7x,

-_ dlugookresowy Sredni poziom dzwigku A Wnzony w decybelach (dB), wyznaczony w ciqg-
wszystkich p6r nocy w roku, oznaczany w ustawie PoS jako LN.

Wskazniki te sluzq obligatoryjnie do opracowania map akustycznych, a na ich podstawie -
do opracowania szczeg6lowych rozwiqzah programu ochrony Srodowiska przed halasem.
Poziomy halasu przyjmujq r62ne warto6ci w zale2noSci od:

- rodzaju Zr6dla halasu,

- funkcji urbanistycznej terenu.
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fabela 12: Dopuszczalne poziomy halasu w Srodowisku [6]

Lp.

rl .i: i

Rodzaj terenu :

: ::

,:,

": 
lr: 'i

Oopuszczalny dlugookrosowy
Srgdni pozlom dtwleku A w dB

Drogi lub linie
kolejowe"

a)
b)

Strefa ochronna '4" uzdrowiska
Tereny szpitali poza miastem

45 45 40

2.

a) Tereny zabudowy mieszkanior.r€j jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy zwiqzanej ze stalym lub czasowym pobytem

dzieci
i mlodzie2y

c) Tereny dom6w opieki spolecznej
d) Tereny szpilaliw miastach

64 50 40

3.

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania
zbioro\ iego

b) Tereny zabudowy zagrodo$€j
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
d) Tereny mieszkaniowo-uslugotrc

68 59 55 45

Tereny w stretle Sr6dmlejskiej miast
povryzej'1 00 tys. mieszkarlcduf '

70 45

' Wa.to&i okeSJori€ dla dr6g i linii kdorosych stosuis si? lak26 da bwisk rrffijoelch p@a pas€m d'ogo\ ,ym i kolei tino ,ych.

'Sicfa S6ddqska ri6st powy2ej 1OO tys. deekanc6td lo l€.€n avadej abudo*y mieszl.€nis€j z kon@rrdjq obi€kt6, adrinisttacyjnych, handdycn i

W PztoadlQ mi.3t. w kl6rych wFtepljq dzi€hr6 o [ebi6 m'6szksnc6w Pow. 100 1t3., mozT wyzneczyc w rych dz,elnrc6.i slr€19 3r6dFietska, Fz€h chaEklery4o
sig ona hE14 TabudNq ni€szk ftow4 2 kon@1baqq obokl6s adrinistracyjny.h handlowych i ustuq@ych

Nale2y kierowad siq zasadq, Ze tereny, o kt6rych mowa w rozpozqdzeniu sq terenami chronionymi
z akustycznego punktu widzenia. Pozosta{e tereny, kt6rym nie przypisuje sie poziom6w
dopuszczalnych, nie podlegajq prawnej ochronie przeciwdzwiekowej.

Rozpozqdzenie Ministra Srodowiska z dnia I pa2dziernika 2007 r. w sprawie szczeg6lowego
zakresu danych ujQtych na mapach akustycznych oraz ich ukladu i sposobu prezentacji (Dz. U.
Nr '187 poz. 1340)
Omawiany akt prawny dotyczy nie tylko zagadniei odnoszqcych siq do map akustycznych, lecz lakie
zwiAzanych z optacowywaniem program6w ochrony Srodowiska pzed halasem.
Rozporzqdzenie to okresla niezbqdny zakres informacji, kt6ry powinien bye zawady na mapie
akuslycznej bgdqcej podstawq opracowania programu naprawczego.
W rozporzqdzeniu zawarto mi9dzy innymi pzepis, iz w zakres danych czg6ci graficznej mapy
akustycznej powinny bye whczone mapy zawierajqce proponowane kierunki zmian zagospodaro-
wania przeslrzennego, a wynikajqce z potrzeb ochrony przed halasem. W szczeg6lnosci na mapach
tych powinny zosta6 naniesione proponowane obszary ciche.
Przepis ten, po raz pierwszy w naszym prawodawstwie, zwraca uwagq na obowiqzek nie tylko
poprawy stanu klimatu akustycznego, lecz takze stosowania dzialan prewencyjnych.

3.4.3 PRAWO MIEJSCOWE

3.4.3.1 Programy ochrony Srodowiska dla wojew6dztwa kujawsko-pomorskiego
Program ochrony Srodowiska wojew6dztwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017 -2O2O
z perspektywq na lata 202'l-2024 (ptzyjety uchwalq nr y'XXVV611l17 Sejmiku Wojew6dztwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 wtzeinia 2017) stwierdza, Ze najwi?ksze zagrozenia ze wzglgdu na
obszar poddany oddziatywaniu oraz liczbe os6b narazonych stanowi halas komunikacyjny,
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w szczeg6lnosci samochodowy, i w coraz wigkszym stopniu halas lotniczy. Program wskazu.ie
nastepujqce dzialania antyhalasowe dla gmin/powiat6w:

. Zielei drogowa, oslonowa, izolacyjna
e Przebudowa ulic ipomiary halasu;
. Stosowanie lzw. cichych nawiezchni,
. Modernizacja nawierzchni dr6g.

Program ochrony Srodowiska dla miasta Wloclawek na lata 2014-2017 z perpektywq na lata
2O18-2O2'l (pzyjety uchwalq M Vllt42l2\15 Rady Miasta Woclawek z dnia 27 kwietnia 2015 r.)
wskazuje na dzialania, kt6re skutkowa6 bgdq poprawq klimatu akustycznego w miescie. Opr6cz
dzialaf zwiqzanych z ukladem drogowym, program definiuje zadania zwiqzane z budowq dr6g
rowerowych, zakupem auiobus6w z napgdem hybrydowym (nizsza emisja zanieczyszczei, w tym
halasu), tworzeniem biologicznych ekran6w akustycznych (pasy zieleni) i ewentualnym
zastosowaniem sztucznych ekran6w akustycznych.

3.4.3.2 Miejscowe plany zagospodarowania pzestzennego
Do kwietnia 2018 t. we Wtoclawku obowiqzywalo 56 miejscowych plan6w zagospodarowania
przestzennego. Dalszych 12 plan6w bylo w trakcie spozqdzania
Do plan6w, w formie warunk6w lub zaleceri, wprowadzane sq zapisy, kt6rych realizacja
w znaczqcy spos6b wplynie na poprawe warunk6w 2ycia mieszkaric6w. Obok stosowania rczwiqzai
architektonicznych, umozliwiajqcych dotrzymywanie standard6w jako6ci Srodowiska (odbiajqce
elementy fasad, ekranowanie, stosowanie element6w budowlanych o podwyzszonej izolacyjnosci
akustycznej) wprowadza siQ rowniez zapisy organizacyjne takie jak: sposob rozmieszczania
oomieszczei.
Do olan6w mieiscowvch w zakresie ochronv Dzed halasem w formie ustalen wDrowadzane sa
ponadto nastepuiace zapisv:

1. wykonystryanie informacji z mapy akustycznej - na biezqco, celem indywidualnego okre6lenia
obszar6w wymagajqcych ograniczenia lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i innych funkcji
chronionych np. uslugi zdrowia);

2. wykonwanie na etapie spoEqdzania miejscowych planow analiz akustycznych - wprowadzanie do
plan6w zapis6w dotyczqcych klasyfikacji teren6w pod wzgledem akustycznym:

- w zgodno6ci z pzepisami odrgbnymi w zakresie prawo ochrony Srodowiska oraz
z uwzglednieniem informacji i klasyfikac.ii teren6w okre6lonych w mapie akustycznej,
w szczeg6lnych przypadkach rozpalruje siQ potrzebe dokonania indywidualnych analiz
akustycznych dla okre6lonych inwestycji,

- w ka2dym z plan6w nastepuje wprowadzanie zapis6w dotyczqcych klasyfikacji terenow
pod wzglgdem akustycznymi

3. sfosowanie zasad strefowania (w odniesieniu do teren6w niezagospodarowanych) - stosowanre
w planach ustalei w postaci zakai6w lokalizacji uslug uciqzliwych czy zabudowy przemyslowo-
produkcyjnej i magazynowo-skladowej w lerenach przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowq,
Wzy lym za uslugi nieuciqzliwe uznaje sie dzialalno6ci nie bedqce przedsigwziqciami mogEcymi
zawsze lub potencjalnie oddzialywa|, na Srodowisko, okre6lone w przepisach odrebnych,
z wyjqtkiem niezbqdnej infrastruktury technicznej oraz sieci i urzqdzef telekomunikacyjnych;

4. stosowanie zmian funkcji terenu na niechronione akustycznie w przypadku braku technicznych
i organizacyjnych mozliwosci redukcji halasu - dzialanie znajduje zastosowanie o ile zamienne
funkcje bqdq zgodne z politykq okreslonq w dokumencie Studium uwarunkowan i kierunk6w
zagospodarowania przestzennego miasta, w innych przypadkach nastepuie ustalanie zakazow
lokalizacji us{ug i inwestycji oddzialujqcych negatywnie na Srodowisko;

5. wprowadzanie element6w uspokojenia ruchu w centrum oraz na terenie osiedli mieszkaniowych -
stosowane ustalenia plan6w miejscowych nakazujq obslugq komunikacyjnq na warunkach
wynikajqcych z pzepis6w odrebnych, gdyz organizacja ruchu nie jest przedmiotem ustalen planu
miejscowego;

6. w strefach o udokumentowanej uciqzliwosci halasu powodowanej trasami komunikacyjnymi,
w stosunku do nowej zabudowy mieszkaniowej, wprowadzanie wymogu stosowania element6w
chroniqcych pned halasem Srodowiskowym na elewacjach budynku (np. mateialy budowlane
o podwyzszonej izolacyjno'ci akustycznej, ekrany na elewacji budynku, rozpraszajqce elementy
fasad) - wprowadzanie wymogu stosowania element6w chroniqcych przed halasem
Srodowiskowym nast?puje poprzez ustalenia zawierane w planach jak: nakazy wyposa2ania
obiekt6w w uzqdzenia nie powodujqce pogorszenia standard6w jakosci Srodowiska, w tym w celu
ochrony przed halasem, drganiami i emisjami zanieczyszczef czy nakazy stosowania
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odpowiednich rcz]viqzafi technicznych oraz Srodk6w ochrony sluzqcych ochronie Srodowiska,
w tyrn pzeciwakustycznych, doprowadzajqcych poziom halasu do warto6ci zgodnych
z obowiqzujqcymi normami, wtym zapewniajqcych wtasciwe warunki akustyczne w celu ochrony
przed halasem budynk6w mieszkalnych;

7. dla teren6w proclukcyjno-przemyslowych wprowadzanie zapisu dotyczqcego wymogu stosowania
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zabezpieczeh akustycznych doprowadzaiqcych
poziom halasu do wafto1ci zgodnych z obowiqzujqcymi normami, natomiast dla pnyleglych
teren6w chronionych informacji o potencjalnym zagrozeniu halasem pnemyslowym; w przypadku
sqsiedztwa terenu przemyslowego z obszarem akustycznie chronionym wprowadzenie zapisu
o zieleni izolacyjnej- dla teren6w produkcyjno-przemyslowych wprowadza si? wymogi stosowania
element6w chroniqcych pzed halasem Srodowiskowym - poptzez ustalenia jak: nakazy
wyposazania obiekt6w w utzqdzenia nie powodujqce pogorszenia standard6w.jako6ci Srodowiska,
w tym w celu ochrony przed halasem, drganiami i emisjami zanieczyszcze1 czy nakazy slosowania
odpowiednich roaviqzafi technicznych oraz Srodk6w ochrony sluzqcych ochronie Srodowiska,
wtym przeciwakustycznych, doprowadzajqcych poziom hatasu do wartosci zgodnych
z obowiqzujqcymi normami, w tym zapewniajqcych wlasciwe warunki akustyczne w celu ochrony
przed halasem budynk6w mieszkalnych;

- ponadto w przypadkach sqsiedztwa teren6w przemyslowych lub innych uciqzliwych z obszarami
akustycznie chronionymi (w tym terenami zabudowy mieszkaniowej), wprowadza siQ nakazy
wprowadzania zieleni izolacinej w postaci zespol6w roSlinnoSpi wielowarstwowel lub zimozielonei,
utworzonej ptzez drzewa i krzewy, jako naturalnej barieryi ochronnej dla teren6w zabudowy
mieszkaniowej pzed uciqzliwosciami (w tym w zakresie zapobiegania pzenikaniu do Srodowiska
ha.lasu, wibracji onz zanieczyszczef powietrza);

8. w strefach o udokumentowanej uciqzliwo'ci halasu pnemyslowego (obszar ograniczonego
uzytkowania) wprowadzanie, w stosunku do nowej zabudowy mieszkaniowej, wymogu stosowania
element6w chroniqcych przed halasem Srodowiskowym na, plewacjach budynku (np. materialy
budowlane o podwszonej izolacyjnosci akustycznej, elSrany na elewacii) - w strefach
o udokumentowanej uciqzliwosci halasu przemyslowego (obszar ograniczonego uzytkowania)
w stosunku do nowei zabudowy mieszkaniowej, w planach wprowadza siQ wymogi stosowania
efement6w chroniqcych pzed halasem Srodowiskowym - poptzez ustalenia jak: nakazy
wyposa2ania obiekt6w w uzqdzenia nie powodujqce pogorszenia standard6w jako6ci Srodowiska,
w tym w celu ochrony pzed halasem, drganiami i emisjami zanieczyszczeh,

- stosuje si? rowniez nakazy stosowania odpowiednich rozwiqzah technicznych oraz Srodk6w
ochrony slu2ecych ochronie Srodowiska, w tym przeciwakustycznych, doprowadzajqcych poziom
halasu do wartosci zgodnych z obowiqzujqcymi normami, w tym zapewniajqcych MaSciwe warunki
akustyczne w celu ochrony przed halasem budynk6w mieszkalnych.

Ponadto w szczeq6lnvch przeanalizowanvch przvpadkach:

- na terenach chronionych akustycznie, w tym terenach zabudowy mieszkaniowej (istniejEcej oraz
nowej), wprowadza sie zakazy takie.jak np. zakaz lokalizacji nowych inwestycji w zakresie handlu
hurtowego, zaklad6w pogrzebowych, zaklad6w kamieniarskich i ich ekspozycji, stolarni, nowych
inwestycji w zakresie obslugi motoryzacji oraz stacji obslugi lub remontowych Srodk6w transportL,
jak: stacje paliw gazu plynnego, w tym kontenerowe, stacie konkoli pojazd6w inne niz
podstawowe, warsdaty naprawcze i lakiernie, autokomisy oraz serwisy wymiany lub wulkanizacji
ogumienia;

- w obszarach plan6w ustala siq zakazy lokalizacii gzebowisk, instalac.ii do spopielania zwlok,
instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpad6w niebezpiecznych, a tak2e instalacji do
odzysku lub unieszkodliwiania odpad6w innych niz niebezpieczne, w tym okreSlonych
w przepisach odrgbnych, za wyjqtkiem niezbgdnej infrastruktury technicznej.

Dodatkowo dla wszystkich sporzqdzanych plan6w miejscowych Wprowadza sie nakazy maksymalnej
ochrony zieleni, ptzez co nale2y rozumieC zachowanie, wla6ciwe wykorzystanie oraz odnawianie
zdrowej biofogicznie ro5linno6ci i drzewostanu, a takze poprzez prowadzenie dzialalno6ci
inwestycyjnej przy zachowaniu przepis6w odrgbnych dotyczqcych wycinki drzew ikzewdw, kt6re to
dzialania r6wnie2 majq wplyw na ochrone przed uciqzliwoSciami.

3.4.3.3 Decyzje administracyjne majqce wplyw na stan akustyczny Srodowiska

Podmioty gospodarcze powodujqce negatywne oddzialfi,anie na Srodowisko ponoszq
odpowiedzialno56 za wprowadzanie ponadnormatywnego halasd do Srodowiska. Na podstawie art.
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115a Pos, w pzypadku ptzekraczania dopuszczalnych poziom6w halasu poza teren zakladu wydaje
sig decyzjg o dopuszczalnym poziomie halasu.

Wykaz decyzji dotyczqcych dopuszczalnych poziom6w hafasu w Srodowisku, wydanych pzez
Prezydenta Miasta Wloclawek, pzedstawia tabela 13.

Obowiqzek pzestrzegania dopuszczalnych poziom6w halasu z dr6g wynika bezpo6rednio z mocy
prawa i nie wymaga indywidualizacji w formie decyz.ii administracyjnych (art. 115a ust. 2 PoS).

Na terenie objetym Programem dla wyszczeg6lnionych odcink6w tras komunikacyjnych nie
prowadzono, na zadnym szczeblu administracjj publicznej, postgpowai administracyjnych,
zobowiqzujEcych zarzqdce 2r6dla halasu do zmniejszenia ponadnormatywnego halasu np. na
oodstawie art. 362 PoS.

3.4.3.4 Obszary ciche w aglomeracji
Na terenie miasta znajdujq sig obszary, na kt6rych nie wystgpujq pzekroczenia dopuszczalnych
poziom6w halasu wyrazonych wskaznikiem LowN. Obszary te mogq zostai poddane prawnej ochronie
i na podstawie art. 118b PoS ustanowione obszarami cichymi w aglomeracji.

Rada Miasta wyznaczajqc obszary ciche mo2e wprowadzi6 ograniczenia w sposobie kozystania
z nieruchomosci (art. 130 ust. 1 pkt. 3 PoS). W takim pzypadku, wlasciciel nieruchomosci moze
wystqpi6 do Prezydenta Miasta z zEdaniem wyplaty odszkodowania. Wysokos6 odszkodowania
Prezydent ustala w drodze decyzji (att. 131 ust. 1 P05). Wlasciciel nieusatysfakcjonowany wysokosciq
odszkodowania moze w odniesieniu do uzyskanej decyzji wnies6 powodztwo do sqdu powszechnego
(art. 131 ust.2 PoS).

Tabela 13: Obowiqzujqce decyzje o dopuszczalnym poziomie halasu [na podstawie danych z UM Woclawek]

Zakres decrzii

Zaklad
P rodu kcyjno-

Handlowy
,,Rolmet" ul.

GolQbia 5, 87-
800 Woclawek

Dopuszczalny poziom halasu
pzenikajqcego do Srodowiska

zewnQtrznego pochodzqcy od uzqdzen
(wtryskarki oraz agregat chlodniczy)
zlokalizowanych na terenie zakladu

uslalono na poziomie 55 dB (pora dnia) i45
dB foora nocv)

GKS.S.6251.1.20't 1
2011-10-26

Tesco Polska
Sp. z o.o. ul.
Kr6lewiecka

41t43,87-800
Wtoclawek

Dopuszczalny poziom halasu
pzenikajqcego do Srodowiska

zewnetznego pochodzqcy od pracy
agregat6w sprQ2arkowych zainstalowanych

na terenie suDermarketu ustalono na
poziomie 55 dB (pora dnia) i 45 dB (pora

nocv)

s.6251.5.2013 2013-08-14

Jerontmo
Martins

Dystrybucja
S.A. Sklep

Biedronka ul.
Jana Pawla ll

8,87-800
Wloclawek

Dopuszczalny poziom halasu
pzenikajEcego do 6rodowiska

zewn9trznego pochodzqcy podczas
rozladunku towaru do skleDu ustalono na
poziomie 50 dB (pora dnia) i 40 dB (pora

nocy)

s.6251.8.2013 2014-10-10

Zaklad Uslug
Remontowo-

Montazowych
.REMAK"
Sp. J. ul.

Duninowska
10,87-800
Wloctawek

Dopuszczalny poziom halasu
przenikajEcego do Srodowiska

zewnelznego pochodzecy podczas
wykonywania procesu piaskowania
element6w metalowych ustalono na

poziomie 55 dB (pora dnia) i 45 dB (pora
nocy)

s.6251.7.2015 2015-12-28

Firma Uslugi
Transpodowe

Edward
Olewiiski ul.
Szpalerowa
39,87-800
Wloclawek

Dopuszczalny poziom halasu
pzenikajqcego do 6rodowiska

zewnettznego pochodzqcy podczas pracy
urzadzeh, tj. sprqzarka powietza VAN

i klucz pneumatyczny SATRA ustalono na
poziomie 50 dB (pora dnia) i40 dB (pora

nocv)

s_6251.4.2017
23.01.2018
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Wyznaczenie obszar6w cichych w aglomeracji jest wiqzqce dla organ6w spozqdzajqcych plany
zagospodarowania pzestrzennego oraz organow wydajqcych decyzje o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu (art. 73 ust. 1 pkt. 2a Po5).

' W ramach Mapy akustycznej na obszarze Wloclawka, spoSr6d wszystkich teren6w objgtych ochronq
akustycznq, wyznaczono tereny, dla kt6rych wskaznik LDWN nie pzekracza poziomu dopuszczalnego
(tzw. tereny ciche). Niekt6re z nich mogq bye ustanowione obszarami cichymi w aglomeracii. Moze to
dotyczyd istniejqcych obszar6w rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie miasta.
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3.4.4 PRZEPTSY DOTYCZACE EMtSJt Z TNSTALACJT I URZADZEN (W TYM
qoJAzDow), KToRYCH FUNKCJONOWANTE MA NEGATYWNY WPLYW NA
SRODOWISKO

3.4.4.1 Halas z instalacji i urzqdzefi

Regulacje dotyczqce halasu z poszczeg6lnych uzqdzen technicznych zawarte sq w ustawie z dnia 30
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tj. Dz. U. z 20'16 poz. 665 ze zm.), z laszcza
w wydanym przez Ministra Gospodarki, Pracy iPolityki Spolecznej rczpotz4dzeniu z dnia 21 grudnia
2005 r. w sprawie zasadniczych wymagai dla urzqdzef uzywanych na zewngtrz pomieszczen
w zakresie emisji halasu do Srodowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202 ze zm.\.

Rozpozqdzenie to okresla:
1) zasadnicze wymagania dla urzqdzef przeznaczonych do uzywania na zewnqtrz pomieszczen

w zakresie emisji halasu do Srodowiska;
2) procedury oceny zgodnosci;
3) metody pomiaru halasu emitowanego ptzez u.zqdzenia ptzeznaczone do uzywania na zewnqtz

pomieszczei;
4) wzor znaku CE i spos6b oznakowania wzqdzert przeznaczonych do uzywania na zewnqtrz

pomieszczei otaz oznaczania gwarantowanego poziomu mocy akustycznej;
5) rodzaje wzqdzeh ptzeznaczonych do uzywania na zewnqttz pomieszczef podlegajqcych

ograniczeniu emisji halasu, dla kt6rych w procesie oceny zgodnosci jest niezbqdny udziat
jednostki notyf ikowanej;

6) rodzaje uzqdze{ ptzeznaczonych do uzywania na zewnqtrz pomieszczen podlegajqcych tylko
oznaczeniu gwarantowanego poziomu mocy akustycznej, dla kt6rych proces oceny zgodnoSci jest
objgty deklarowaniem zgodno6ci przez producenta wzqdzenia lub jego upowa2nionego
przedstawiciela.

3.4.4.2 Halas ze Srodk6w transportu

Zgodnie z art. 155 Po6, Srodki hansportu powinny spelnia6 wymagania ochrony Srodowiska okreslone
w ustawie oraz w przepisach odrgbnych.

W odniesieniu do pojazd6w drogowych majq tu zastosowanie ponizsze pzepisy prawne.

Zgodnie z aft. 66 ustawy z dnia 20 czerwca'1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 poz.
1137 ze zm.) pojazd uczestniczqcy w ruchu ma byd tak zbudowany, wyposazony i utrzymany, aby
kozystanie z niego: nie zakl6calo spokoju publicznego pzez powodowanie halasu pzekraczajqcego
poziom okreslony w rozporzqdzeniu Ministra Infiastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych poiazd6w oraz zakresu ich niezbgdnego wyposa2enia (tj. Dz. U. z 2016 t.
poz.2022 ze zm.).

Zgodnie z S 9 ust. '1 wlw rozporzqdzenia pojazd powinien byc tak zbudowany, wyposazony
iutrzymany, aby poziom halasu zewngtrznego mierzony podczas postoju pqazdu z odleglo6ci 0,5 m
nie przekraczal w odniesieniu do:

pojazdu, kt6ry byl poddany badaniom homologacyjnym - warto6ci ustalonej w trakcie badan
homologacyjnych o 5 dB (A),
pozostalych pojazd6w - wartosci podanych w ponizszej tabeli "Poziom halasu zewnetrznego''.

1)

2)



Tabela 14: Poziom halasu zewnetznego [Dz. U. 22016 t., poz.2022)

Pojazd
:rrr'. ',:

1

Motocykl z silnikiem o pojemno6ci skokowej:
- nie pzekraczajqcej 125 cm'
- wiekszei niZ 125 cm"

94 dB(A)
e6 dB(A)

2 Samoch6d osobowv 93 dB(A) 96 dB(A)

Pojazd samochodowy o dopuszczalnej masi€
calkowitej
niepzekraczajecej 3,5 t, z wyiqtkiem samochodu
osoDowego

93 dB(A) 102 dB(A)

4 Inny pojazd samochodowy 98 dB(A) 108 dB(A)

Dla ciqgnika rolniczego, pojazdu wolnobieznego (S 45 ust. 1 ww. rozporzqdzenia) poziom halasu
zewnqtrznego mierzony podczas postoju pojazdu silnikowego z odleglo6ci 0,5 m nie mo2e
przekracza' 104 dB(A) natomiast motoroweru - 90 dB (A) (S 53 ust. 5 ww. rozpozqdzenia).

Poziom halasu zewnetrznego powinien by6 sprawdzany podczas przeprowadzania badania
technicznego pojazdu (Dz. U. 22015 r. poz.776l. Kontrola ta sklada sie z dw6ch etap6w: Etap | -
kontrola organoleptyczna poziomu halasu zewnetrznego podczas postoju pojazdu; Etap ll - Pomiar
poziomu halasu zewnetrznego miernikiem poziomu d2wi?ku. Pomiar poziomu halasu wykonywany jest
je2eli Etap I zakoriczy si? stwierdzeniem zlego stanu ukladu wydechowego.

W odniesieniu do pojazd6w kolejowych mozna spotka6 og6lne zapisy w rozporzqdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 pa2dzienika 2005 r. w sprawie og6lnych warunk6w technicznych eksploatacji
pojazd6w kolejowych (tj. Dz. U. 22016 r. poz.226l. P1zepisy nie odnoszq sie bezposrednio do emisji
halasu z pojazd6w kolejowych a jedynie wskazujq og6lne warunki techniczne eksploatacji tych2e
pojazd6w.

Obecnie na szczeblu europejskim trwaja prace dolyczqce zmiany pzepis6w w zakresie emis.ji halasu
z poiazd6w. Komisja Europejska przedstawila wniosek, majqcy na celu ograniczenie halasu
emitowanego pzez samochody osobowe, lekkie pojazdy dostawcze, autobusy, autokary oraz lekkie
i cie2kie pojazdy cie2arowe. W pzypadku samochod6w osobowych, lekkich pojazd6w dostawczych,
autobus6w i autokar6w dopuszczalne warto6ci halasu bytyby obni2ane w dw6ch etapach, za kazdym
razem o 2 dB(A). W przypadku samochod6w ci92arowych poziom redukcji wyni6siby 1 dB(A)
w pierwszym etapie i 2 dB(A) w drugim etapie. Pierwszy etap zacz4by obowiqzywae dwa lata po
opublikowaniu tekstu (po jego zatwietdzeniu ptzez Parlament Europejski i paistwa czlonkowskie), za5
drugi - po kolejnych trzech latach. Lqcznie Srodki te umo2liwiq ograniczenie dokuczliwo6ci halasu
wytwarzanego pnez pojazdy o okolo 25%. Ponadto Komisja zamierza wprowadzi6 nowe, bardziej
waarygodne metody pomiaru emisji halasu. Jednoczesnie, proponuje sie, aby pojazdy elektryczne
i pojazdy hybrydowe z napedem elektrycznym byly opcjonalnie wyposazone w generatory d2wiqku,
ktore uczyniq te pojazdy bezpieczniejszymi.
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3.5 METODYKA REALIZACJI PROGRAMU

Podobnie jak w przypadku poprzedniego Programu, pzyjeto dzialania dla celu operacyjnego
kr6tkoteIminowego.

Cel krotkoterminowy obejmuje gl6wnie dzialania naprawcze w skali lokalnej w obszarach,
w kt6rych majq miejsca przekroczenia poziom6w dopuszczalnych dla halasu drogowego. Sq to
przedsiewziecia techniczno-organizacyjne. Ocena zagro2enja halasem przeprowadzana jest dla
wskaznika oceny, kt6rym iest poziom dzienno-wieczorno-nocny LDWN. W niniejszym Programie prawie
wszystkie analizy odnoszq sie do tego wlasnie wskainika. W wigkszoSci przypadk6w pzywr6cenie
wartosci dopuszczalnych dla wskaZnika LDWN spowoduje obnizenie wskaznika LN.

Proponowane dzialania zostaty upoeqdkowane wzglqdem wska2nika M opisanego szczegolowo
ponizej, kt6ry powinien sluzyi do okreslenia kolejno6ci rcalizacji dzialaf.
Dzialania celu krotkoterminowego obejmujq nastepujqce Srodki techniczno-organizacyjne ochrony
przed halasem:

. remonty i przebudowy dr6g polqczone z zastosowaniem nawiezchni o zmniejszonej
halasliwoSci,

. dzialania w celu egzekwowania ograniczenia dopuszczalnej
samochodowych,

. ograniczenia predKosci w poblizu obiekt6w szkolnych wrcz z
wy6wiellaczy.

Cel kr6tkookresowy nie obejmuje instalac.ii ekran6w akustycznych w obszarach zabudowy miejskiej.

Proponowane dzialania zostaly uporzqdkowane wzglqdem wska2nika M opisanego szczegolowo
poni2ej.

Dodatkowo w okresie 2018-2013 zaproponowano dzialania zachowawcze zapobiegajqce wzrostowi
poziomu halasu w obszarach, w kt6rych stwierdzono v'/ystqpowanie przekroczef, poziom6w
dopuszczalnych.

3.5.1 WSKAZNIKIPROGRAMU

Dzialania Programu dla poszczeg6lnych osiedli zostaly opisane poprzez wska2niki:

1) Wskaznik M (M),
2) Wspolczynnik Efektywno6ci Technicznej Rozwiqzania Antyhalasowego (E),
3) Wspolczynnik Skuteczno6ci Rozwiqzania Antyhalasowego (S),
4) Wspolczynnik Kosztochlonno6ci Rozwiqzania Antyhalasowego (KCH)

predko6ci pojazd6w

instalacjq radarowych

Celem strategicznym Programu jest osiqgniecie normatywnei wartosci poziomu halasu
w Srodowisku. Realizacja tego celu wymaga wieloletnich, kompleksowych dziataf biorqc pod

Tabela 15: Zestawienie cel6w operacyjnych Programu 2018

Cel operacyjny Dzialania
Horlzont
czasowy

Kr6tkoterminowy

Likwidac.ia przekroczen lub
uzyskanie znacznej poprawy
w mozliwie duzej ilosci obszar6w
przekroczei poziom6w
dopuszczalnych, szczeg6lnie
przekraczajqcych 5dB w ptzy-
oadku mozliwosci zastosowania
rcntiqzah uzasadnionych
technicznie i/lub ekonomicznie.

Lealizacja okreslonych
rrzedsiewzig6 techniczno-
)rga n izacyjnych.

20't8 -
2023
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Wska2nik M wynjka z przepis6w prawnych i ma znaczenie pzy ustalaniu kolejno5ci realizowanych
zadai naprawczych. Wartosci wska2nik6w dla poszczeg6lnych obszar6w dziabn zostaly
pzedstawione w tabelach rozdzialu 3.6.

Wskainik M

Kolejno56 rcalizacii zadaf na terenach zabudowy mieszkaniowej, wymienionych w tabeli 16 okre6la
siQ pzy pomocy wskaznika M, zgodnie z rczporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14
pazdziernika 2902 r. w sprawie szczegolowych wymaga6, jakim powinien odpowiadac program
ochrony Srodowiska pzed halasem (Dz. U. Nr 179, poz. 1498).

Wska2nik M ma posta6:

M=0,1.m(lootot-1)
gdzie:

M - wartose wskaznika,
AL - wielkos6 pzekroczenia dopuszczalnego poziomu halasu dB,
m - liczba mieszkaic6w na terenie o przekroczonym poziomie dopuszczalnym.

Wska2nik M jest wielko6ciq bezwymiarowq, wiqzqcq wielko6i pzekroczei z liczbq ludno6ci
pzebywajqcej w obszarach, na kt6rych te przekroczenia wystepujq.

Wska2nik M przyjmuje warto66 0 na obszarach, gdzie nie ma przekroczen lub ludzi nara2onych na
ponadnormatywny hafas. Dzialania podejmuje sig w pierwszej kolejnoSci na terenach o najwyzszej
wartosci wskaznika M.

Na potrzeby niniejszego opracowania obliczenia wskaznika M wykonano dla poszczeg6lnych
budynk6w mieszkalnych, dla kt6rych Mapa akustyczna Wkazala przekroczenie poziomu
dopuszczalnego dla danego wskaznika.

Wa(o56 wska.inika M dla obszaru objgtego dzialaniami antyhalasowymi obliczono jako sumg warto6cr
wskaznik6w dla wszystkich budynk6w znajdujqcych sie w obszaze dzialari.

Efektywnos6 techniczna rozwi4zania antyhalasowego, E

obliczony wskaZnik M zastosowano do oceny efektywnosci technicznej danego rozwiqzania
antyhalasowego. Wskaznik E wyrazono wzorem:

M-M'E:- M- * 100o/o

- wartosi wskaZnika przed realizacjq zadari Programu,
- warto6e wska2nika po realizacji zadari Programu.

S=m.AL,

S - skutecznoS6 rozwiqzania antyhalasowego,

gdzie:
M
M'

Parametr E nazwano Wspolczynnikiem Efektywnosci Technicznej.

wspofczynnik E pozwala okre5li6, kt6re rozwiqzanie antyhalasowe jest najskuteczniejsze, pzy czym
nie. uwzgl?dnia. on kosztu takiego rozwiqzania. Por6wnuiqc dwa rozwiEzania, bardziej efekt'ywnym
bgdzie to, dla kt6rego wspolczynnik E jest wiekszy.

Jesli w wyniku dzialai naprawczych nastqpiloby wyeliminowanie pzekroczei poziom6w
dopuszczalnych na danym obszaze, to efektywnose techniczna zastosowanego rozwiEzania wynieste
100Yo.

Skuteczno66 rozwiqzania antyhalasowego, S
wielkosciq okreslajqcq kozyse z zastosowanego rozwiqzania redukcji halasu jest skutecznosc
rozwiezania antyhalasowego, wyra2ona wzorem:

gdzie:

5tronal49



mr - liczba os6b zamieszkujqcych dany obszar,
AL, - wielko56 redukc.ii halasu natym obszarze.

SkutecznoSC jest wprost proporcionalna do liczby ludnosci zamieszkujqcej obszar i do stopnia redukcii
halasu po zastosowaniu Srodka antyhalasowego. lm wigksza wartose wskaznika S, tym wigksza
skutecznoSC rozwiEzania.

Kosztochlonno66 rozwiqzania antyhalasowego, KCH

Por6wnujqc koszt danego rozwiqzania do jego skutecznosci otrzymano informacje o tym, ile
kosztowa6 bedzie redukcia halasu o 1dB w przeliczeniu na jednego mieszkaRca. Stosunek kosztu
realizacji przedsiQwziqcia do jego skutecznosci nazwano kosztochlonnosciq inwestycj
(antyhalasowej).

gdzie:
KCH - kosztochlonnos6 inwestycji (antyhalasowej)
k - koszt inwestycji w PLN
S - skutecznosc rozwiqzania antyhalasowego

lm wigksza wartos6 wskaznika tym roarrriqzanie jest bardziej kosztowne.

3.6 DZIALANIA ZMIERZAJACE DO - PRZYWROCENIA DOPUSZ-
CZALNYCH POZIOMOW HATASU W SRODOWSKU

Dla halasu drogowego wskazano zestaw dzialai naprawczych maiqcych na celu zmniejszenie
nara2enia na ponadnormatywny halas. Dzialania celu krotkoterminowego na okres 2018-2023 mqq
juz zapewnione finansowanie (ujete w WPF), albo to finansowanie bqdzie zapewnione w na.iblizszym

czasie- Dzialania zachowawcze majq spowodowaC niepogorszenie sie klimatu akustycznej, tam gdzie

sq przekroczenia poziom6w dopuszczalnych, a obecnie nie ma mozliwo6ci ich wyeliminowania.

Dfa halasu kolejowego, kt6rego uciqzliwosC jest niewielka, okre6lono jedynie dzialania zachowawcze.

3.6.I HALAS DROGOWY

W tabeli 16 przedstawione zosta'lo 10 dzialai w ramach celu kr6tkoterminowego redukcji poziomu

halasu d rogowego (lala 20 1 8-2023).

Tabela 17 prezentuje dzialania zachowawcze na 10 odcinkach drog publicznych, pzy kt6rych Mapa
akustyczna 2017 wykazala ponadnormatywny halas.

W okreSlonych pzypadkach istnieje mozliwose ochrony mieszkanc6w przed halasem pzez
zapewnienie wlasciwych warunk6w akustycznych w budynkach. Obowiqzek wprowadzony do
kraiowego ustawodawstwa w dniu 12 listopada 2015 dotyczy wymiany stolarki okiennej w budynkach
mieszkalnych zlokalizowanych na granicy pasa drogowego. Zgodnie bowiem z tresciq art. 114 ust. 4
PoS w pzypadku zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej na granicy pasa drogowego ochrona przed

halasem polega na stosowaniu rozwiqzah technicznych zapewniajqcych wla6ciwe warunki akustyczne
w budynkach. Oznacza to, 2e w pzypadku teren6w zabudowanych tego rodza.iu obiektami,

spefniajqcymi ww. warunek, decydujqcym o zastosowaniu odpowiednich tozwiqzafi technicznych
ograniczajqcych halas jest poziom halasu wewnqlz tych obiekt6w, nie zas na catym terenie (na

zewnqtrz). Poprzez wlasciwe warunki akustyczne nale2y rozumiec w tym pzypadku dopuszc_zaln_e

poziomy halasu okreSlone przez wlaSciwe normy budowlane, w tym przypadku normg PIV-B-

02151/02:2018-01 Akustyka budowlana -- Ochrona przed halasem w budynkach - CzQSa 2'
Wymagania dotyczqce dopuszczalnego poziomu dZwiQku w pomieszczeniach. Podstawq
stwierdzenia, ze zachodzi konieczno6i wymiany stolarki okiennej na stolarkq okiennE o Podwyzszonej
akustyczno6ci jest wykonanie pomiar6w halasu wewnqtrz budynk6w w oparciu o ww normq
W sytuacji, gdy wlasciciel budynku (lokalu) odmawia mo2liwosci wykonania takich pomiar6$/'
pozbawia sie mozliwosci domagania sie od zarzqdcy drogi realizacji dzialari zapewniajqcych w{asciwe
warunki akustyczne w budynku (lokalu).

KcH=!
s
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3.6.2 HALAS KOLEJOWY

W zwiqzku z malq uciezliwosciq halasu kolejowego nie zaproponowano dzialai naprawczych.

Zaleca sig natomiast dzialania zachowawcze polegajqce na utzymaniu dobrego stanu torowisk
(okresowe kontrole, szlifowanie szyn), tak aby nie dopu6ci6 do zwigkszenia emisji halasu na
odcinkach pzebiegajqcych w poblizu teren6w mieszkalnych.

Podobnie jak w przypadku halasu drogowego, w okreSlonych pzypadkach istnieje mo2liwo6C ochrony
mieszkanc6w przed halasem kolejowym przez zapewnienie wlasciwych warunk6w akustycznych w
budynkach zlokalizowanych na granicy przyleglego pasa gruntu w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca
2003 r. o transporcie kolejowym (tj. Dz. U. z 2017 t. poz. 2117 z p62n. zm.\. Oznacza lo, 2e
w przypadku terenow zabudowanych tego rodzaju obiektami, a spelniajqcymi ww. warunek,
decydujqcym o zastosowaniu odpowiednich rozwiqzafi technicznych ograniczajqcych halas jest
poziom halasu wewnqtrz tych obiekt6w, nie zas na calym terenie (na zewnqtz). Poprzez wla6ciwe
warunki akustyczne nalezy rozumie6 w tym pzypadku dopuszczalne poziomy hafasu okreSlone pzez
wlasciwe normy budowlane, w tym przypadku norme PN-B-O2l51/02:201*01 Akustyka budowlana -
Ochrona przed halasem w budynkach - CzqSC 2: Wymagania dotyczqce dopuszczalnego poziomu
d2wigku w pomieszczeniach. Podstawq stwierdzenia, 2e zachodzi koniecznos6 wymiany stolarki
okiennej na stolarke okiennq o podwyzszonej akustyczno6ci jest wykonanie pomiar6w halasu
wewnatrz budynk6w w oparciu o w/w norm?. W sytuacji, gdy wlasciciel budynku (lokalu) odmawia
mo2liwosci wykonania takich pomiar6w, pozbawia sie mozliwoSci domagania sie od zarzqdcy drogi lub

linii kofeiowej realizacji dziala(t zapewniaiAcych wlaSciwe warunki akustyczne wewnqtrz budynku.

3.6.3 HALAS PRZEMYSLOWY

Dzialania Programu w zakresie halasu pzemyslowego wskazujq jedynie kierunek administracyjny
postgpowania w stosunku do podmiot6w, kt6re powodujq przekraczanie dopuszczalnych poziomow
wskaznik6w LDWN i LN.

3.7 DZIALANIA WSPOMAGAJACE
Program uwzglqdnia r6wnie2 dzialania wspomagajqce wymienione w tabeli 18.

z Jednoslka odpowiedu ialna za realizacje zadania powinna starat siq 16wnlei o irodki pozabudtetowe.

Tabela'18: Dziatania wspomagajace Programu lopracowanie wfasne]
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Zagospoda-

i planowanie
ptzesrzenne

1. Ur,tzglednianie
wyznaczonych
kierunk6w w tworzeniu
pranow
zagospodarowanla
przestrzennego.

2. Uwzglednianie
wyznaczonych
kierunk6ww
wydawanych decyzjach
administracylnych w
zakresie warunk6w
zabudolvy i
zagospooarowanra
terenu,

bez
koszt6w

zada-
nae

cqgle

Dzialanie
statutowe

Miasto

Prezydent
Miasta

Sprawozdania
z rcalizacji

2 Edukacja
ekologiczna

'1. lnformowanie
mieszkafc6w,
2. Promowanie zachowai
proekologicznych.
3 lmorezv masowe akcie

5000 zl
zada-

nie
crEgle

Budzet
Maasta

Prezydent
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Sprawozdanie
zrcalizacji
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3.8 DOSTEPNE TECHN|K! I

OGRANICZANIA HALASU
TECHNOLOGIE W ZAKRESIE

3.8.{ wtELKoSct wprywruAcE NA pozroM EMtsJt uMtsJt HALAsU
DROGOWEGO ISZYNOWEGO

W niniejszym Programie, Wznaczai4c kierunki dzialari z.viqzane z redukc.iq halasu z poszczeg6lnych
2r6del, wzigto pod uwage wielkosci wptywajqce na poziom halasu na terenach chronionych.

Wielko6ci wplywajqce na poziom emisji halasu drogowego to:

- rodzaj drogi,

- natezenie ruchu,

- struktura ruchu ,

- plynnosd ruchu,

- predko6c poiazd6w,

- rodzd nawiezchni,

- nachylenie drogi,

- lokalizacja sygnalizacji Swietlnej.

Wielko6ci wplywajqce na wielkos6 emisji halasu kolejowego:

- natezenie ruchu,

- prqdko66 pociqg6w,

- todzd istan techniczny lokomotyw iwagon6w - w szczeg6lnoSci - powiezchni tocznej k6l,

- todz{ hamulc6w,

- todz4 i stan techniczny torowisk,

- geometria tras (zakrQty).

Wielkosci wplywajqce na emisjg halasu przemyslowego to:

- lokalizacja instalacji

- rodzai instalacji,

- tryb pracy instalacji,

- stan techniczny.

Wielkosci wplywajqce na rozchodzenie siq halasu to przede wszyslkim:

- odleglo6i zabudowy od 2r6dla ,

- wysoko56 zabudowy,

- gestoSe zabudowy,

- warunki akustyczne wplywajqce kozystnie lub nie na,niesienie siQ'd2wigku,

- odleglosc przeszk6d (np. pasa zieleni) od 2r6dla,

- wysokosc pasa zieleni,

- szerokoS6 oasa zieleni.

- wysokoS6 pzeszkody (np. ekranu akustycznego),

- uksztaftowanieterenu.
Powyzsze uwarunkowania majq decydu.iEcy wplyw na propozycje rczwiqzah anlyhalasowych
na analizowanym obszaze.
Zakres zmiennoSci halasu drogowego dla poszczeg6lnych parametr6w moze wynosi6:

- prqdkoS6 poruszajqcych siq pojazd6w: maksymalnie do 15 dB (30-130km/h),
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- charakter jazdy: 3 dB (gwaftowne ruszanie ihamowanie),

- rcdz{ opon samochod6w, obciazenie pojazddw i ciSnienie w oponach: do 8 dB,

- tod2dl nawiezchni: 17 dB.

za%qdca drogi moze mieC bezposredni wplyw na rodzaj nawierzchni i predko56 jazdy, zas jedynie
po6rednio na iej charakter. Nie ma on wplywu na stan lechniczny pojazdow poruszaiqcych si9 po

drodze publicznej.

3.8.2 OGRANICZANIE RUCHU W MIESCIE

Na poziom halasu na terenach podlegajqcych ochronie akustycznej wplwa ilo56 samochod6w
poruszajqca sie po drodze oraz udzial samochod6w ciq2kich w potoku ruchu.
Eliminac.ia ruchu samochod6w ciQzarowych z ulic znajdujqcych sig w obszarach szczeg6lnie
chronionych przed halasem oraz kumulacja ruchu pojazdow cig2arowych na wybranych, mniej
wraZliwych akustycznie trasach zbiorczych, jest klasycznym instrumentem stosowanym w planowani-
przestzennym. Srodki te sq r6wniez stosowane w odniesieniu do istniejqcej infrastruktury (jak

ograniczenie ruchu dla samochod6w cigzarowych w strefie Sr6dmiejskiei). Nie mogq one jednak
prowadzi6 do istotnego pogorszenia sytuacji na innym obszaze chronionym. W zwiqzku z tym
rozwiqzah takich nie mozna planowac jedynie dla niewielkiego obszaru miasta. Wlasciwie
zrealizowana hierarchiczna koncepcja ruchu dla calego miasta, uwzglgdniajqca obszary
z ograniczeniem predkosci do 30 km/godz. oraz siee dr6g zbiorczych i gl6wnych z transportem
cigzarowym, pozwala w wielu wypadkach zmienid naekorzystnq sytuacje iw ostatecznym bilansie
uzyska6 w ramach calego obszaru miasta znacznie mniejsze obciqzenie halasem drogowym. Podane
w niniejszym rozdziale poziomy skuteczno5ci 6rodk6w ochrony pzeciwd2wigkowej nale2y
potraktowac jako wartosci orientacyjne.

Tabela 19: Redukcja poziomu halasu pzy zmianie natezenia ruchu

. . -.lnoiur

10 0,5

20 '1,0

30

40 2,2

50 3,0

60 4,0

70

80 7,0

Mniej drastycznym Srodkiem jest cze6ciowe ograniczenie procentowego udzialu pojazd6w ciezkich
w potoku ruchu. Wa(o56 tej redukcji zalezy dodatkowo od prgdko6ci potoku ruchu (poziom haiasu
pojazd6w ciezkich zmienia sie z prgdkoSciq ruchu inaczej niZ w pzypadku halasu pojazd6w lekkich).

Tabela 20: Redukcja poziomu halasu ptzy zmianie procentu udzialu pojazd6w ciezkich w potoku ruchu lzgodnie z
NMPB-Routes96 dla predkoici 50 km/godz.ll

.i Redukcla procsntu porazd6w' .cierklch w potoku ruchu f/.1

od10do0 4,1

od20do0 6,1

od30do0

Zmniejszenie potoku ruchu na terenach chronionych akustycznie mozliwe jest povzez rcalizacjg
irozbudowg obwodnic pozamiejskich oraz tras alternatywnych. Uklad drogowy zwi+any z ruchem
drogowym tranzytowym powinien dq2y6 do calkowitego wyeliminowania tego rodzaju ruchu z terenow
podlegajqcych ochronie akustycznej w miescie.
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3.8.3 WSPIERANIE KOMUNIKACJI ROWEROWEJ

W dokumentach strategicznych miasta podkre6la sig konieczno66 rozwoju sieci rowerowej w mie6cie.

,,Studium komunikacyjne dla miasta Wloclawka i jego obszaru funkcjonalnego - cz. 2 Kierunki
Rozwoju" opracowane przez AGERON Polska na zlecenie Gminy Miasto Wloclawek 126l zaleca
rozw6j sieci ruchu rowerowego w celu zwigkszenia sp6jnosci komunikacyjnej Obszaru
Funkcjonalnego Wloclawek co zwigkszy mobilnosi mieszkaic6w. Dokument wskazuje kierunki
rozwoju transpoftu rowerowego.

Rozwojowi komunikacji rowerowej sprzlajq:
. konsekwentnie realizowana zaplanowana i poddana konsultacii spolecznej sied dr6g

rowerowycn
. stosowanie wlasciwego oznakowania,
. dostosowanie dr6g jednokierunkowych dla ruchu rowerowego w przeciwnym kierunku,
. zamykanie ulic dla ruchu samochodowego na zecz deptak6w,
. tworzenie stref z ograniczonym ruchem samochodowym (np, do wybranych godzin),
. ograniczanie predkosci dla ruchu samochodowego do 30 km/h,
. instalowanie element6w architektoniczno-budowlanych ulatwiaiqcych przekraczanie drogi,
. instalowanie sto.iakow dla rower6w,
. instalowanie sygnalizacji Swietlnej uwzgledniaiqcej ruch rowerowy,
. prowadzenie akcji informacyjno-reklamowych.

3.8.4 ROZW6J PRZYJAZNEJ KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ

Komunikacja zbiorowa, przy odpowiednim stanie technicznym i wysokim poziomie wykozystania,
powoduje znacznie mniejszq emisje halasu i zanieczyszczeh na osobq niz indywidualna komunikacja
samochodowa. W tej sytuacji powinno podejmowa6 sig dzialania majqce na celu zwigkszenie
atrakcinoSci komunikacji zbiorowej.

Komunikacjg zbiorowq nalezy wspiera6 wprowadzajqc nastepujqce zasady:
. skr6cenie takt6w kursowania pojazdow komunikacji zbiorowej,
. zwiekszenie ilosci potqczei bezposrednich,
. optymalizac.ia polqczen z przesiadkami,
. wlaSciwa informacja i reklama,
. ofe(a pokrywaiqca caly obszar miasta,
o Srodki ekonomiczne (odpowiednio atrakcyjna taMa oplal za Wzqazdy),. Srodki restrykcyjne dotyczqce indywidualnego ruchu samochodowego - zakazy wjazdu pojazd6w

do strefy centrum miasta.

Komunlkacja zbiorowa powinna by6 nadal realizowana przez nowoczesny tabor autobusowy
(autobusy elektryczne).

3.8.5 PARKINGI

Nowq tendencjq i zanzem Srodkiem prowadzqcym do redukcji ilosci pojazd6w w obszarach
chronionych jest wykorzystanie gospodarcze miejsc do parkowania (zar6wno miejskich, jak
iprywatnych).

Zalecane sq nastepujqce sposoby:
. wyznaczenie obszar6w parkowania tylko dla mieszkaicow,
. ustalenie wysokosci optaty za parkowanie w zaleZnosci od czasu parkowania,
. rezerwacja miejsc do parkowania pojazd6w os6b niepelnosprawnych,
. rezerwacja miejsc do parkowania dla samochod6w dostawczych,
. montaz sto.iak6w dla rower6w,
. wprowadzanie zakazu parkowania w miejscach, kt6re ze wzglqdu na sw6j charakter nie sq do

tego wskazane np. sqsiedztwo obiekt6w zabytkowych,
. sterowanie ilosciq pojazd6w mogqcych parkowaC poprzez odpowiedni zapis w planach

zagospodarowania,
. lokalizacja i agregacja miejsc do parkowania wraz z dojazdami na obszarach mnie.i wrazliwych

na halas,
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. lokalizacja parking6w typu P&R, P&G na obrzezach miasta lub centrum przy zagwarantowaniL
mozljwie wygodnego doiazdu (Srodkami komunikacji zbiorowej) lub dojScia do centrum.

System parking6w P&R (z ang. Park and Ride - czyli zaparkq i jed2) jest coraz bardziej popularny na
terenie Europy. Jego idea polega na wyznaczeniu odpowiednich miejsc parkingowych w pobli2u
wazniejszych w?zl6w pzesiadkowych na obrze2ach miast.
Z uwagi na niewielkie odleglosci, mozliwe jest realizowanie system6w P&G (z ang. Park and Go)
pzed wjazdem do Sr6dmieScia - w przypadku ograniczania ruchu samochodowego w centrum miasta
(np. poprzez zmniejszenie a nie zwigkszenie liczby miejsc parkingowych).

3.8.5 POPRAWA STANU NAWIERZCHNI DROGOWYCH

Utrzymanae, konserwacja oraz biezqce naprawy nawiezchni drogowej znacznie ptzyczyniq sig do
obni2enia poziomu halasu w Srodowisku. Eliminacja kolein, ubytk6w,2le osadzonych studzienek oraz
generalne remonty nawiezchni powinny by6 gt6wnymi dzialaniami w dziedzinie ochrony pzed
halasem drogowym. Szacowany, Sredni zysk akustyczny mo2e wynies6 w przypadku remontu jezdn
2-3 dB, w zale2no6ci od stanu nawierzchni.

Ze \,r|zgledu na duze zr6znicowanie warstw Scieralnych nawierzchni drogowych opracowano
klasyfikacjq nawierzchni pod wzglqdem hafa6liwo6ci.

Tabela 21: Klasyfikacja nawiezchni drogowych lwedlug Ejsmonta icadziEczyka]

POZIOM I{ALASUKLASA ' i"'c#NA, fi- pRZyKLADy wARsrw SC|ERALNTCH

cPX(80) sPB(toaol

NC ponizej 93.5

7H 93,5 - 96,4

r.JH 965 =99,5

PH 99.6 r 101 5

nNH olollo

- pojedyncze dywanrl\r porowate o uziarnieniu
poni2ej 73,0 kuszywa< 10 mm.

- podrYdjne dyv{anrki porov,vate

- SMA o uziarnienru kruszywa i 10 mm.
- dywanihi bitumiczne o uziarnieniu hrus:ywa

73.0 * ?5.9 s 10 mm.
- pojedyncze dywanrkr porowate o uziarnieniu
kus:ywa 2 12,8 mm.
- SMA o u;rarnientu hruszywa > 1.'.8 mm.
- dywonikj bitumic ne o uziarnieniu kuszyr.ya
>128mm,
- betony asfaltowe o uziarnieniu kruszyl"Ja

76.0 * 79.0 : 118 mm.
- powr€rzchotowe utrvvalanra o uziarnieniu
kuszywa < 10 mm.
- betony cementdwe o optymalnym
tehsturowanru.
, powier:chnrowe ulrwalanra o uziarnienau
hruszywa > 12.8 mm.

79.1 * Bl.0 - hlasyczne betony cementowe
- betonowa l.ostka brul\owa prry optymalnych
ukladach polEczen.

- hostl,a hamtenna.

^^!^^!-^i i,'' ^ 
- betonowa l.ostha brul\owa be: ootymalrzacJll,""/..J "_ " polEc:en.
- betony cementowe popr:ecinre rowkoyyane

Poniewaz nawiezchnie porowate i poroelastyczne (tzw. ciche nawierzchnie - NC) na obszarze miast
powinny by6 stosowane dla dr6g, na kt6rych prQdko66 potoku ruchu wynosi 60 km/godz. lub wiecej, to
najlepszym rozwiqzaniem w miastach sq nawierzchnie o zredukowanej halasliwosci (ZH), do kt6rych
zaliczono, m.in.: SMA i betony asfaltowe o uziarnieniu kruszywa mnieiszym od 10 mm (zgodnie
z Wymaganiami Technicznymi WT-2: sq to SMA 5 i SMA I oraz ACs (beton asfaltowy) i ACB) oraz
cienkie (BBM) i bardzo cienkie dywaniki bitumiczne (BBTM), wykonane z mieszanki o nieciqglym
uziarnieniu (MNU 8).

Z kolei asfalt porowaty to termin powszechnie stosowany na okreslenie mieszanki SMA o zawartoscl
p'|izni powyaej 15Yo.
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Ze wzglgdu na zawartosd pr62ni asfalty porowate sq bardzie.j wrazliwe na dzialanie promieniowania
UV, efekty starzenia wskutek dzialania promieni slonecznych oraz dzialanie detMusu (tzn. brudu
i innych material6w powstajqcych wskutek tarcia), soli stosowanych do odladzania i, oczywi6cie, wody
w por6wnaniu z tradycyjnym asfaltobetonem czy mieszankami SMA. TMaloS6 asfaltu drenazowego
wynosi okolo 8-9 lat (SMA 12 lat), nawiezchnia ta..itq/maga oczyszczania specjalistycznym sprzetem.

Asfalty porowate sq powszechnie stosowane w Holandii i Japonii, gdzie prawie 60 % lo nawierzchnie
z asfaltu drenazowego.

W warunkach klimatycznych Polski polnocno-wschodniel koszty utzymania d169 o takie.l nawiezchni
sE wysokie, stqd zaleca siq ostrozno66 w ich stosowaniu, ze wzglQdu na mozliwq szybkq utratg
kozystnych wla6ciwo6ci akustycznych. Niewykluczone, 2e w przyszlosci powstanq inne rodzaje
mieszanek bardziej odpornych na warunki klimatyczne, wtedy nale2aloby rczwazye stosowanie tego
typu rozwiqzai.

3.8.7 TWORZENIE STREF USPOKOJONEGO RUCHU

Emis.ja halasu do Srodowiska wiqze siQ bezposrednio z uzyskiwanq przez samochody predkosciq.
W przypadku skutecznego ograniczenia predkoSci nastqpi ograniczenie emisii halasu - ograniczenie
to nie jest wiQksze niz okolo 2 dB na '10 km/h ograniczenia prgdko6ci. Redukcja poziomu halasu pzy
zmianie prqdkosci ruchu jest inna dla pojazd6w lekkich (osobowych idostawczych do 3,5 t) oraz
ciezkich (powyzej 3,5 t). Redukcja prqdkosci dla pojazd6w ciq2kich skutkuje mniejszq emisja halasu
tylko dla zakresu predkosci powy2ej 60 kmigodz. Ponizej tej predkosci zaczyna dominowa6 halas
silnika i nastepuie wzrost emisji halasu. Poni2sza tabela przedstawia prognozowane poziomy redukcji
poziomu halasu przy zmianie prgdkoSci ruchu dla pojazd6w lekkich iciezkich na asfalcie tradycyjnym
Podany w niniejszym rozdziale poziom skutecznosci Srodk6w ochrony przeciwd2wigkowei nalezy
potraktowae jako wartoSci orientacyjne.

fabela22: Redukcja poziomu halasu przy zmianie predkosci ruchu dla pojazd6w lekkich i ciezkich
na asfalcie tradycyjnym [zgodnie z NMPB-Routes96l

od 90 do 70 km/godz. 2,1

od 90 do 60 km/godz. 2,'l

od 80 do 40 km/godz. 5,6 0

od 80 do 50 km/godz. 4,3 '1,0

od 70 do 50 km/godz. -0,1

od 60 do 50 km/godz. 1,7 -0,1

od 60 do 40 km/godz. 3,0 'l.'1

od 50 do 40 km/godz- -1,0

Ograniczenie prgdkosci we Woclawku moze dotyczye nieoznakowanych do tej pory ulic osiedlowych
oraz niekt6rych ulic zbiorczych.

Na obszaze starszych osiedli infrastruktura drogowa powinna by6 rozwijana na komunikacje
samochodowq wspolistniejqcq z rowerzystami i pieszymi. Uksztaftowanie sieci drogowej - zwlaszcza
dlugie i proste odcinki ulic, szerokie przekroje, organizacja ruchu i otoczenie ulicy - sprzyjajq
rozwijaniu duzych prgdkosci jazdy. Dq2eniem wiqkszosci kierowc6w jest ptzemieszczae sie szybko,
a same znaki drogowe nie wystarcza, aby skloni6 ich do przestrzegania ograniczei prQdkosci.

Biorqc pod uwag? forme Srodk6w slu2qcych uspokojeniu ruchu, w obszarach miast mogq miec
zastosowanae:
1. Srodki prawne:
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. og6lne ograniczenia prgdkosci,

. zaka4 wyptzedzania,. forma parkowania;
2. Srodki zagospodarowania pzestzennego:

. hierarchizacja sieci drogowej (sie6 podstawowa i lokalna, klasy techniczne),. ksztalt geometryczny sieci drogowej,. rozdzielenie ciqg6w komunikacji kolowej ipieszej;
3. Srodki organizacji ruchu:. odcinkowe ograniczenie prQdko6ci.

. strefowe ograniczenie prqdko5ci,

. uzqdzeniaostzegawcze,. sygnalizacjaSwietlna,

. priorytety dla transportu zbiorowego (w odpowiednich warunkach),. ograniczeniadostgpno6ci,

. organizacjaparkowania;
4. Srodki fizyczne (architektoniczno-budowlane):

. bramy wjazdowe (na obszar osiedla),. wyspy segregacyjne,. wyspy dla pieszych,

. progi (listwowe, plytowe, wyspowe, podzutowe),

. wyniesienia,. zawezenia jezdni,

. wygiecia jezdni,

. ronoa,. skzyzowaniawyniesione;
5. Srodki prewencyjne (policyjne):

. patrole policyjne,

. konlrolaautomatyczna.

Wyb6r Srodk6w nalezy dostosowa6 do kategorii drogi, struktury ruchu, jak i efektu w postaci
zmniejszenia prqdkosci, jaki zazqdca chce osiqgnq6.

3.8.8 BUDOWAEKRAN6WAKUSWCZNYCH

Do lutego 2013r. ek€ny akustyczne byly traktowane jako podstawowe urzqdzenie ochrony przed
halasem (Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 (Dz. U.
z'1999 r. Nr 43 poz. 430). W wyniku zmiany wprowadzonej Rozporzqdzeniem Ministra Transportu.
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013t. r. poz. 181) ekrany
akustyczne nie sq ju2 preferowanyn Srodkiem do walki z halasem komunikacyjnym.

Budowa ekran6vy akustycznych w terenach zurbanizowanych coraz czg5cie.i wywoluje protesty
mieszkaric6w terenow przyleglych. Jednak dobze zaprojektowane i wykonane ekrany akustyczne sq
iednym ze skuteczniejszych roz'viEzafi redukcji halasu na drodze propagacji. lch stosowalnosd na
terenie miast jest warunkowa i wynika z dostqpnosci terenu, jak iwzajemnego polo2enia 2r6dla halasr,
iodbiorcy.

Analiza porealizacyjna [31] dla drogi krajowej nr 91, przebiegajqcej pzez centrum Wloclawka.
wykazala Ze aby zlikwidowac narazenie mieszkanc6w na ponadnormatywny halas od tej drog'
nale2aloby wykonae 52 segmenly (odcinki) ekran6w akustycznych o lqcznej diugoSci ok. 2400 m
i wysokosci w przedziale 2-7 m (lqczna powiezchnia ok. 8100 m').

Ochronq przed halasem za pomocq klasycznego ekranu akustycznego objete mogE byd osiedla
o zabudowie niskiei (2-5 kondygnacji). Zastosowanie ekranu akustycznego w przypadku osiedl
z budynkami wysokimi mo2e powodowae, 2e ochronie przed halasem za pomocq ekranu podlega

.jedynie obszar lez1cy w tzw. cieniu akustycznym ekranu czyli nizsze kondygnacje budynk6w
wysokich. Pigtra wy2sze pozostajE bez zabezpieczefi. Dodatkowo, w takiej sytuacji, moze wystapic
pogorszenie sytuacji akustycznej na wyzszych kondygnacjach. W celu zapobiezenia takim sytuacjom,
na krawQdzi g6rnej ekranu stosuje sig tzw. dyfraktory.

Ekrany wykonuje sig z material6w odbijajqcych, odbijajqco-pochlaniajqcych, lub odbijajqco-
rozpraszajqcych takich lak np. beton, drewno, rozne odmiany trocinobetonu, keramzytobetonu itp.,
z ceramiki, wreszcie ze specjalnych kaset akustycznych wypelnionych welnE mineralnq umieszczonz,
miedzy siatkamiz tworzyw sztucznych, wewnqtrz perforowanej blachy lub panelu PCV (pochlaniajece)
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oraz z ptzeztoczystych lub p6lpzezroczystych ptyt szklanych, gl6wnie z poliwgglanu lub szkla
akrylowego (odbijajqce). Wymienione typy ekran6w akuslycznych (poza akrylowymi) dzi?ki
162norodnym konstrukcjom umo2liwiajq rozrost i utrzymanie ro5lin pnqcych3.

Do ekran6w mozemy zaliczyC tak2e waly ziemne np. dodatkowo obsadzone 106linno6ciq.

3.8.9 POPRAWA PLYNNOSCT RUCHU W MIESCIE

Inteligentne systemy transportowe daiq mo2liwo56 znacznego ograniczenia niekorzystnego wplywu
transportu na Srodowisko naturalne, dzigki polaczonemu wykorzystaniu telematyki drogowej
i system6w pokladowych. Obszary zaslosowania ITS kluczowe z punktu widzenia ochrony Srodowiska
to przede wszyslkim:

. zarzqdzanie natgzeniem ruchu i strukturq rodzajowq ruchu (optymalizacja wykorzystania
infrastruktury),

. zatzedzanie dost?pnosciq dr6g,

. promowanie wykozystania bardziej ekologicznych Srodkdw transportu,

. kontrola prQdko6ci (ekologiczna jazda).

W roku 2017 Gmina Miasto Wloclawek rczpoczela wdra2anie systemu ITS w ramach projektu :

,,Rozw6j zr6wnowazonego transportu zbiorowego poprzez poprawe efektywno6ci energetycznej,
wdrazanie technologii niskoemisyjnej we Wloclawku w ramach projektu BIT - CITY ll - etap 1". System
zarzqdzania ruchem i transportem publicznym bqdzie wspomagal dziafania w zakresie:

. poprawy warunk6w ruchu dla wszystkich u2ytkownik6w,

. optymalnego lvykorzystania istnieiqcej infrastruktury transportowej,

. zwiqkszenia atrakcyjnosci transportu publicznego,
o poprawy bezpieczeistwa uczestnik6w ruchu ,. redukcji negatywnego oddzialywania ruchu na Srodowisko,
. informacji o ruchu w zakresie transportu zbiorowego.

Wykonawca ww. systemu zostal wybrany w styczniu 2018 r.

3.8.I0 KONTROLA STANU TECHNICZNEGO POJAZD6W. sNOOrc TECHNICZNE
STOSOWANE W POJAZDACH DROGOWYGH

Przekroczenia dopuszczalnych poziom6w halasu mogq wynikae r6wniez ze zlego stanu technicznego
pojazdow. Z ruchu powinny bye eliminowane pojazdy drogowe niespelniajqce wymagai
Rozpozqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunk6w technicznych
pojazd6w oraz zakresu ich niezbgdnego wyposazenia, (Dz. U.20'16 poz.222). Pomiary powinny by6
przeprowadzone zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badah
technicznych pojazd6w otaz wzot6w dokument6w stosowanych pzy tych badaniach, (Dz. U. 2015
poz. 776\.

Nale2y doda6, 2e pojazdy produkowane sq obecnie tak, aby spelniaC dyrektywy dotyczqce halasu (np.
ECE R51 i R41). Producenci sq zmuszeni do stosowania takich Srodk6w technicznych, aby spetniac
coraz badziet restrykcyjne limity halasu. Srodki te obejmujq konstruowanie cichszych jednostek
napgdowych i przekladni oraz ich bardzo dokladne ekranowanie popzez elementy nadwozia
pojazd6w.

Producenci ogumienia samochodowego zmuszeni sq r6wniez do spelnienia wymagan dyrektywy
20011431EC oraz Rozpozqdzenia Unii Europejskiej Regulation (EC) 122212009. Ostatni dokument
dolyczy zewnetrznego halasu wytwarzanego przez loczqc4 siq oponq. Od 1 listopada 2012 r.,

- Roslinq szczeg6lnie polecanq do obsadzania pzy ekranach akustycznych jesi Rdesi6wka Aubeda (Polygonum aub€rtii). kt6ra moie osiqgnqc

nawet 8-12m rocznego pzyrost!.
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. producenci opon sq zobowiqzani do okreslenia (etykiety na oponach) czy opona ptzekracza

maksymalnq warto56 halasu odpowiadajacq europejskim limitom.

3.8.{1 SPOSOBY REDUKCJI HALASU SZYNOWEGO

Do zmniejszenia halasu szynowego na drodze propagacji stosowane sq pzewaznie takie same srodki
(ekrany), jak w przypadku halasu drogowego. Ponadto istniejq inne mo2liwo6ci redukcji emisji halasu
u 2t6dla, zkt6rych na.iwa2niejsze przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 23: Metody redukcji halasu szynowego [POSPH 20'13]

1

Remont i

modernizacja
torowiska

ok. 10 dB

Skutecznosc zalezna od
prQdkosci ruchu (dla
duzych prQdkosci
skuteczno6i moze
wvniesc nawet do 1odb)

Program ochrony
Srodowiska pzed halasem,
Warszawa 2013 r.

2. Szlifowanie szyn ok. 3 dB
Skutecznose zalezna od
predkosci ruchu

Projekt badawczy "Ciche
Innowacje" Deutsche Bahn
www.deutschebahn.com

Amortfzatory
szynowe

ok. 2 dB
Skutecznose zalezna od
prQdkosci ruchu i rodzaju
taboru

Projekt badawczy,Ciche
Innowacje" Deutsche Bahn
vrww. deutschebahn.com

4 Oliwienie szyn ok. 3 dB
SkutecznoS6 zalezna od
predkosci ruchu
uksztaft owanie torowiska

Projekt badawczy,,Ciche
Innowacje" Deutsche Bahn
www.deutschebahn.com

Nowoczesny
tabor ok. 9 dB

Skutecznose zabana od
predkosci ruchu

Raport o oddzialywaniu na
Srodowisko dla modernizacti
linii kolejowej Warszawa -
L6d2 etao ll LOT A odcinek
Warszawa Zachodnia
granica woi. Mazowieckiego
Warszawa 2009 r.

o
Modyfikacje

uklad6w
hamulcowvch

ok. 8 dB
SkutecznoS6 zale2na od
predkosci ruchu i rodzaju
taboru

Projekt badawczy "Ciche
Innowacje" Deutsche Bahn
www.deutschebahn.com

7 Ograniczenie
prgdkosci ruchu

ok. 1-3 dB
Skutecznosc zalezna od
predkosci ruchu i rodzaju
taboru

Analiza akustyczna dla
odcinka srednicowej linii
kolejowej pomi?dzy tunelem
Srednicowym a stacjq
Warszawa Wschodnia
Osobowe w tym
przyStankach kolejowych
Warszawa PowiSle
i Warszawa Stadion oraz
zece Wisle z
uwzglednieniem prolektu
przebudowy linii kolejowe.i
Warszawa Wschodnia-
Warszawa Zachodnia,
Warczawa2012 r.

3.8.{2 SPOSOBY REDUKCJI HALASU PRZEMYSLOWEGO

Wyb6r metody redukcji halasu przemys{owego nastgpuje zawsze indywidualnie dla 2r6dla halasu
przemyslowego. Stosuje sie tu podwyzszone izolacyjnosci przegr6d zewnetrznych, obudowy maszyn
i utzqdzeh, aktywne Srodki redukcji, zmiany organizacyjne w zakladach, ekrany akustyczne lub
w przypadku braku technicznych mo2liwo6ci - przeniesienie 2r6dla na inny teren.
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Halas pzemyslowy ma zawsze charakter lokalny i obejmuje swoim oddziatywaniem naibli2szq
zabudowQ chronionq. Zr6dla halasu, w odr62nieniu od hatasu drogowego iszynowego, nie sq z g6ry
okre6lone i nie ma mozliwosci wskazania katalogu czynno6ci do wykonania, aby halas ten ogranlczy6.
Podmioty gospodarcze powodujqce negatywne oddzialywanie na Srodowisko ponoszq
odpowiedzialno56 za wprowadzanie halasu do Srodowiska. Sq one zobowiqzywane do ograniczenia
lub wyeliminowanie halasu na podstawie decyz.ji o dopuszczalnym poziomie halasu (art. 115a ust. j
PoS) oraz decyzji o ograniczeniu negatywnego oddzialywania na Srodowisko (art. 362 ust. 1 PoS).

3.8.13 KSZTALTOWANIE KLIMATU AKUSTYCZNEGO POPRZEZ PRAWDLOWE
PLANOWANIE PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestzennym (Dz. U. z 2017 t.
poz. Dzialania planistyczne w zakresie ochrony pzed haNasem majq swoje uzasadnienie prawne
w art. 72 Pos, kt6ry wskazuje, 2e w studium uwarunkowaf i kierunk6w zagospodarowania
pzestzennego gmin i w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zapewnia sig
warunki utrzymania r6wnowagi pzyrodniczej i racjonalnq gospodarkQ zasobami Srodowiska,
w szczeg6lnosci przez uwzglgdnianie potrzeb ochrony przed halasem.

W sytuacji, gdy dzialania naprawcze zawieralq koniecznosd rcalizacji dzialafi inwestycy.inych,
a Program ochrony Srodowiska pzed halasem zostanie uchwalony przez rcde powiatu, zapisy te
muszq by6 uwzglqdnione w planach zagospodarowania przestrzennego. Obydwa akty majq range
akt6w prawa miejscowego i nie mogq by6 ze sobq sprzeczne.

Atl. 114 ust. 1 PoS zobowiqzal organ sporzqdzajqcy miejscowy plan zagospodarowania
pzestrzennego do uwzglgdnienia r62nych funkcji i zagospodarowania terenu, a wiec r6wniez
dopuszczalnych poziom6w halasu.

W ustaleniach miejscowych plan6w zagospodarowania pzestrzennego oraz w indywidualnych
decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nale2y przeciwdziala6 powstawaniu
konflikt6w przestrzennych, wynikajqcych z naraaenia na oddzialywanie halasu teren6w, K6re zalicza
sie do chronionych przed halasem w rozumieniu ustawy PoS, popzez nie dopuszczanie do
zagospodarowania takich teren6w

lnwestor chcqcy ztealizowae inwestycjQ budowlanq, kwalifikujqcq sie do obiekt6w chronionych
akustycznie (budynki mieszkalne, szkov, szpitale itp.) na obszarze, na K6rym sq niespelnione
standardy ochrony Srodowiska w zakresie hafasu, a nieobjgtym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, m6glby zostai w decy4i administracyjne.j (decyzja o warunkach
zabudowy) zobowiqzany do zastosowania Sfodk6w ochrony przed halasem budowanych obiekt6w.
Zastosowane Srodki powinny w szczeg6lnosci gwarantowae, ze budynkitam planowane spelniai bgdq
wymagania okreSlone w SS 323 - 326 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie wymagai technicznych, jakim powinny odpowiada6 budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2015 poz. 1422 z p62n. zm.).

Nowotworzone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, dla zabudowanych teren6w
polozonych w strefie udokumenlowanych przekroczef dopuszczalnego poziomu hatasu lub dla
bgdqcych ich pzyczynq teren6w uslugowych i pzemyslowych, powinny wprowadzic Mw wymaganie.
W rozdziale 3.4.3.2 pzedstawione zoslaty zapisy stosowane WzezWydzial Urbanistyki i Architektury
UM Woclawek.

3.8.{4 EDUKAGJA EKOLOGICZNA

Podstawowym i gl6wnym celem edukacji proekologicznej jest podniesienie Swiadomosci ekologicznej
spoleczenstwa i jego wplywu na Srodowisko. Efekt tych dzialai winien przejawiae sig w postaci
pozytywnych zachowai proekologicznych we wszystkich dyscyplinach zycia, a takze w poczuciu
wspolodpowiedzialno6ci mieszkafic6w miasta za stan Srodowiska-

Z treSci ustawy Prawo ochrony Srodowiska oraz pzepis6w wykonawczych dotyczEcych programu
ochrony Srodowiska pzed halasem nie wynika obowiqzek ujgcia w nim zagadnienia, jakim iest
edukacja ekologiczna. Jednak biorqc pod uwagg, 2e znajomoSc takich termin6w jak halas czy mapa
akustyczna mogq w znacznym stopniu ulatwic zrozumienie przyjetych w Programie rozwiqzai uznano
za istotne, aby rczszezye niniejszy dokument o zagadnienia zwiEzane z edukacjq ekologicznq.
W ustalonym zakresie ma ona dotyczyi zar6wno m{odzie2y szkolnej, jak i doroslych mieszkaric6w
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Wloclawka. Jej celem bgdzie informowanie, w jaki spos6b czlowiek moze wplywac na klimat
akustyczny Srodowiska.

Edukac.ja ekologiczna i promocja powinna objqe nastepujqce zagadnienia:

- podstawowe informac.ie na temat halasu Srodowiskowego, metodach redukcji ijego wplywu na
organizm czlowieka,

- upowszechnianie informacji o stanie akustycznym Srodowiska i dzialaniach majEcych na celu
doprowadzenia do dopuszczalnych poziom6w halasu w Srodowisku, kreowanie postaw
proekologicznych wSr6d dzieci, mlodziezy i doroslych,

- promowanie komunikacji publicznej,

- promowanie ruchu pieszego irowerowego.

3.9 ASPEKTY FINANSOWE WDRAZANIA PROGRAMU

Sukcesywna realizacja poszczeg6lnych zadai zaplanowanych uzalezniona jest gl6wnie od
dostgpnosci Srodk6w finansowych, kt6re mogq pochodzic z 62nych 26del. Do podstawowych Zr6del
finansowania zaplanowanych zadah zalicza sie Srodki wlasne zarzqdcy 2r6dla halasu. Je6li nie bedq
to Srodki wystarczajqce, bedq musialy by6 wspierane kredytami, pozyczkami lub dotacjami, kt6re
mogq pochodzi6 ze 2r6del krajowych lub zagranicznych.

Potencjalne 2r6dla fi nansowania:
. Wojew6dzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej,
. Regionalny Program Operacyjny,
. Program LIFE +,
e Bank Ochrony Srodowiska iinne banki komercyjne,
. Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska.

-) Podana kwota dotyczy tylko g6rnej warstwy o wlasnosciach tlumiEcych dzwiek. Przy wymianie
wszystkich warstw nawierzchni koszt wzrasta do ok. 130 zlln'.

fabela 24: Koszty szacunkowe realizacjl poszczeg6lnych zadai Programu

Vwmiana nawiezchni droqoM€i
(n6kladka z asfaltu typu SMA) 1 11o zl | 1m2

Radarowe vryswietlacze predkosci 10000 - 15000/szt. (wzaleznosciod opcji zasilania)

Edukacja ekologiczna 5000/rok
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4 KONSULTACJESPOLECZNE

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqc na podstawie art. 1 pkt 1, art. 10
ust. 2 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Paistwowe.j Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.22017 (.,

poz. 1261 z p62n. zm-) oraz art. 58 ust. 'l pkt 2 w zwiqzku z aft. 48 ust. 1, 2 ustawy z dnia 3
pa2dzienika 2008 r. o udostQpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefstwa w
ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 20'17 t. poz. 1405 ze zm.l
uzgodnil odstqpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na Srodowisko dla
projektu aktualizacji ,,Programu ochrony Srodowiska pzed halasem dla miasta Wloclawek" (sygnatura
pisma nr WOO.410.156.2018.AG z dnia 27 kwietnia 2018 r.).

Panstwowy Wo.jew6dzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, dziat4qc na podstawie art. 48 ust. 1 oraz
art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostqpnianiu informacji o Srodowisku ijego
ochronie, udziale spoleczeistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(Dz. V. z 2017 | poz- 1405 ze zm.) uzgodnil odstqpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddzialywania na Srodowisko dla projektu aktualizacji ,,Programu ochrony Srodowiska pzed halasem
dla miasta Wfoclawek" (sygnatura pisma nr NN2.9022.1.181.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.).

Udzial spoleczeristwa w przeprowadzonych konsultacjach spo.lecznych dotyczqcych przedmiotowego
Programu zostaN przeprowadzony zgodnie z art. 1 19 ust. 2a uslawy Prawo ochrony Srodowiska z dnia
27 kwietnia 2001 t. - tekst jednolity (Dz. U. z 2017 r. poz. 519) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3
pa2dziernika 2008 r. o udostqpnianiu informacji o Srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczeistwa w
ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko - tekst jednolity (Dz. U. z 2017 |
poz. 1405).

W trakcie konsultacji spolecznych nie zgloszono uwag odnosnie Programu. Raport z opisem
przebiegu konsultacji zamieszczono w odrgbnym dokumencie.
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5 PODSUMOWANIE

Niniejsze opracowanie jest aktualizacjq Programu ochrony srodowiska pzed halasem dla miasta
Woclawek na lata 2014-2018, przyj?tego przez Rade Miasta Wloclawek UchwalE Nr Y,ylXVn9l2013
z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Program zostal opracowany dla teren6w miejskich, na kt6rych stwierdzono ponadnormatywny halas
Srodowiskowy. Nara2enie na przekroczenia poziom6w dopuszczalnych okre5lono na podstawie Mapy
akustycznej miasta Wloclawek wykonanej w roku 2017.

Halas drooowv iest naibardziei uciazliwvm rodzaiem halasu dla mieszkafc6w Wloclawka. chociaz ieqo
uciazliwosc iest znacznie mnieisza ni2 w 2012 r.

Narazenie na przekroczenia standard6w akustycznych stwierdzono dla 0,3% powierzchni miasta
(wskaznik LDWN) onz 0,2o/o powierzchni miasta (wskaznik LN).

Narazenie mieszkanc6w na przekroczenia norm akustycznych w roku 2017 uleglo znacznemu
zmnieiszeniu w por6wnaniu do roku 20'12. Narazonych na pzekroczenia wskaZnika LDWN jest 0,8 tys.
mieszkaic6w (1,9 tys. w 2012 r. czyli redukcja o ok. 60%), co stanowi 0,7% calkowitej liczby
mieszkaic6w. Narazonych na przekroczenia wskaznika LN jest 0,4 tys. mieszkaic6w (2,5lys. w 2012
r. czyli redukcja o ok. 80%), co stanowi 0,4% calkowitej liczby mieszkanc6w.

Znaczne zmnietszenie uciqzliwosci hatasowej spowodowane jest przede wszystkim zmniejszeniem
ruchu tranzytowego przez miasto w wyniku oddania do uzytku pobliskie.i autostrady Al, ale r6wnie2
zrealizowaniem dzialah antyhalasowych.

Program 2013 zakladal zmniejszenie narazenia mieszkafc6w na ponadnormatywny halas drogowy
o ok.25o/o.

Program 2018 wykazal,2e uzyskano redukcig o ok. 60%.

Obecnie halas koleiow nie oowoduie duzei uciaZliwosci dla mieszkaic6w Wloclawka.

Powiezchnie teren6w chronionych nara2one na ponadnormatywny halas koleiowy zmalaly z 0,13 km'?

do 0,02 km2 (wskaZnik LDWN) oraz z 0,19 km2 do 0,02 km'?(wskaznik LN).

Nie stwierdzono naraaenta mieszkafc6w na przekroczenia norm akustycznych dla halasu kolejowego
w roku 2017.

Zmniejszenie uci+liwo6ci spowodowane bylo mniejszq ilo6ciq pociqg6w pospiesznych i towarowych
na linii 18 oraz mniejszq emisjq halasu z pojazd6w szynowych (nowoczesniejszy tabor kolejowy)

Proponowane dzialania redukcii ooziomu halasu droqoweoo na okres 2018,2023

W Programie 2018 zdefiniowano dzialania naprawcze polegajqce na wymianie nawierzchni jezdni na
nawierzchnie o zmniejszonej emisji halasu, a takze zmniejszeniu predkosci dopuszczalnej w poblizu
szkol i szpitali w polqczeniu z zainstalowaniem radarowego wy6wietlacza prgdkoSci.

Efektem dzialai celu kr6tkoterminowego (okres 2018-2023 r.) bgdzie zmniejszenie nara2enia ludnosci
na ponadnormatywny halas w rejonach dzialah srednio o ok. 60%, a w skali calego miasta o ok. 3%.

Ze wzoledu na mala ucia2liwo56 hatasu koleioweoo. zaorooonowano tvlko dzialania zachowawcze
maiace na celu nie doouszczenie do zwiekszenia sie emisii halasu z torowisk.

Halas przemyslowy nie jest objety zakresem Programu 2018, poniewa2 zgodnie z Uslawq z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 519)
odpowiedzialnoSi za szkody wyrzqdzone w Srodowisku spoczywa na podmiocie kozystajqcym ze
Srodowiska.
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PRZED HALASEM DLA MIASTA

WLOCLAWEK

Wtoclawek, 2018r.



1. Wstep

Program ochrony Srodowiska przed halasem na lata 2013-2018 zostai wykonany na
podstawie umowy nT 82P.272.62.2016 podpisanej w dniu 24.10.2016 r. pomigdzy
ZamawiajEcym: Miastem Woclawek, a Wykonawcq: BMTcom Sp. z o.o. z siedzibq w
Gdafsku na sporzqdzenie opracowania: ,,Aktualizacja mapy akustycznej iprogramu ochrony
Srodowtska przed ha{asem dla miasta Wloclawek".

Jednostka odpowiedzialna za realizacie mapv:
Gmina Miasta Wloclawek
Urzqd Miasta Woclawek
ul. Zielony Rynek '1 1/13
87-800 Woctawek
Tel.: 54 414 40 00
Faks: 54 41'1 36 00
e-mail : wgk@um.wloclawek.pl

Podmiot wykonuiacv mape:
BMTcom So. z o.o.
ul. Ko6cierska 7
80-328 Gdahsk
Tel: 58 345 00 39
Faks: 58 55220 19
E-mail; biuro@bmt.com.pl

Dokument zostal poddany konsultacjom spolecznym zgodnie z uslawy z dnia 3 pa/,dziernika
2008 r. o udostgpnianiu informacji o 5rodowisku ijego ochronie, udziale spoleczefisfuva w
ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U.22017 r. poz.
1405 ze zm.).

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialaj4c na podstawie art. I pkt 1,

aft. 1O ust. 2 ustawy z dnia 14.O3.1985 r. o Paistwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity
D. U.z2O17 r., poz. 1261 zp62n. zm.) oraz ar1.58 ust. 1 pkl2w zwiqzku z art.48 ust. 1,2
ustawy z dnia 3 pa2dziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) uzgodnil odstqpienie od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddzialywania na Srodowisko dla projektu aktualizaqi ,,Programu
ochrony Srodowiska przed hatasem dla miasta Wloclawek" (sygnatura pisma nr
WOO,410.156.2018.AG z dnia 27 kwietnia 2018 r.).

Pahstwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, dzialalqc na podstawie art. 48
ust. 1 oraz art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pa2dziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o Srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o
ocenach oddzia.lywania na Srodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 14OS ze zm.) uzgodnil
odstqpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na Srodowisko dla
projektu aktualizacji ,,Programu ochrony Srodowiska przed halasem dla miasta Woclawek"
(sygnatura pisma nr NN2.9022.1.181 .2018 z dnia 27 kwielnia 20l B r.).

2. Przebieg konsultacji spolecznych

Udzial spoleczeistwa w przeprowadzonych konsultacjach spofecznych dotyczqcych
przedmiotowego Programu zostal przeprowadzony zgodnie z ar1. 119 ust, 2a ustawy Prawo
ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. - tekst jednolity (Dz. U. z 2017 r. poz. 519)
oraz afi.. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostqpnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeistwa w ochronie 5rodowiska oTaz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko -tekst jednolity (Dz.U.z2017 t.poz. 1405). Celem konsullacji



bylo zapoznanie mieszkafic6w miasta z projektem Programu oraz przedstawienie zawartych
w nim zalo2eh, zebranie opinii, uwag, postulat6w i propozycji do projektu Programu oraz
rozpowszechnianie wiedzy w zakresie metod ochrony Srodowiska przed halasem.

Udziai w konsultacjach trwajqcych od 7 maja do 2B maja 2018 r. zapewniono poprzez'.

. umieszczenie projektu ,,Programu ochrony Srodowiska przed halasem dla miasta
Wloclawek na lata 2018 - 2023" na stronie internetowej www.bip. um.wloclawek.pl
w zakladce ,,Srodowisko, informacje wykaz danych ,. ogloszenie o konsultacjach w lokalnej rozgto6ni radiowej PiK Polskie Radio w dniu I
maia 2018 r.,

. wylozenie projektu dokumentu w wersji wydrukowanej w siedzibie Wydzialu
Srodowiska Uzgdu Miasta Woclawek ul. 3 Maja 22, I piqtro, pok6j nr 19J20 w
godzinach pracy urzgdu, tj. poniedzialek, Sroda, czwartek od godz. 7:30 do godz.
15:30; wtorek od godz. 7:30 do godz. 17:00; piqtek od godz. 7i30 do godz. 14:00,

. mo2liwoS6 skladania wniosk6w drogq elektronicznq na adres
srodowisko@um.wloclawek.pl, pocztq tradycyjnq lub osobi5cie do siedziby Wydzialu
Srodowiska Uzedu Miasta Wloclawek ul. 3 Maja 22, I piQtro, pok6j nr 19/20. Uwagi i

wnioski wnoszono - pobierajqc i wypelniajqc formularz konsultacji (dostqpny w
zalqcznikach na stronie internetowej, w Wydziale Srodowiska oraz w Biurze Obslugi
Mieszkafic6w.

W trakcie trwania konsultacii, mieszkancv Wloclawka nie zqlosili 2adnvch wniosk6w
dotvczacvch Proqramu lub tematvki. kt6rei on dotyczvl.
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Woclawek, 2018r.



1. Wstep

119 ustawy z dnia 27 kwietnia 20oir. prawo ochrony srodowiskal (tekst jednolity Dz.U z
2017 r., poz.519). Wym6g ten zostal wprowadzony do ustawy poS poprzez implementacjg

Dyrektywy 20o2l49ANE Parlamentu Europejskiego iRady unii Europejskiej z dnia 2E

czerwca 2002r. odnoszqcej siQ do oceny i zarz4dzania poziomem halasu w srodowisku.

Gl6wnym celem programu ochrony Srodowiska przed halasem jest dostosowanie pozromu

halasu do dopuszczalnego na terenach, na kt6rych nastqpily przekroczenia obowiEzuiEcych

norm. Cel ten realizowany jest przez zarzqdcow 2r6dlami halasu oraz organy wyoalEce

decyzje administracyjne iakty prawa miejscowego maiqce wplyw na klimat akustyczny

miasta. w przypadku woclawka, 2r6dlami halasu sq: komunikacja drogowa, linie kolejowe

oraz pzemys.l,

Niniejsze opracowanie jest aktualizacjq Programu ochrony Srodowiska przed halasem dla

miasta woclawek na lata 2014-2018, pzyjgtego przez Radg Miasta woclawek uchwalq Nr

xxxvl79l2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r. w programie 2013 om6wiono wplyw planowanycn

inwestycji w uklad drogowy woclawka oraz wok6l miasta oraz w komunikacjg kolejowq na

klimat akustyczny miasta. Niniejszy dokument podsumowuje realizaqg poprzedniego

programu i przedstawia obszary miasta, w kt6rych ciqgle maiq miejsca pzekroczenia
poziom6w dopuszczalnych halasu dla poszczeg6lnych 2r6del. program 201g proponuje

konkretne dzialania naprawcze na tych obszarach i okre6la jch skuteczno66.

Merytorycznq podstawq opracowania aktualizacji programu ochrony srodowiska przed

halasem dla miasta wloclawek jest wykonana w 2017 roku mapa akustyczna woclawka.
Mapa ta wykonana zostala dla dlugookresowych wska2nik6w LowN (dla p6r dzie6-wiecz6r-
noc) i LN (dla pory nocnej).
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