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Woclawek, dnia 4 grudnia 2019 r.

Do wszystkich Wykonawc6w

dotyczy postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego, prowadzonego w trybie pzetargu nieograniczonego,
na zadanie pn. Rozbudowa ulicy Grodzkiej wtazz infrastrukturq towanyszqcq - z podzialem na 2 zadania

Zamawiqqcy informuje, ze w pzedmiotowym postqpowaniu od Wykonawc6w ubiegajEcych siq
o udzielenie zamowienia wplyngly pytania dotyczqce tre6ci SIWZ. Zamawiajqcy, dzialajqc zgodnie z art. 38 ust. 1

ustawy PZP, przekazuje Wykonawcom he6c pytari wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

Proszq o doprecyzowanie zapisow w projekcie wykonawczym kanalizacji deszczowej dotyczqcych materialu
z kt6rego majq byd wykonane pzewody kanalizacyjne. W opisie wystqpujq rury PP-B SN10. Czy Zamawigqcy
rozumie przez to rury strukturalne dwuScienne (rura zewngtzna karbowana i rura wewnqtzna gladka) , czy iez
mo2e majq to byc rury gladkie, jednoScienne z litego polipropylenu? Powyzsze ma wplyw zar6wno na ioszt
wykonania instalacjijak i na technologig wykonania studni (rodzaj pzejs6 szczelnych).

Odpowiedi na pytanie nr 1:

W prolekcie zastosowano rury PP-B z gladkqwewnqtznqSciankqorazprofilowanqScianka zewngtznq.

Pytanie nr 2:

W prqekcie wykonawczym zamieszczono rysunkiszczeg6lowe wykonania studni betonowych. Wedlug nich kinety
studni nale2y wykonac z wkladkq z 2ywic poliestrowych. Zapis taki nie wystqpuje w czqsci opisowej projektu
w rozdziale dotyczqcym studni. Proszg o potwierdzenie, 2e zeczywi6cie kinety studni majq by6 wykonane
z wkladkqz 2ywic poliestrowych. Rozwi4zanie takie podwyzsza koszt wykonania kanalizacji.

Odpowiedi na pytanie nr 2:
W projekcie zastosowano studnie z kinetqz wkladkq zZywic poliestrowych. Zamawiajqcy dopuszcza wykonanie
kinet studni bez wkladki zzaslzeleniem wykonania ich jako prefabrykowane.

Pytanie nr 3:
Czy zamawiajqcy dopuszcza jako rozwiqzanie rownowazne dla studni o Srednicy wewnqtznej DN1400
zastosowanie studni kanalizacyjnych o Srednicy wewngtznej DN1500? Studnie o Srednicy DNiS00 pozwalajq
na wykonanie wewngtznych luk6w kinety pod tagodniejszymi kqtami co skutkuje mniejszym
prawdopodobienstwem zastoisk pzy matych prgdkosciach pzeplywu pzez kinetg.

Odpowiedi na pytanie nr 3:
Zamawiaiqcy dopuszcza zmiang Srednicy studni z DN 1400 na DN 1500 z zastze2eniem zachowania
normatywnych od leglo$ci od istniejqcej infrashu ktury.

Pytanie nr 4:

Czy zamawiajqcy jako rozwiqzanie r6wnowa2ne dla wkladek z 2ywic poliestrowych w dennicach studni
kanalizacyjnych dopuszcza zastosowanie dennic z wkladkami z poliuretanu? Fabrycznie zabetonowana wkladka
z poliuretanu jako kineta glowna wraz z ewentualnymi doplywami bocznymi, polqczonq z pzej6ciami szczelnymi
wyposa2onymi w uszczelki dla pzylEczenia rur w Scianie studni zapewnia zabezpieczenie kin. Spocznik w dnie
powinien byd wykonany ,,antypoSlizgowo" dla zachowania bezpieczenstwa pracy ludzi konsemrujqcych danE
studniq i rownie2 zabezpieczony powlokqz poliuretanu. Kineta gl6wna idoplyw6w, spocznik i pzejScia szczelne
stanowid muszqjeden monolityczny i bezspoinowy element twozywowy.



Odpowiedi na pytanie nr 4:

Zamawiaj4cy dopuszcza wykonanie kinet studni z wkladkq z poliuretanu lub calkowicie bez wkladki

z zaslne2eniem wykonania ich jako prefabrykowane.

Pytanie nr 5:

Dot. zadania 1 i zadania 2. Prosimy o informacjq do kogo nale2y material pozostaly po wycince dzew i kzewow -
do Zamawiajqcego, czy do Wykonawcy. Je2eli do Zamawiajqcego, to prosimy o wskazanie dokladnego miejsca

odwozu (adres) materialu pozostalego po wycince.

Odpowiedi na pytanie nr 5:

Material pozostaly po wycinkach dzew bgdzie nale2al do ZamawiajEcego. Miejsce odwozu: LeSnicz6wka

Dqbrdwka Wloclawek (Dzialka nr 9112, obrqb 1230 Woclawek KM 123, jednostka ewidencyjna 046401-1 Miasto

Woctawek) - jednostka podlegla Miejskiemu Zazqdowi Uslug Komunalnych i Dr6g we Wloclawku.

Pytanie nr 6:

Dot. zadania 1 i zadania 2. Prosimy o konkretne wskazanie materialow z rozbi6rki, ktore sq wlasnoSciq

Zamawiajqcego oraz prosimy o wskazanie dokladnego miejsca odwozu (adres) material6w pozostalych

po rozbiorkach,

Odpowiedi na pytanie nr 6:

Materiaty z rozbiorki takie jak: betonowa kostka brukowa, plytki chodnikowe i inne elementy nadajqce sig

do ponownego wbudowania wskazane pzez inspektora nadzoru oraz gruz betonowy stanowiq wlasnoS6

Zamawiajqcego inale2y je zwiele do Miejskiego Zanqdu Uslug Komunalnych iDr6g we Woclawku (ul. Zielna

13121,87-800 Wloclawek). W odniesieniu do pozostalego materialu rozbi6rkowego - Wykonawca jako wyttuvorca

odpad6w jest zobowiqzany postqpowa6 zgodnie z pzepisami prawa obowiqzuj4cymi w zakresie gospodarki

odpadami. Zamawiajqcy nie dopuszcza wbudowania material6w pochodzqcych z rozbi6rek pzy realizacji

pzedmiotu zamowienia.

Pytanie nr 7:

Dot. zadania 1 i zadania 2. Prosimy o okreSlenie czy Zamawiajqcy bqdzie wymagal paletowania materialow

rozbi6rkowych.

Odpowiedi na pytanie nr 7:

Tak, Zamawiajqcy bqdzie wymagal paletowania materialow rozbiorkowych'

Pytanie nr 8:

Dot. zadania 1 i zadania 2. Prosimy o konkretne wskazanie do kogo nale2y destrukt pofrezowy do Zamawiajqcego,

czy do Wykonawcy. Je2eli do Zamawiajqcego, to prosimy o wskazanie dokladnego miejsca odwozu (adres)

destruktu pofrezowego.

Odpowiedi na pytanie nr 8:

Destrukt pofrezowy bqdzie nale2al do ZamawiajEcego. Miejsce skladowania destruktu: Miejski Zazqd Uslug

Komunalnych i Drog we Woclawku (ul. Zielna 13121,87-800 Woclawek).

Pytanie nr 9:

Dot. zadania 1 i zadania 2. Prosimy o okre6lenie czy i dla jakich warstw konstrukcyjnych Zamawiajqcy bqdzie

wymagal wykonania odcinkow probnych. Prosimy r6wnie2 o podanie lokalizacji i powiezchnitych odcinkow.

Odpowiedi na pytanie nr 9:

Zamawiajqcy nie bgdzie wymagal wykonania odcinkow probnych.

Pytanie nr 10:

Dot. zadania 1 i zadania 2. Prosimy o podanie wartoSci kosztorysu inwestorskiego.



Odpowiedi na pytanie nr 10:

Kosztorysy inwestorskie opiewajq na kwoty:
- dla zadania nr 1: 5 592 863,22 zlotych netto,
- dla zadania nr 2:5727 629,17 zlotych netto.

Pytanie nr 11:

Dot. zadania 1 i zadania 2. Prosimy o podanie wysokoSci Srodkow, jakie Zamawiajqcy zamiena pneznaczye
na realizacjg pzedmiotowego zadania,

Odpowiedi na pytanie nr 11:

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy PZP, bezpo6rednio pzed otwarciem ofert Zamawiajqcy poda kwotg, jakqzamieza
przeznaczy| na sfi nansowanie zam6wienia.

Pytanie nr 12:

Dot. zadania 1 izadania 2. Prosimy o okreSlenie czy w ramach regulacji uzqdzeri Zamawiajqcy bgdzie wymagal
wymiany element6w na nowe.

Odpowiedi na pytanie nr 12:
Dokumentacja pzewiduje wylqcznie regulacjg wysoko6ciowE (robocizng) istniejEcych uzqdzefr. W pzypadku
wystqpienia uszkodzen zwieiczeh (skzynek) zaleca sig wymianq. Elementy takie jak np.: wiazy 2eliwne,-nalezy
pozyskac od gestor6w sieci. Ewentualne koszty z tym zwiqzane nie bgdq kosztami poniesionymi przez
Wykonawcg.

Pytanie nr 13:
Dot. zadania 1. W przekazanq pnez Zamawiaj4cego dokumentacji znajduje sig SST 0,07.03.01 Uzqdzenia
do regulacji ruchu (sygnalizacja Swietlna). Prosimy o informacjg czy wskazane prac-e wchodzqw zakres zadania?
Jezeli tak, to prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej ZamawiajEcego stosownej dokumentacji oraz
pomocniczego kosztorysu ofertowego.

Odpowiedi na pytanie nr 13:
SST D.07.03.01 dot. urzqdzeh do regulacji ruchu (sygnalizacji Swietnej) nie dotyczy rob6t budowlanych dla tego
etapu.

Pytanie nr 14:

Dot' zadania 1. W pzekazanqpzez Zamawiajqcego dokumentacji znajduje sig SST D.10.03.01a Umocowanie
powiezchniowe skarp. Prosimy o informacjq czy wskazane prilce wchodzE-w zakres zadania? Je2eli tak,
to prosimy o zaznaczenie na planie sytuacyjnym skarp do umocnienia oraz uzupelnienie kosztorysu o brakujqce
pozycje.

Odpowiedi na pytanie nr 14:
SST D.10.03.01a dot. umocnienia powiezchniowego skarp nie dotyczy robot budowlanych dla tego etapu.

Pytanie nr 15:

Dot' zadania 1. Prosimy o uzupelnienie dokumentacji o brakujqce SST dotyczqce wykonania uzqdze6
bezpieczefistwa ruchu drogowego U-5a, U-6a, U-11a.

Odpowiedi na pytanie nr 15:
Dokumentacja projektowa nie pzewiduje odrqbnej specyfikacji na wykonanie ww. uzqdzeri. Uzqdzenia
bezpieczefistwa ruchu drogowego takie jak: U-Sa, U-6a, U-11a sqelementami prefabrykowanymi, wykonywanymi
bezpo$rednio pzez producenta tych uzqdzeh, zgodnie zzalqcznikiem nr 4 (Szczegolowe waiunki techniczne dla
unqdzeh bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na Orogacn) do rozpozqdzenia Ministra
lnfrashuktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych warunk6w technicznych dla znai6w i sygnal6w

{ogq*yq! oraz unqdzeri bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na'Oiogacn
(D2.U.22019 r' po2.2311.). Uzqdzenia te nale2y montowaczgodnie z inshukcjq producenta tych uzqd-zefr.
W zwiqzku z powyzszym, nie ma konieczno6ci wykonywania odrgbnej SST na ww. uz4dzenia.



Pytanie nr 16:

Dot. zadania 1. Prosimy o wskazanie poprawnej gruboSci warstwy betonu C30/37 w nawiezchni zatoki

autobusowej. Czy ma byc gr. 20 cm jak podaje kosztorys ofertowy i pzekroj konstrukcyjny zatoka autobusowa, czy

gr. 22 cmjak podaje opis techniczny?

Odpowiedi na pytanie nr 16:

Konstrukcjq zatoki betonowej nale2y wykonywad zgodnie z pzekrojem konstrukcyjnym i kosztorysem ofertowym

- gr, 20 cm.

Pytanie nr 17:

Dot. zadania 1. Prosimy o sprecyzowanie prac dotyczqcych remontu pzepustu pod jezdniq. Prosimy o konkretne

wskazanie co nale2y wykonad w ramach remontu pzepustu.

Odpowiedi na pytanie nr 17:

W ramach remontu pzepustu nale2y wymienid 2 x 2,0 mb rury betonowej Srednicy 600 mm, rozebrac istniejqce

Sciany czolowe z obydwu stron i wybudowaO nowe.

Pytanie nr 18:

Dot. zapisow SIWZ Rozdzial Xll punkt 7.20). Czy Zamawiajqcy potwierdza konieczno6c wykonania pelnej

dokumentacji fotograficznej poszczeg6lnych etap6w rob6t od poczqtku do zakoiczenia robot?

Odpowiedi na pytanie nr 18:

Zamawiajqcy potwierdza koniecznoSc wykonania pelnejdokumentacji fotograficznej poszczeg6lnych etapow robot

od poczqtku do zakoticzenia rob6t.

Pytanie nr 19:

Dot, zapis6w SIWZ Rozdzial Xll punkt7.25).CzyZamawiajqcy potwierdza konieczno66 spozqdzenia dokumentacji

fotografi cznej robot zanikajqcych?

Odpowiedi na pytanie nr 19:

Zamawiajqcy potwierdza konieczno5c spozqdzenia dokumentacjifotograficznej robot zanikajqcych (ulegajqcych

zakryciu).

Pytanie nr 20:

Dot. zapis6w SIWZ Rozdzial Xll punkt 7.28). ,,koszt ewentualnej likwidacji wszelkich odkry$ch w toku rob6t,

a nieujawnionych w dokumentacjach, kolzji z uzqdzeniami infrastruktury technicznei, w tym regulacig

vtysokoficiowqunqdzeft obcych'. Wykonawca zglasza siq z pro6bqo usuniqcie ww. zapisu z SIWZ jak i z umowy.

Wykonawca (tak jak i Zamawiajqcy) nie ma mo2liwo6ci pzewidzie6 na etapie skladania ofert czy natrafi

na jakiekolwiek niezinwentaryzowane uzqdzenia i sieci. W zwiqzku z powyzszym Wykonawca nie mo2e dokona0

zetelnej wyceny rob6t, z kt6rymi nie ma mo2liwo6ci zapoznae siq w momencie pzygotowania oferty. Prosimy

o pozytywne rozpatzenie pro6by Wykonawcy.

Odpowiedi na pytanie nr 20:

Zapisy SIWZ pozostajqbez zmian.

Pytanie nr 21:

Dot. zapis6w Umowy g5 punkt 1.18) ,,zawarcie z Miejskim Zazqdem Uslug Komunalnych i Drog we Wloclawku

porozumienia w sprawie zajqcia pasa drogowego, celem realizacji rob1t bgdqcych pzedmiotem zam6wienia,

a nastgpnie pzekazanie Zamawiajqcemu kopiiwt. porozumienia, pod rygorem naloilenia pnez Zamawiaiqcego

naWykonawcq kary umownej'. Czy Zamawiajqcy potwierdza konieczno6d ponoszenia pzez Wykonawca koszt6w

zajgcia pasa drogowego przy prowadzeniu wszystkich robot objqtych zam6wieniem?



Odpowiedi na pytanie nr 21:
Zalqcie pasa drogowego, na drodze porozumienia z Miejskim Zarzqdem Uslug Komunalnych i Dr6g we Wloclawku,
na cele okre6lone w $ 5 ust. 1 pkt 18 wzoru umowy, jest bezplatne. Wykonawca nie ponosi w zwiqzku z tym zadnych
kosztow.

Pytanie nr 22r

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiajqcego wytycznych / cennika niezbgdnego do wyliczenia
koszt6w zajgcia pasa drogowego tak aby byl dostgpny dla wszystkich potencjalnych Wykonawc6w.

Odpowiedi na pytanie nr 22:
Aktualn4wysokos6 stawek oplaty za zajgcie 1m2 pasa drogowego dla dr6g, kt6rych zazqdcqjest Prezydent Miasta
Woclawek okre6la zalqcznik do uchwaly nr )\X117112016 Rady Miasta Wloclawek z dnia23 czeruca 2016 r.

zmieniajqcej uchwalg w sprawie ustalenia wysoko6ci stawek oplaty za zajqcie 1m2 pasa drogowego dla drog,
ktorych zazqdcqjest Prezydent Miasta Wloclawek. Tre6c uchwal dostgpna jest w Biuletynie Informacji Publicznej
Uzgdu Miasta Wloclawek:
http://archiwum.mst-wloclawek.rbip.mojregion,info/www.bip.um.wlocl.pl/index15e1-

2.html?app=tlchwaly&nid=5671 &y=291 3
http://www.bip.um.wlocl.pl/uchwala-nr-xxi712016-rady-miasta-wloclawek-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-

ustalenia-wysokosci-stawek-oplaty-za-zajecie-1m2-pasa-drogowego-dla-drog-ktorych-zazadca-jest-prezydent
miasta-wloclawek/

Pytanie nr 23:

Prosimy o informacjq czy Zamawiajqcy dysponuje calym terenem, na kt6rym pzewidziane zostaly do wykonania
roboty budowlane.

Odpowied2 na pytanie nr 23:
Tak, Zamawiajqcy dysponuje calym terenem, na kt6rym bgdq realizowane roboty budowlane.

Pytanie nr 24:

Dot. montazu wiat. W zwiqzku z zapisem w punkcie 1.14 opisu technicznego bran2y drogowej dla zadania 1

prosimy o wskazanie rodzaju wiat pzystankowych jakie nale2y zamontowac w ramach zadania. prosimy
o pzekazanie wytycznych, wymiar6w, materialu oraz rysunk6w wiat.

Odpowiedi na pytanie nr 24:
Montowane wiaty powinny by6 spojne z wiatami zastosowanymi na zrealizowanym wczeSniej Etapie I

pzedmiotowego zadania (na odcinku ul. Grodzkiej od km 0+0000 do km 'l+490) - zdjgcie poglqdowe wiat
pzystankowych w zalqczeniu. Mogq to byi np. wiaty typu: G-2, G-3 lub G-4 o parametrach r6wnowiZnych lub
takich samych jak zamontowane, tj.:
- dlugoSd wiaty minimum 2,64 m (powinna byc dostosowana do lokalizacji pzystanku autobusowego - dlugo$ci
zatoki autobusowej),
- glgboko56 wiaty: minimum 1,34 m (powinna byi dostosowana do lokalizacji pzystanku autobusowego -
szerokoSci chodnika),
- wysokoS6 wiaty:2,14 m (+/-5%),
- kolor wiaty RAL 5010,
- konstrukcja wykonana z zamknigtych profili stalowych, lakierowana proszkowo (mozliwo6c cynkowania
ogniowego),
- dach w ksztalcie plaskiego luku pokryty poliwgglanem komorowym dymnym gr. 6 mm (+l-s%),
- Sciany wypelnione du2ymi szybami hartowanymigruboSci 6 lub 8 mm (+/-S%),
na tylnej Scianie zamontowana drewniana lawka.
Rysunek poglqdowy wiaty w zalqczeniu.

Pozostale zapisy SIWZ pozostajq bez zmian.




