
istniejący teren

2%

warstwa ścieralna AC5S

profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe
doprowadzone do nośności G1

warstwa odsączająca z piasku, gr. 10 cm
podbudowa z KŁSM, gr. 20 cm

2%

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
ława betonowa C12/15 33x35 cm z oporem
profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe
doprowadzone do nośności G1

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
ława betonowa C12/15 20x10 cm bez oporu
profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe
doprowadzone do nośności G1

opornik betonowy 12x25 cm

zmienna 12

opornik
ścieżka rowerowa

200
chodnik

8

obrzeże
istniejący teren

15700

krawężnik

jezdnia

szczegół D szczegół B

szczegół C

Wyniesiony przejazd z SMA, gr. 4 cm
Asfaltowa warstwa wiążąca AC 16, gr. 5 cm

istniejące warstwy konstrukcyjne jezdni

stalowa siatka zbrojeniowa wzmacniająca +
warstwa półpłynna

Oś jezdni

kostka betonowa koloru szarego
(antysmogowa), gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm

profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe
doprowadzone do nośności G1

warstwa odsączająca z piasku, gr. 10 cm
podbudowa z KŁSM, gr. 15 cm

obrzeże betonowe 8x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
ława betonowa C12/15 21x28 cm z oporem
profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe
doprowadzone do nośności G1

istniejący teren

2%

warstwa ścieralna AC5S

profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe
doprowadzone do nośności G1

warstwa odsączająca z piasku, gr. 10 cm
podbudowa z KŁSM, gr. 20 cm

2%

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
ława betonowa C12/15 33x35 cm z oporem
profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe
doprowadzone do nośności G1

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
ława betonowa C12/15 20x10 cm bez oporu
profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe
doprowadzone do nośności G1

opornik betonowy 12x25 cm

zmienna12

opornik
ścieżka rowerowa

200
chodnik

8

obrzeże
istniejący teren

15

krawężnik

szczegół D
szczegół B

szczegół C

kostka betonowa koloru szarego
(antysmogowa), gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm

profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe
doprowadzone do nośności G1

warstwa odsączająca z piasku, gr. 10 cm
podbudowa z KŁSM, gr. 15 cm

obrzeże betonowe 8x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
ława betonowa C12/15 21x28 cm z oporem
profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe
doprowadzone do nośności G1

proj. odwodnienie liniowe

700
jezdnia

proj. odwodnienie liniowe

Data: Nr rys.:

Tel. 723-071-098
biuro@bpb.net.pl
www.bpb.net.pl Przekrój konstrukcyjny A-A

Inwestycja:

Adres:

Inwestor: Gmina Miasto Włocławek
Zielony Rynek 11/13
87-800 Włocławek

Dz. nr: 1/1, 2/1, 7/1, 12/1, 17/6, 17/10, 18/4, 18/6, 18/9,
28, 33, 51, 52/1; obręb ew.: 2130
Dz. nr: 1/59, 1/142, 26; obręb ew.: 2140
Dz. nr: 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 9/1, 10/1, 14/3, 16/1,
18/1, 19/1, 20/1, 21; obręb ew.: 2150
Jednostka ew.: 046401_1 Miasto Włocławek

Przebudowa ul. Letniej

Temat rys.:

1:50 12.2019Data:

Wykonali Branża

Projektant

Opracował

Drogowa

Drogowa

Opracował Drogowa

Opracował Drogowa

Sprawdzający Drogowa

Imię i nazwisko Podpis

mgr inż. Sylwia Czechowska

mgr inż. Rafał
Grenda-Wołkow

inż. Adam Zalewski

mgr inż. Paweł Gontarek

inż. Jolanta
Kuźmicka-Misterek

KUP/0132/
POOD/09

GT.III.7216/
164/77

Nr uprawnień

Przekrój konstrukcyjny przez próg wyspowy
skala 1:50
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